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TEPELNÁ IZOLACE DEK EPS 70F tl. 30mm

PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO 22/32 tl. 100mm
SEPARAČNÍ VRSTVA- GEOTEXTÍLIE AGROTEX (300g/m2)
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER STYRODUR 3035CS tl. 200mm (300kPa)
H.I. ASFALTOVÁ ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4mm CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ

PENETRAČNÍ NÁTĚR NA ASFALTOVÉ BÁZI
SPÁDOVÁ VRSTVA Z PĚNOBETONU tl. 150-40mm
ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE Z BETONU C 25/30 - XC3,XD1 - Cl 0.2 - Dmax 22mm - S4 tl. 200mm
OMÍTKA WEBER VÁPENOCEMENTOVÁ tl. 15mm

H.I. ASFALTOVÁ GLASTEK 40 MINERAL tl. 4mm CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ

NÁBĚHOVÝ KLÍN MINERÁLNÍ VATA

KOTVA PRO ETICS

TEPELNÁ IZOLACE BACHL EPS 70F tl. 180mm
MONOLITICKÁ ATIKA Z BETONU C 25/30 - XC3,XD1 - Cl 0.2 - Dmax 22mm - S4 tl. 200mm
TEPELNÁ IZOLACE BACHL EPS 70F tl. 120mm

H.I. ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR tl. 4mm CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ
 H.I. ASFALTOVÁ GLASTEK STICKER ULTRA (PLUS) tl. 4mm SAMOLEPICÍ

KOTVA PRO ETICS

FASÁDNÍ OMÍTKA WEBER tl. 15mm + NÁTĚR WEBERTON METALLIC 03
PENETRAČNÍ NÁTĚR- DLE VÝROBCE
JÁDROVÁ OMÍTKA Weberdur klasik JST SE SÍŤOVINOU
TEPELNÁ IZOLACE BACHL EPS 70F tl. 180mm
MONOLITICKÁ STĚNA Z BETONU C 25/30 - XC3,XD1 - Cl 0.2 - Dmax 22mm - S4 tl. 200mm
OMÍTKA WEBER VÁPENOCEMENTOVÁ tl. 15mm

5%

OPLECHOVÁNÍ ATIKY NA PŘÍPONKY HLINÍK (ŽÁROVÝ POZINK), LAKOVANÝ BARVA
ČERVENÁ (RAL 3020) tl. 0,6mm (VZDÁLENOST PŘÍPONEK MĚŘENA OD ROVNÉ ZADNÍ
HRANY JE 290mm)

H.I. ASFALTOVÁ ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR tl. 4mm CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ
H.I. ASFALTOVÁ GLASTEK 40 MINERAL tl. 4mm CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ
VODĚODOLNÁ SPÁDOVÁ KONSTRUKČNÍ DESKA tl. 50-25mm ŠÍŘKY 500mm
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER STYRODUR 2800 C tl. 40mm
ŽB ATIKA Z BETONU C 25/30 - XC3,XD1 - Cl 0.2 - Dmax 22mm - S4
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+7,590
+7,563
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ŠROUBY DO BETONU FBS II Ocel Zinek bílý 10x260mm

VRUT SE ZÁPUSTNOU HLAVOU TORX DRÁŽKA,
ČÁSTEČNÝ ZÁVIT, NEREZ A2 3x25mm
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KLEMPÍŘSKÉ PROFILY:

PŘÍPONKY
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DET A

FASÁDNÍ OMÍTKA WEBER tl. 15mm + NÁTĚR WEBERTON METALLIC 03
PENETRAČNÍ NÁTĚR- DLE VÝROBCE
JÁDROVÁ OMÍTKA Weberdur klasik JST SE SÍŤOVINOU

SPÁDOVÝ KONSTRUKČNÍ DUBOVÝ PRVEK 25 - 50mm
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