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PARAPET VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ tl. 20mm

PAROTĚSNÁ ME350 OKENNÍ FÓLIE INTERIÉR VV

VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z PĚNOBETONU tl. 30mm

TRVALE PLASTICKÝ TMEL tl. 4mm

TEPELNÁ IZOLACE BACHL EPS 70F tl. 180mm

IZOLAČNÍ TROJSKLO- OKNO SLOVAKTUAL W72i

TRVALE PLASTICKÝ TMEL

PARAPET EXTERIÉROVÝ HLINÍKOVÝ tl. 0,6mm

PŘIPOJOVACÍ HLINÍKOVÝ PROFIL tl. 2mm

PŘIPOJOVACÍ KUS HLINÍKOVÝ tl. 2mm

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN tl. 10mm

DIFŮZNÍ FOLIE ME501 TWINAKTIV HI VV SPOLEČNĚ S IMPREGNACÍ ME902 B&B SPREJOVÝ PRIMER
MONOLITICKÁ STĚNA Z BETONU C 25/30 - XC3,XD1 - Cl 0.2 - Dmax 22mm - S4 tl. 200mm
OMÍTKA WEBER VÁPENOCEMENTOVÁ tl. 15mm

IMPREGNOVANÝ DUB tl. 10mm A VÝŠKY 40mm

EXTRUDOVANÝ SPÁDOVÝ POLYSTYREN tl. 20 - 40mm

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN

ŠROUBY DO BETONU FBS II Ocel Zinek bílý 6x40mm

FASÁDNÍ OMÍTKA WEBER tl. 15mm + NÁTĚR WEBERTON METALLIC 03
PENETRAČNÍ NÁTĚR- DLE VÝROBCE
JÁDROVÁ OMÍTKA Weberdur klasik JST SE SÍŤOVINOU

DIFŮZNÍ FOLIE ME501 TWINAKTIV HI VV SPOLEČNĚ S IMPREGNACÍ ME902 B&B SPREJOVÝ PRIMER
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