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PT: +250,00 m.n.m.
NT: +250,10 m.n.m.

HASIČSKÁ
ZBROJNICE
385,23m2 

+-0,000 = 250,25
b.p.v.

ZPEVNĚNÉ
PLOCHY
861,79m2

ZELEŇ
1 410m2

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- PŘÍPOJKA
ELEKTRICKÉ VEDENÍ- PŘÍPOJKA
PLYNOVOD- PŘÍPOJKA
VODOVOD- PŘÍPOJKA
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- STÁVAJÍCÍ
ELEKTRICKÉ VEDENÍ- STÁVAJÍCÍ
PLYNOVOD- STÁVAJÍCÍ
VODOVOD- STÁVAJÍCÍ

LEGENDA SÍTÍ:

POZNÁMKY:
- VENKOVNÍ CHODIŠTĚ SLOUŽÍCÍ KE VSTUPU DO 1.PP JE
 SOUČÁSTÍ TERÉNNÍCH PRACÍ A NENÍ ŘEŠENO V
 RÁMCI PROJEKTU

OZNAČENÍ VSTUPU DO OBJEKTU A NA POZEMEK

LEGENDA ČAR:

560/5

- VENKOVNÍ PĚŠÍ RAMPA JE VE SKLONU 1:10

- TZB NENÍ ŘEŠENO V RÁMCI PROJEKTU, PROTO JE VEŠKERÉ
 VEDENÍ TZB UMÍSTĚNO A DIMENZOVÁNO POUZE
 ORIENTAČNĚ

- DEŠŤOVÁ VODA JE SVEDENA DO VSAKOVACÍCH JÍMEK

+0,000= 250,25 b.p.v
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ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA  STAVEBNÍBAKALÁŘSKÁ PRÁCE
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