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PODLAHY 1.NP

NÁŠLAPNÁ VRSTVA- BETONOVÁ SAMONIVELAČNÍ VRSTVA tl. 50mm

HYDROIZOLACE ASFALTOVÁ GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4mm (CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ)

PENETRAČNÍ NÁTĚR NA ASFALTOVÉ BÁZI

ŽB DESKA Z BETONU C 25/30 - XC3, XD1 - Cl 0.2 - Dmax 22mm - S4 tl. 100mm

KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZOVÁ tl. 8mm

PRUŽNÁ LEPÍCÍ MALTA STANDARD tl. 5mm

PENETRAČNÍ NÁTĚR (DOPORUČÍ VÝROBCE MALTY) tl. 5mm

LITÝ POTĚR NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO (ANHYDRIT AE20) tl. 45mm

SEPARAČNÍ POLYETHYLENOVÁ FOLIE SLEPOVANÁ VE SPOJÍCH DEKSEPAR tl. 0,2mm (120g/m2)

ŽB DESKA Z BETONU C 25/30 - XC3 - Cl 0.2 - Dmax 22mm - S4 tl. 200mm

OMÍTKA WEBER VÁPENOCEMENTOVÁ tl. 15mm

P2

P1
NÁŠLAPNÁ VRSTVA- BETONOVÁ SAMONIVELAČNÍ VRSTVA tl. 50mm

ŽB DESKA Z BETONU C 25/30 - XC3 - Cl 0.2 - Dmax 22mm - S4 tl. 200mm

OMÍTKA WEBER VÁPENOCEMENTOVÁ tl. 15mm

P5

PENETRAČNÍ NÁTĚR

DESKA Z BETONU C 25/30 - XC3, XD1 - Cl 0.2 - Dmax 22mm - S4 tl. 100mm VYZTUŽENÁ KARISÍTÍ Ø8 S OKY 15 x 15cm tl. 100mm

HUTNĚNÝ PODSYP- JÍLOVÉ SPRAŠE tl. 150mm

PŮVODNÍ ZEMINA- JÍLY

NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z DRÁTKOBETONU tl. 100mm

SEPARAČNÍ POLYETHYLENOVÁ FOLIE SLEPOVANÁ VE SPOJÍCH DEKSEPAR tl. 0,2mm (120g/m2)

TEPELNÁ IZOLACE XPS X-FOAM WAFER 300 Rovná hrana tl. 100mm (300kPa)

ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA Z BETONU C 25/30 - XC3, XD1 - Cl 0.2 - Dmax 22mm - S3 tl. 400mm

H.I. ASFALTOVÁ GLASTEK 40 MINERAL tl. 4mm CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ

P6

DŘEVĚNÁ TŘÍVRSTVÁ PLOVOUCÍ PODLAHA VČ. SOKLOVÉ LIŠTY tl. 14mm

SEPARAČNÍ VRSTVA MIRELON tl. 2mm

LITÝ POTĚR NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO (ANHYDRIT AE20) tl. 45mm

SEPARAČNÍ POLYETHYLENOVÁ FOLIE SLEPOVANÁ VE SPOJÍCH DEKSEPAR tl. 0,2mm (120g/m2)

ŽB DESKA Z BETONU C 25/30 - XC3 - Cl 0.2 - Dmax 22mm - S4 tl. 200mm

OMÍTKA WEBER VÁPENOCEMENTOVÁ tl. 15mm

P3

KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZOVÁ tl. 8mm

PRUŽNÁ LEPÍCÍ MALTA STANDARD tl. 5mm

PENETRAČNÍ NÁTĚR (DOPORUČÍ VÝROBCE MALTY) tl. 5mm

LITÝ POTĚR NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO (ANHYDRIT AE20) tl. 45mm

SEPARAČNÍ POLYETHYLENOVÁ FOLIE SLEPOVANÁ VE SPOJÍCH DEKSEPAR tl. 0,2mm (120g/m2)

ŽB DESKA Z BETONU C 25/30 - XC3 - Cl 0.2 - Dmax 22mm - S4 tl. 200mm

OMÍTKA WEBER VÁPENOCEMENTOVÁ tl. 15mm

P4

HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA + TĚSNÍCÍ PÁSEK tl. 1mm

H.I. ASFALTOVÁ ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4mm CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ

PODKLADNÍ ŽB DESKA Z BETONU C 25/30 - XC3, XD1 - Cl 0.2 - Dmax 22mm - S3 tl. 150mm

PŮVODNÍ ZEMINA- SPRAŠOVÉ JÍLY

PODLAHY 2.NP

KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZOVÁ tl. 8mm

PRUŽNÁ LEPÍCÍ MALTA STANDARD tl. 5mm

PENETRAČNÍ NÁTĚR (DOPORUČÍ VÝROBCE MALTY) tl. 5mm

LITÝ POTĚR NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO (ANHYDRIT AE20) tl. 45mm

SEPARAČNÍ POLYETHYLENOVÁ FOLIE SLEPOVANÁ VE SPOJÍCH DEKSEPAR tl. 0,2mm (120g/m2)

AKUSTICKÁ IZOLACE RIGIFLOOR 4000 tl. 40mm

ŽB DESKA Z BETONU C 25/30 - XC3 - Cl 0.2 - Dmax 22mm - S4 tl. 200mm

OMÍTKA WEBER VÁPENOCEMENTOVÁ tl. 15mm

P1

DŘEVĚNÁ TŘÍVRSTVÁ PLOVOUCÍ PODLAHA VČ. SOKLOVÉ LIŠTY tl. 14mm

SEPARAČNÍ VRSTVA MIRELON tl. 2mm

LITÝ POTĚR NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO (ANHYDRIT AE20) tl. 45mm

SEPARAČNÍ POLYETHYLENOVÁ FOLIE SLEPOVANÁ VE SPOJÍCH DEKSEPAR tl. 0,2mm (120g/m2)

ŽB DESKA Z BETONU C 25/30 - XC3 - Cl 0.2 - Dmax 22mm - S4 tl. 200mm

OMÍTKA WEBER VÁPENOCEMENTOVÁ tl. 15mm

P2

AKUSTICKÁ IZOLACE RIGIFLOOR 4000 tl. 40mm

PODLAHY 1.PP

NÁŠLAPNÁ VRSTVA- BETONOVÁ SAMONIVELAČNÍ VRSTVA tl. 50mm

KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZOVÁ tl. 8mm

PRUŽNÁ LEPÍCÍ MALTA STANDARD tl. 5mm

PENETRAČNÍ NÁTĚR (DOPORUČÍ VÝROBCE MALTY) tl. 5mm

LITÝ POTĚR NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO (ANHYDRIT AE20) tl. 45mm

SEPARAČNÍ POLYETHYLENOVÁ FOLIE SLEPOVANÁ VE SPOJÍCH DEKSEPAR tl. 0,2mm (120g/m2)

TEPELNÁ IZOLACE RIGIPS EPS 100Z tl. 90mm

ŽB DESKA Z BETONU C 25/30 - XC3 - Cl 0.2 - Dmax 22mm - S4 tl. 200mm

P2

P1

SEPARAČNÍ POLYETHYLENOVÁ FOLIE SLEPOVANÁ VE SPOJÍCH DEKSEPAR tl. 0,2mm (120g/m2)

SEPARAČNÍ POLYETHYLENOVÁ FOLIE SLEPOVANÁ VE SPOJÍCH DEKSEPAR tl. 0,2mm (120g/m2)

TEPELNÁ IZOLACE RIGIPS EPS 100Z tl. 100mm

ŽB DESKA Z BETONU C 25/30 - XC3 - Cl 0.2 - Dmax 22mm - S4 tl. 200mm

H.I. ASFALTOVÁ GLASTEK 40 MINERAL tl. 4mm CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ

H.I. ASFALTOVÁ ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4mm CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ

PODKLADNÍ ŽB DESKA Z BETONU C 25/30 - XC3 - Cl 0.2 - Dmax 22mm - S4 tl. 100mm

PŮVODNÍ ZEMINA- JÍLY

H.I. ASFALTOVÁ GLASTEK 40 MINERAL tl. 4mm CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ

H.I. ASFALTOVÁ ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4mm CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ

PODKLADNÍ ŽB DESKA Z BETONU C 25/30 - XC3 - Cl 0.2 - Dmax 22mm - S4 tl. 100mm

PŮVODNÍ ZEMINA- JÍLY

PENETRAČNÍ NÁTĚR NA ASFALTOVÉ BÁZI

AKUSTICKÁ IZOLACE RIGIFLOOR 4000 tl. 90mm

AKUSTICKÁ IZOLACE RIGIFLOOR 4000 tl. 90mm

AKUSTICKÁ IZOLACE RIGIFLOOR 4000 tl. 90mm

AKUSTICKÁ IZOLACE RIGIFLOOR 4000 tl. 90mm

PENETRAČNÍ NÁTĚR NA ASFALTOVÉ BÁZI

PENETRAČNÍ NÁTĚR NA ASFALTOVÉ BÁZI

HUTNĚNÝ PODSYP- JÍLOVÉ SPRAŠE tl. 150mm

HUTNĚNÝ PODSYP- JÍLOVÉ SPRAŠE tl. 150mm

PAROZÁBRANA DEKFOL N 110 STANDARD (110g/m2)

PODLAHA SCHODIŠTĚ

KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZOVÁ tl. 8mm

PRUŽNÁ LEPÍCÍ MALTA STANDARD tl. 5mm

PENETRAČNÍ NÁTĚR (DOPORUČÍ VÝROBCE MALTY)

ŽB SCHODIŠTOVÁ DESKA + SCHOD. STUPEŇ Z BETONU C 25/30 - XC3 - Cl 0.2 - Dmax 22mm - S4 tl. 200mm

OMÍTKA WEBER VÁPENOCEMENTOVÁ tl. 15mm

P7

PAROZÁBRANA DEKFOL N 110 STANDARD (110g/m2)
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