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SPRAŠOVÝ NÁSYP-
HUTNĚNO VE TŘECH
VRSTVÁCH
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ŘEZ B-B

NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z DRÁTKOBETONU tl. 100mm
SEPARAČNÍ POLYETHYLENOVÁ FOLIE SLEPOVANÁ VE SPOJÍCH DEKSEPAR tl. 0,2mm (120g/m2)
TEPELNÁ IZOLACE XPS X-FOAM WAFER 300 Rovná hrana tl. 100mm (300kPa)
ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA Z BETONU C 25/30 - XC2 - Cl 0.2 - Dmax 22mm - S3 tl. 400mm

H.I. ASFALTOVÁ GLASTEK 40 MINERAL tl. 4mm CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ
H.I. ASFALTOVÁ ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4mm CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ

PODKLADNÍ ŽB DESKA Z BETONU C 25/30 - XC2 - Cl 0.2 - Dmax 22mm - S3 tl. 150mm
PŮVODNÍ ZEMINA- SPRAŠOVÉ JÍLY

PENETRAČNÍ NÁTĚR NA ASFALTOVÉ BÁZI

5%

PODLAHA P1 (VIZ VÝKRES SKLADBY PODLAH)

ŽB PODKLADNÍ DESKA Z BETONU C 25/30 - XC2 - Cl 0.2 - Dmax 22mm - S3 tl. 100mm

H.I. ASFALTOVÁ GLASTEK 40 MINERAL tl. 4mm CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ
H.I. ASFALTOVÁ ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4mm CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ

PŮVODNÍ ZEMINA- SPRAŠOVÉ JÍLY

PENETRAČNÍ NÁTĚR NA ASFALTOVÉ BÁZI

ŽB DESKA Z BETONU C 25/30 - XC2 - Cl 0.2 - Dmax 22mm - S3 tl. 200mm

HUTNĚNÁ PODKLADNÍ ZEMINA- SPRAŠOVÉ JÍLY tl. 150mm
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-PROSTUPY TZB NEJSOU V RÁMCI PROJEKTU ŘEŠENY, PROTO JSOU DIMENZOVÁNY A
 UMÍSŤĚNY POUZE ORIENTAČNĚ (ZAKRESLENO SCHEMATICKY)

-U SUTERÉNNÍCH OKEN JSOU VYTVOŘENY ANGLICKÉ DVORKY VE SPODNÍ ČÁSTI  
 VYSPÁDOVANÉ Z DŮVODU ODVODNĚNÍ, TLOUŠŤKA STĚNY DVORKU JE 100mm

LEGENDA MATERIÁLŮ
 ŽELEZOVÝ BETON C 25/30 - XC3,XD1 - Cl 0.2 - Dmax 22mm - S4

POZNÁMKY:

VYSVĚTLIVKY:
 ODVODNĚNÍ STŘECHY  Ø100mm

 VĚTRACÍ POTRUBÍ Z TOALET Ø100mm

TEPELNÁ IZOLACE ISOVER STYRODUR 3000 SQ (TLOUŠŤKY VIZ VÝKRESY STAVEBNÍCH DETAILŮ)

NASYPANÁ ZEMINA- SPRAŠOVÉ JÍLY

PODSYP- KAMENNÁ DRŤ 16/32

-V ROZÍCH VÝKOPŮ JSOU UMÍSTĚNY DRENÁŽNÍ TRUBKY Ø100mm  PRO ODVOD VODY

 ODVODNĚNÍ GARÁŽE  Ø100mm

 ŽELEZOBETONOVÝ ANGLICKÝ DVOREK O VNĚJŠÍCH PŮDORYSNÝCH ROZMĚRECH  
 1200x800mm S TLOUŠŤKOU STĚNY 100mm (PRŮŘEZ VIZ VÝKRES Č.8 ŘEZ B-B)

+0,000= 250,25 b.p.v
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