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Pro zpracování zadání jsem si vybral areál skleníků Flory Olomouc. Tento areál zaujímá cen-
trální polohu v kompozici Flory, a taky leží na křižovatce hlavního tahu a cyklostezky.

Hlavní myšlenkou bylo umístění skleníků tak, aby na jedné straně areál propojoval dvě půlky 
Flory, a nestával se překážkou na cestě. Na druhé straně, aby skleníky dostávaly co nejvíc 
sluneční energie. Proto nejvíce vhodné umístění bylo rovnoběžně s hlavní osou výstaviště 
a rovnoběžně s historickým palmovým skleníkem. Takové umístění zároveň odpovídá nové 
koncepci Flory. 

Podrobněji jsem se zabýval severním skleníkem, jehož funkce by byla rozdělená na restauraci 
a komunitní skleník. Hlavní výjimečnost restaurace je to, že má vlastní akvaponiku, která za-
jišťuje veškeré potraviny. Komunitní skleník slouží pro místní komunitu, dají se také zabezpečit 
různé zahradnické akce pro děti a pro všechny zájemce. Taky má v sobě víceúčelovou míst-
nost s malou knihovnou.
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Po konzultacích a po prvním pokuse zpracování projektové dokumentace bylo rozhodnuto 
v rámci bakalářské práce výrazně zjednodušit a změnit konstrukční systém. Taky aby nov-
ostavba byla více přiměřena reálnému životu, aby byla postavitelna a funkční. Urbanistická 
koncepce zůstala stejná, změnila se jenom nosná konstrukce a část kavárny byla zaizolovaná 
aby plnila normy a byla použitelná v zimě.

Umístění skleníku na pozemku vychází z umístění historického palmového skleníku a 
to rovnoběžně k němu, tak aby vzniklo propojení dosud oddělených částí Flory. Rozvržení 
pozemku se vztahuje k nové koncepci výstaviště zpracované v rámci skupinového projektu 
v minulém semestru.  Vzdálenost od historického skleníku je 4,0 m, stejně jako od dalších  
navržených skleníků.

Hmota novostavby je řešena v souladu s vedlejším historickým skleníkem, sklon střechy je 
300 stejně jako u palmového skleníku. Kompozice tvarového řešení je podpořena použitím 
rozdílných materiálů. Hlavní hmota kavárny je zvýrazněná černou falcovanou krytinou na 
rozdíl od průhledného polykarbonátového opláštění druhé části. Čím vzniká zajímavý kontrast 
a oddělení dvou celků. Klempířské prvky stejně jako obklad fasády jsou z falcovaného plechu 
černé barvy mat. Barevnost oken, je sjednocená v černé barvě.

Poznámka Situace širších vztahů M 1:2000





Řez podelný M 1:100

Řez skleníku M 1:100 Řez kavárny M 1:100
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Nadpraží

plechová lišta,

PES úprava, černá

Aplikace těsnění

silikon pro okna a

spáry, černý

Odstup

nízkoexpanzní

montážní pěna

Krytí

systémový hliníkový

práh, antracit

Okno

posuvný systém

Schueco ASS 70

Kotvení sloupu

patka s re�uláční

tyči Koelner

Dilatace

okrajový pásek

Knauf tl. 20 mm

Kotvení práhu

hliníkový pro��

Krytí

dřevěný práh

Dveře

dvoukřídlé dřevěné

Vladeko

Kotvení sloupu

patka s re�uláční

tyči Koelner

Kotvení

ocelové žlabové haky

Okapnice

plechová lišta,

PES úprava, černá

systémový prvek

Větrání

perforovaná lišta,

systémový prvek

Okapní žlab

plech s PES úpravou

Ø 100 mm

Kotvení

ocelové žlabové haky

Okapnice

plechová lišta,

PES úprava, černá

systémový prvek

Okapní žlab

plech s PES úpravou

Ø 100 mm

Hřeben

plechová lišta,

PES úprava, černá

systémový prvek

Uložení

plechová lišta,

PES úprava, černá

Hřebenová vaznice

180x80

Nadpraží

plechová lišta,

PES úprava, černá

Kotvení

ocelové žlabové haky

Okapnice

plechová lišta,

PES úprava, černá

systémový prvek

Větrání

perforovaná lišta,

systémový prvek

Okapní žlab

plech s PES úpravou

Ø 100 mm

Věnec

180x60

Vložení stropnice

botka trámová, ocel

Odstup

prostor pro průhyb

konstrukce

Stropnice

180x40

Aplikace těsnění

silikon pro okna

a spáry, černý

Obklad

zaoblená dlaždice

DTILE snow

Parozábrana

dotažení k oknu

Hřeben

plechová lišta,

PES úprava, černá

systémový prvek

Distančník

pro uložení

hřebenové lišty

Větrání

perforovaná lišta,

systémový prvek

DET_06 Práh dveří - Skleník

DET_05 Nadpraží dveří - Skleník DET_07 Hřeben - Skleník

DET_04 Práh dveří - Kavárna

DET_03 Nadpraží dveří - KavárnaDET_01 Hřeben - Kavárna

DET_02 Okno - Záchod

2

0

2

0

0

1

5

0

2

0

4

0

2

0

Tepelná izolace

soklový extrudovaný

polystyren tl. 100 mm

Osazení okna

purenitový práh

Hydroizolace

dotažení k oknu

Násyp

původní zemina

Rostlá zemina

propustná podle

�eolo�ického průzkumu

Základ

zakladový pas z prostého

betonu šířky 600 mm

Základ

bednící tvarovka

šířky 400 mm

Osazení okna

purenitový práh

Násyp

původní zemina

Vyplnění betonem a

ocelovou výztuži

Hydroizolace

zpětný spoj

Tepelná izolace

soklový extrudovaný

polystyren tl. 100 mm

Dilatace

okrajový pásek

Knauf tl. 20 mm

Násyp

původní zemina

Rostlá zemina

propustná podle

�eolo�ického průzkumu

Základ

zakladový pas z prostého

betonu šířky 600 mm

Základ

bednící tvarovka

šířky 400 mm

Násyp

původní zemina

Vyplnění betonem a

ocelovou výztuži

Aplikace těsnění

silikon pro okna a

spáry, černý

Hydroizolace

napojení s přesahem

Kotvení

svorník do dřeva

M10x165

Větrání

perforace fasady

v některých polích

napojení hydroizolace

na plech

Průvlak

180x120

Parozábrana

napojení s přesahem

Okno

posuvný systém

Schueco ASS 70

Osazení okna

pomocí šroubů

podle dokumentace

výrobce

vložení nadpražní lišty

Dveře

dvoukřídlé dřevěné

Vladeko

Opláštění

vlnitá deska z komůrkového

polykarbonátu Marlon CST

Okapnička

plechová lišta,

PES úprava, černá

Zárubeň

dřevěná rámová,

smrková

Stínění

Screenové rolety

skelné vlákno, bílé

Vaznice

120x40

Sloupek

100x50

Kotvení

Samořezný šroub do

dřeva 6 x 60 mm

+ těsnící podložka

Horní pásnice vazníku

2x 180x50

Aplikace těsnění

silikon pro okna a

spáry, černý

Hydroizolace

napojení s přesahem

Větrání

perforace fasady

v některých polích

napojení hydroizolace

na plech

vložení nadpražní lišty

Podokenní lišta

plechová lišta

PES úprava, černá

Rošt

120x40

Sloupek

100x50

Kotvení

svorník do dřeva

M10x165

Horní pásnice vazníku

2x 180x50

Hydroizolace

napojení s přesahem

P.1

CH.1

P.1

CH.1

S

.

1

Z.2

S

.

1

S.2
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Plechová falcovaná krytina

Lindab Seamline

Bednění

OSB desky tl. 20 mm

Nosný rošt

latě 40/60, kotvení po 400 mm

Pojistná hydroizolace

parotěsná PE fólie

Tepelná izolace

dřevovlaknitá deska tl. 100 mm

Tepelná izolace

minerální vlna tl. 150 mm

vložená mezi sloupky vzdálené 600 mm

Parozábrana

parotěsná PE fólie

Bednění / podhled

smrkové BIOdesky tl. 20 mm

kotvení na rošt

Plechová falcovaná krytina

Lindab Seamline

Bednění

OSB desky tl. 20 mm

Nosný rošt

latě 40/60, kotvení po 400 mm

Pojistná hydroizolace

asfaltový podkladní samolepící pás

Bednění

OSB desky tl. 20 mm

Tepelná izolace

minerální vlna tl. 150 mm

vložená mezi sloupky vzdálené 600 mm

Tepelná izolace

minerální vlna tl. 200 mm

vložena mezi vaznice

Parozábrana / dočasná hydroizolace

asfaltový podkladní samolepící pás

Bednění / podhled

smrkové BIOdesky tl. 20 mm

kotvení na rošt

Z.1 Obvodová stěna - kavárna

e
x
t
e

r
i
é

r

i
n

t
e

r
i
é

r

Plechová falcovaná krytina

Lindab Seamline

Bednění

OSB desky tl. 20 mm

Nosný rošt

latě 40/60, kotvení po 400 mm

Pojistná hydroizolace

parotěsná PE fólie

Tepelná izolace

dřevovlaknitá deska tl. 100 mm

Tepelná izolace

minerální vlna tl. 150 mm

vložená mezi sloupky vzdálené 600 mm

Parozábrana

parotěsná PE fólie

Bednění

OSB desky tl. 20 mm

Instalační dustina

tl. 150 mm

Podklad

voděodolné desky Knauf Green tl. 15 mm

Obklad_WC

dlaždice DTILE snow tl. 10 mm

+ lepící tmel Cemix Rapid tl. 5 mm

Z.2 Obvodová stěna - záchod
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x
t
e

r
i
é

r

i
n

t
e

r
i
é

r

Obklad_kavárna

smrkové BIOdesky tl. 20 mm

Tepelná izolace

minerální vlna tl. 120 mm

vložená mezi sloupky 120/60

vzdálené 600 mm

Instalační dustina

tl. 150 mm

Podklad

voděodolné desky Knauf Green tl. 15 mm

Obklad_WC

dlaždice DTILE snow tl. 10 mm

+ lepící tmel Cemix Rapid tl. 5 mm

Z.3 Nosná stěna - kavárna/záchod

k
a
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á
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a
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c
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o
d

Obklad_kavárna

smrkové BIOdesky tl. 20 mm

Tepelná izolace

minerální vlna tl. 120 mm

vložená mezi sloupky 120/60

vzdálené 600 mm

Podklad

voděodolné desky Knauf Green tl. 15 mm

Obklad_WC

dlaždice DTILE snow tl. 10 mm

+ lepící tmel Cemix Rapid tl. 5 mm

Z.4 Nosná stěna - kavárna/záchod
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Obklad_kavárna

smrkové BIOdesky tl. 20 mm

Tepelná izolace

minerální vlna tl. 100 mm

vložená mezi sloupky 100/50

vzdálené 600 mm

Podklad

voděodolné desky Knauf Green tl. 15 mm

Obklad_WC

dlaždice DTILE snow tl. 10 mm

+ lepící tmel Cemix Rapid tl. 5 mm

Z.5 Příčka - kavárna/záchod
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Obklad_WC

dlaždice DTILE snow tl. 10 mm

+ lepící tmel Cemix Rapid tl. 5 mm

Podklad

voděodolné desky Knauf Green tl. 15 mm

Tepelná izolace

minerální vlna tl. 100 mm

vložená mezi sloupky 100/50

vzdálené 600 mm

Podklad

voděodolné desky Knauf Green tl. 15 mm

Obklad_WC

dlaždice DTILE snow tl. 10 mm

+ lepící tmel Cemix Rapid tl. 5 mm

Z.6 Příčka - záchod/záchod
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á
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á
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h

o
d

S.1 Střecha nad kavárnou

Záklop

OSB desky tl. 20 mm

Tepelná izolace

minerální vlna tl. 60 mm

Záklop

OSB desky tl. 20 mm

Nosné trámy

180/40 uložene po 333 mm

S.2 Strop nad záchodem

Nášlapná vrstva

keramická dlažba Oxidato tl. 10 mm

+ mrazuvzdorné flexebilní lepidlo Ceresit tl. 5 mm

Roznášecí

betonová mazanina tl. 45 mm

Separační

PE fólie

Tepelná izolace

EPS tl. 100 mm

Hydroizolace proti zemní vlhkosti

2x modifikovaný asfaltový pás

Nosná konstrukce

železobetonová deska tl. 150 mm

Podklad

štěrkový podsyp tl. 150 mm

Rostlá zemina

P.1 Podlaha kavárny a skleníku

Nášlapná / roznášecí vrstva

broušený beton s KARI síti 150/150/6 tl. 60 mm

Separační

PE fólie

Tepelná izolace

EPS tl. 100 mm

Hydroizolace proti zemní vlhkosti

2x modifikovaný asfaltový pás

Nosná konstrukce

železobetonová deska tl. 150 mm

Podklad

štěrkový podsyp tl. 150 mm

Rostlá zemina

P.1 Podlaha technické místnosti

V případě hraničení se šatnou, skladem

nápojů z druhé strany se použiji

Podklad

desky Knauf White tl. 15 mm

Povrchová úprava

vapenosádrová omítka tl. 5 mm

V případě dělení šaten

z obou stran se použiji

Podklad

desky Knauf White tl. 15 mm

Povrchová úprava

vapenosádrová omítka tl. 5 mm
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název

sloup

sloup

sloup

průvlak

průvlak

vaznice

stropnice

vaznice

krokev

příhradový vazník

prazdná vazba

rozměr [ mm ]

180 /180

180 / 60

120 / 60

180 / 120

180 / 60

200 /100

180 / 40

120 / 40

150 / 50

viz výpočet

180 / 60
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Ocelové kolíky STD4x120

Botka trámová 180x120

ocel S250 tl. 4mm

Průvlak 180x120

Matice M10

Podložka velkoplošná M10

Botka trámová 120x40

ocel S250 tl. 2mm

Rošt 120x40

Sloup 120x40

Dolní pas vazíku 2x 180x50

Horní pas vazíku 2x 180x50

Dřevěný distančník tl. 50mm

Svorník do dřeva M10x165

Svorník do dřeva M10x165

+ matice M10

02 Uložení vazníku M 1:5
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kanalizace
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SO_03
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SO_05

SO_06

SO_07
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SO_09

SO_10

SO_11

SO_12

SO_13

SO_14

Demolice - není předmětem tohoto projektu

Zaizolovaná stavba kavárny + zázemí

Komunitní skleník

Citrusový skleník - není předmětem tohoto projektu

Tropický skleník - není předmětem tohoto projektu

Kaktusový skleník - není předmětem tohoto projektu

Zpevněná plocha - stání zahradní techniky

Zahradní chodníky

Zahradní a sadové úpravy - travníky

Vedení vodovodu napojené na přípojku
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Le enda stavebních objektů SO
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±0.000 = 211.73 b.p.v
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Historický palmový skleník
výška hřebene: + 10.970 m

SO_03 Citrusový skleník 1NP , 0PP
výška hřebene: + 5.940 m
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SO_04 Tropický skleník 1NP , 0PP
výška hřebene: + 5.940 m
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výška hřebene: + 5.940 m
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revizní šachta s
vodoměrnou soustavou
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Palety DVDPalety OSBPalety BIOdesky

Skladky rolí PC desek

Autojeřáb Liaz AD14
Manipuláční plocha pro

opracování dřevěných
konstrukčních prvků

Místo odběru vody

Kontejner na nebezpeční
odpad

Kontejner na stavební
odpad

Skladování stavebního
nářadí

Odpad dřevěného
materiálu

Hráně stavebního řeziva
různé pro

Hranice pozemku
stavebníka

Hráně stavebního řeziva
různé pro
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S

Stavební kancelář
stavbyvedoucíŠatna 2x WC
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Zákaz manipulace s
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600 k
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I. záběr II. záběr
elektro přípojka staveniště

vodovodní přípojka staveniště

vjezd na staveniště

Le enda použitých značek

kanalizační přípojka staveniště

nové navržené objekty

původní objekty

hranice pozemku stavebníka

zařízení staveniště

zpevněná plocha - velkoformátová
 betonová dlažba

zákaz manipulace s
břemenem

původní stromy

Historický palmový skleník
výška hřebene: + 10.970 m

SO_01 Zaizolovaná část 1NP, 0PP
výška hřebene: + 5.940 m
±0.000 = 211.73 b.p.v

SO_02 Komunitní skleník 1NP, 0PP
výška hřebene: + 5.940 m
±0.000 = 211.73 b.p.v

dočasně nezpevněná
plocha

11 PAM zarizeni 1:200
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