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-PŘI NAPÍNÁNÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY PRO POUŽÍVÁNÍ PŘEDPÍNACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEDEM PŘEDPJATÁ LANA DLE PŘÍSLUŠNÉHO PROVOZNÍHO ŘÁDU, ČSN 732401/86  -PŘI NAPÍNÁNÍ SE KAŽDÉ LANO NAPNE NA KONEČNÉ NAPĚTÍ A LANO SE ZAKOTVÍ -NOSNÍK JE MOŽNÉ VYJMOUT Z FORMY A USKLADNIT, TZN. ULOŽIT NA STATICKÉ SCHÉMA MANIPULACE, SKLAD, DOPRAVA (SCHÉMA VE STATICKÉM VÝPOČTU) NEJDŘÍVE 120 hod OD BETONÁŽE PŘI PEVNOSTI BETONU V TAHU fctm = 3,12 MPa. -SEPARACE PROBĚHNE POMOCÍ PVC PRŮCHODEK SANDRIK, CELKEM 18 m -DÉLKA NAPÍNANÝCH LAN - 20 m. -PO VYJMUTÍ Z FORMY SE VYČNÍVAJÍCÍ LANA ZAŘÍZNOU. -PŘEDPÍNACÍ SÍLA P = 1550 kN (DO JEDNOHO LANA 193,75 kN) -NAPĚTÍ VE VÝZTUŽI OD PŘEDPÍNACÍ PISTOLE = 1292 MPa.
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