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Vysoce citlivã a selektivnI detekce zvolench plynn9ch substanci je perspeLtivne vyadována i
nacházi ji praktickë uplatneni v adë oblastI lidské ëinnosti zahrnujIcIch napIkIad medicinálni a
biotechnologicke aplikace, rozmanité priimyslové detekëni systémy, ei v souasnosti intenzivnë
vvvijené personálni monitory.

Pftdklãdanã diplomovã práce je vënována v9voji postupu experimentálni pipravy kovovch
pIasmonickcIi nanostruktur. které pedstavujI jednu z nadjnc’ch platforem pro konstrukci pIynovch
senzort. jejich nãsledné zevrubné charakterizaci, a senzitizaci chemo-optickni reagentem na bäzi
proteinu myoglobinu spektrálne citiivého na pNtomnost kysliénIku uhelnatého, kter je zvolen jako
cIlov9 plyn.

K pNpravë struktur je v prãci testováno celkem pet riznch metod: ptíinâ a inverznI litografie
s vyuitim koloidnI masky, koloidnI litografle s polymernI mezivrstvou, AFM litografle a mikrotisk.
Topologie a optické vlastnosti pipravench vrstev jsou charakterizovany metodaini AFM, optické
mikroskopie v tmavém poll, VIS-NIR spektroskopie kombinované s mikrofluidnlm systérnem a AIR
spektroskopie. MëenI experimentálni optické odezvy senzitizivány’ch struktur je dopineno
teoretickmi simulacemi, které umonuji odhadnout oCekãvanou detekCnI citlivost v)’sledné struktury.
Peviná vëtina experirnentô byla provedena v laskavé spolupráci s Leibnitzovm üstavem
fotonickch technologil v Jené, SRN.

V rámci eeni diplomového projektu byl diplomantkou shromádën a je v praci prezentovin velmi
rozsáh1 soubor cennch ptivodnich vsIedkô. V oblasti ptIpravy strukttir byl proveden systematick
sken vlivu hlavnIch techno1ogick pararnetrIi na vsledn9 charakter struktury pro vechny testované
metody, a formuiován pracovni protokol pNpravy pro postupy, kterC vedly ke
spolehlivë opakovatelnQm vs1edkiin (metody pImé a inverznI koloidni litografle). Tento vsledek
povauji za mimoádnC cenn9 pro dati postup v9voje senzoru. AnaIza spektrilnich vlastnosti
pipravench základnIch plasmonickch struktur a jejich senzitizovanych verzi poskytla hodnotu
spektrãlnI citlivosti (ca 7 x I0 RIU) ptipravench struktur pine vyhovujicI jejich vyuitI jako
plasmonické detekCnI piatformy ye spektrainIm intervalu ca 600 — 700 nm. Vyuiti myoglobinu jako
chemo-optického reagentu v této spektrálni oblasti se oproti tomu ukázalo bt nevhodné (zmëny
v extinkci Q-pásu nedostaCuji ke spolehilvé detekci pitomnosti CO) a bude tedy tteba natézt vhodnou
nãhradu.

V prLibehu eeni diplomového projektLl projevila Pavia vysokou teoretickou i experimentálni erudici a
zruCnost, schopnost kritickCho rnyIenI, cilevCdomou pill a trpelivost. to ve za komplikovanC
pandemické sittiace, a naplnhla iispCnC vechny body zadãni práce. S pracI Bc. Pavly Béreové na
diplomovëm projektti jsem jako vedouci práce celkové velmi spokojen. Dipiomovoti pràci Bc. Pavly
Béreové navrhuji hodnotit klasifikaCnim stupnCm A — v’born’Q.
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