
A-A

21,137 kgS235JR (11 375)BP-01-01-10  ŽEBRO 6
18,414 kgS235JR (11 375)BP-01-01-09  PŘEDNÍ VÝSTUHA4
113,016 kgS235JR (11 375)BP-01-01-08  DESKA PRO PÍST5
146,468 kgS235JR (11 375)BP-01-01-07  DESKA PRO HORIZONTÁLNÍ VOZÍKY3
233,133 kgS235JR (11 375)BP-01-01-06  BOČNÍ DESKA2
165,533 kgS235JR (11 375)BP-01-01-05  DESKA PRO VERTIKÁLNÍ VOZÍKY1
KSHMOTNOSTMATERIÁLČ. VÝKRESUROZMĚRNORMANÁZEVPOZ
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 SCHVÁLIL
 PŘEZK.

Datum

 NÁZEV

Podpis  HMOTNOST 202,012 kg
 SESTAVA BP-01-01-02-01

TYP:
 KUSOVNÍK BP-01-01-02-01

 MĚŘÍTKO

 ČÍSLO VÝKRESU

Datum
 NAVRHL
 KRESLIL

Autor

LIST: 1 /1 

 JAN ŠMAUS
 JAN ŠMAUS

 25.2.2020
 18.5.2020

PŘÍČNÍK

BP-01-01-02-01

ČESKÉ
VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V PRAZE

FAKULTA
STROJNÍ
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SVAŘIT METODOU 135 DLE ISO 4063


