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Il. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERI{
Zadani ) pramérné naroéné
Hodnoceni ndrocnosti zaddni zavérecné prace.

Zadani prace hodnotim jako primérné naroéné, ackoliv je bezesporu pracné co do €asové naroénosti kvili nutnosti od
zacdtku sestavit cely termohydraulicky model smycky, neni vyjimeéné slozité.

Spinéni zadani splnéno s mensimi vyhradami
Posudte, zda pfedloZend zavérecnd prdce spliiuje zaddni. V komentdfi pfipadné uvedte body zaddni, které nebyly zcela
splnény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena. Nebylo-li zaddni zcela spinéno, pokuste se posoudit zdvaZnost, dopady a
pripadné i pfi¢iny jednotlivych nedostatkd.

Prace byla vypracovdna v souladu s osnovou zadani s vyjimkou bodu 2} ,provedte analyzu daného problému a popiste
mozné pristupy k feSeni”, ke kterému mam vyhrady.

Autor prace se zaméfil na detailni popis jim pouzitych a vyvijenych prvkd pro kéd Dymola, aviak zadani v tomto bodé
jednoznacné vola po 3irsi analyze daného problému (numerické simulace proudéni plynu v uzavieném systému za vysokych
teplot a tlaktl) a alespori kratkém popisu existujicich metod, kterymi Ize tento problém fesit, a idedIné i zhodnocenf jejich
vyhod a nevyhod. Jedinou pasaii textu, kterd vyse zminény pfistup evokuje, je éast Gvodni kapitoly, kde jsou viak pouze
vyjmenovany nékteré SF nastroje a nasledné je bez dalsSiho vysvétieni konstatovano, Ze pro U&ely préce byl zvolen kéd
Dymola.

Zvoleny postup feseni spravny

Posud'te, zda student zvolil spravny postup nebo metody fesent.

Clenéni préace do jednotlivych kapitol je smysluplné, logické a dobfe odrézi zadani prace s vyjimkou vy$e zminéného bodu 2)
zadani.

Co se tyle vypoletni Casti prace, autor zvolil vypoletni ndstroj Dymola, ktery je dle podaného popisu vhodnym
k zijednoduSenym termohydraulickym analyzdm smycky S-ALLEGRO, jeho aplikace je provedena korektnd. Autor prace
prokdzal svou schopnost pipravy dat pro model, modelovani problému ve zvoleném prostfedi i prezentace a analyzy
vypoctenych dat.

Odborn3 uroveni B - velmi dobie

Posudte trovefi odbornosti zavéreéné prdce, vyuZiti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podkladii a
dat ziskanych z praxe.

Odbornad drovefi prace je nadprdmérnd, autorem zvolené metodiky pfipravy dat, jednotlivych prvkq, ze kterych se vysledny
model skldd3, i vypocetniho modelu samotného, jsou dobfe popsané a pro dany déel vhodné.

Kladné hodnotim syntézu vysledkl prvnich simulaci, ze které jednozna¢né vyplyvd, Ze se autor prace velmi dobte orientuje
v problematice termohydrauliky uzavienych plynovych okruhd.

V ¢asti vénujici se popisu a diskusi vysledki jednotlivych analyz na nékterych mistech chybi detailn&jsi popis okrajovych
podminek a nastaveni vypoctového modelu (napf. v prvni analyze, na str. 68 se autor zmifiuje, Ze ,,pro validagni vypoéty

byl detekovany obtok v modelu nastaven manualné”, neni viak zcela jasné, které veli€iny, v kterych mistech byly
zafixovény, a zda se nastavend hodnota ménila mezi simulacemi jednotlivych méfeni). Dale jsou uvedeny pouze priib&hy
teplot média ve smycce, ackoliv jak instrumentace smycky, tak vypoctovy model, umi vyhodnotit i dal$i veliciny (tlak,
|_rychlost proudéni).
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Formalni a jazykova droven, rozsah prace B - velmi dobfe
Posudte spravnost pouZivani formdinich zépist obsaZenych v prdci. Posudte typografickou a jazykovou stranku.
Celkovy rozsah zavéredné prace je odpovidajici, samotny text bez seznami obrazkd, literatury apod. ma 74 stran, z nichz 46
stran tvoii reSerni ¢ast a popis modelované terhohydraulické smyéky a 26 stran vypoctovd ast. Z tohoto pohledu je prace
dobte vyvaiena.
Typografickousstranku prace autor zpracoval na velmi vysoké trovni, dodrzuje vétsinu typografickych zésad, vSechny pouzité
obrazky a tabulky jsou dobfe Citelné, spravné popsané, a jednoznacné identifikované v textu. Jazykova urover textu je
celkové velmi dobrd, autor se viak na nékterych mistech nevyvaroval pouZiti nespravné terminologie a nejasnych formulaci,
asi nejmarkantnéjsim pfikladem je uvod kapitoly 2 ,Heliové smycky v provozu”.

Vybér zdrojl, korektnost citaci A - vyborné

Vyjddrete se k aktivité studenta pfi ziskdvani a vyuZivdani studijnich materidli k feseni zdvérecné prdce. Charakterizujte
vybér prament. Posudte, zda student vyuZil vSechny relevantni zdroje. Ovéfte, zda jsou vSechny pfevzaté prvky fadné
odliSeny od viastnich vysledki a tvah, zda nedoslo k poruseni citaéni etiky a zda jsou bibliografické citace upiné a v souladu
s citaénimi zvyklostmi a normami,

Prace se zdroji literatury je v préci celkové provedena korektné, prevzaté informace jsou spravné odliSeny od vlastnich
vysledkd a uvah. )

Vybrané prameny obsahujf ¢lanky v impaktovanych periodicich, konferencni pfispévky, online zdroje, u¢ebnice i publikované
interni vyzkumné zprévy. Jejich poéet je i vzhledem k rozsahu reserSe odpovidajici, vétSina pouzitych zdroji je k dané
problematice vysoce relevantni,

Dalsi komentaie a hodnoceni
VyjddFete se k trovni dosaZenych hlavnich vysledki zdvéreéné prdce, napfr. k urovni teoretickych vysledki, nebo k drovni a
funkénosti technického nebo programového vytvoreného feSeni, publikacnim vystupm, experimentdlini zrunosti apod.
Autorem zvoleny piistup k feSeni problematiky (nastroj Dymola) je na jednu stranu mnohem schematictéjsi, nez co by
umoZfiovalo poufiti specializovanych vypocletnich nastroji typu RELAPS-3D, nicméné mnoZstvi popsané vyvojové prace
nejen na pouitém vypocetnim modelu, ale i na vyvoji samotného nastroje, hodnotim velmi pozitivhé.

1Il. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Shriite aspekty zdvéreéné prdce, které nejvice ovlivnily Vase celkové hodnoceni. Uvedte pripadné otdzky, které by
mél student zodpovédét pfi obhajobé zdvérecné prdce pred komisi.

Celkové hodnoceni odraZi obecné vysokou Uroveri zpracovani prace, s vyjimkou pfili§ kratkého zpracovani bodu 2)
zadani.

Oblast, kterd nebyla v préci zcela uspokojivé zpracovana, je rozbor metod termohydraulickych analyz. Pro obhajobu
prace proto navrhuji dva dotazy k zodpovézeni:

1. Jaké metody analyz termohydrauliky plynem chlazenych okruhl je mozné poufZit, jaké jsou jejich hlavni
vyhody a nevyhody?

2. Které viechny parametry vypoctového modelu byly nastaveny ruéné v analyze obtoku elektricky vyhfivané
z6ny, jejichz vysledky jsou zpracovany na str. 67-68 prace?

PiedloZzenou zavérecnou praci hodnotim klasifikatnim stupném B - velmi dobfe.

Datum: 17.8.2020 Podpis: |
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