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 SCHVÁLIL
 PŘEZK.

Datum

 NÁZEV

Podpis
INDEX

 HMOTNOST 5,697 kg
 SESTAVA 

ZMĚNA

TYP:
 KUSOVNÍK 

DATUM
 MĚŘÍTKO

PODPIS

 ČÍSLO VÝKRESU

Datum
 NAVRHL
 KRESLIL

 PŘESNOST ISO 2768 - mK

Autor

 TOLEROVÁNÍ DLE ISO 8015

 VŠEOB. TOL. ISO 8062 - 

 MATERIÁL: C60E (12 061)
 POLOTOVAR: TYČ KRUHOVÁ ČSN EN 10060 - 45-660

LIST: 1 /

 Jakub Štětina
 Karel Baláš

 17.04.2018
 28.04.2020
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VSTUPNÍ HŘÍDEL

CVT-03010053-0000-0000-0001

ČESKÉ
VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V PRAZE

FAKULTA
STROJNÍ

 PROMÍTÁNÍ: ( ISO E )
1:2 (1:1)

60  0
0,3+ 12x x45°

0,5x45°

38


38  h11
D 2,2x0,3

0,52x x45°

45

80  0
0,3+

93

1350,3

148  0
0,3+

0,15 A-B

 0,25 A-B

651

461

40  k5

40

24,4

51  0
0,1+

401  0
1+

30  g6

30  k5  0,003 A-B

D 2,2x0,3

 0,0045 A-B(7)  0,015 A-B

  

 0,007 A-B

8x36f7x40 - ISO 14

 0,0035 A-B

BROUŠENO
Ra 0,4

35  k6

30
,3

- 0
,20 

10 P9

 0,015 A-B

Ra 6,3

 0,01 A-B

B

ISO 6411 - B 4/12,5

A

ISO 6411 - B 4/12,5

Ra 1,6

Ra 0,8
Ra 0,8

BOKY ZUBŮ CEMENTOVÁNY NA (501) HRC CHD 0,20,1 ISO 14405-1

Ra 3,2 Ra 0,8 Ra 1,6 Ra 6,3Ra 0,4

F 2,5x0,3

F 2,5x0,3

F 2,5x0,3

1x45°

(350)

Rz 1,5

Rz 1,5


