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Il. HODNOCENI{ JEDNOTLIVYCH KRITERIi

Zadani primérné narotné
Hodnoceni ndrocnosti zaddni 26véreéné prdce.
Narognost zaddnl odpovfda naplm dlp!omove prace.

SpInéni zadani spinéno
Posudte, zda piedioZend zdvéreCnd prace spliiuje zadani. V komentdri pfipadné uvedte body zaddni, které nebyly zcela

spinény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena. Nebylo-li zaddni zcela spinéno, pokuste se posoudit zdvaZnost, dopady a

-dite

pfipadné i priciny jednotlivjch nedostatki.

Predloiena prace spliiuje zadani. Student Fesil pram vsouladu se pokyny pro jEjl Vypracovani a splnil vSechno body v ramci
zadan( prace.

Zvaleny postup feleni , spravny 4
Posudte, zda student zvolil sprovny postup nebo metody Fesen.

Zvo[eny postup fFesenl dané problematikyje spravny, metodika oapovida obvykle pouzwanemu zplsobu fesen|. Logicka
stavba prace je odpovidajici feteni daného zadani.

Odborna troven B - velmi dobfe
Posudte tirover odbornosti zavéreéné prdce, vyuZiti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podklodi a dat
ziskanych z praxe.

Autorka v praci prokaza!a znalosti z oblasti sufeni materialu ohratym vzduchem v konvektivnich sudarnach. Reserini &ast je
pfehledna a dostatetné uvad( oblasti sudenl Eistirenskych kald. Bilancovanl vzduchové susky v systému s pouZitim
rekuperace a dvou moznosti recirkulace odchoziho vzduchu je komplexni problém. Bilancovéani bylo feseno v postupnych
krocich a spravnym zpQsobem die b&iné pouiivané metodiky. P bilancovdni by dle oponentova ndzoru viak bylo vhodnajsi
vychdzet pro volbu vstupniho parametru z teploty odchoziho vzduchu spi3e nei z mérné vihkosti, z diivodu lepitho
posuzovani viti teploté okoli piipadni teploté rosného bodu. Vysledky jsou zobrazeny v tabulkach a prehlednych grafech.
Kapitola o kvantifikaci vlivd rdznych podminek suSeni na velikost susarny by mohla byt vice rozpracovana.

Formalni a jazykova droveil, rozsah prace C - dobie

Posudte spravnost pouZivani formdlinich zdpisit obsaZenych v praci. Posudte typografickou a jozykovou strdnku.

Po formalni a jazykové strance je prace na odpovidajici drovni. Prace ma kvalitnfgraf‘ckou Upravu a pusobl prehlednym
dojmem. Néplfi prace by méla byt zpracovdna podrobnéjl a do v&tilho rozsahu {pro diplomovou préci). Spatné
zaokrouhlovani vysledkl snizuje pfehlednost tabulek a je nevhodné.

Vybér zdroja, korektnost citaci A - vyborné

Vyjddiete se k aktivité studenta pfi ziskdvdni a vyuZivdni studijnich motericld k feSeni zavéreéné prdce. Charakterizujte vybér
prament. Posudte, zda student vyuZil viechny relevantni zdraje. Ovéfte, zda jsou viechny pfevzaté prvky Fadné odliseny od
viastnich vysledki a dvah, zda nedosio k porufeni citalni etiky a zda jsou bibliograficke citace dpiné a v souladu s citaénimi
zvykfostmi a normami.

Studentka vyuz|]a v dostateiné mife dostupne zdroje ZdrOJEJSOU fadné mtovanv a JEJICh zapis odpowda obvyklym normam.
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Dal$i komentafe a hodnoceni

Vyjddiete se k urovni dosaZenych hiavnich vysledki zavérecne prace, napf. k drovni teoretickych vysledki, nebo k drovnia
funkénosti technického nebo programového vytvoreného feleni, publikanim vystupiim, experimentdinf zrutnosti apod.

V praci je navrieno schéma vzduchové susarny s rekuperaci a dvoji recirkulaci. Vysledkem prace je analyza vlivu jednotlivych
parametrl na proces suSenf a jeho bilance pro uvedenou aplikaci, kterd by mohla byt vyuZita pro ndvrh a optimalizaci
provozu takovychto systémd.

Ill. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Shrite aspekty zavérecné prace, které nejvice ovlivnily Vase celkavé hodnoceni. Uvedte pfipodné atdzky, které by
mél student zodpovedét pfi obhajobé zavérecné prace pfed komisi,

Autorka v praci zpracovala reSersi istirenskych kald a zplQsobd jejich su3eni, zpracovala energetickou bilanci
suSeni kald ohfatym vzduchem, nasledné s pouiitim rekuperace a recirkulace odvadéného vzduchu a déle analyzu
vlivli podminek su$eni na energetickou narotnost procesu a poifebnou velikost susdrny. Souéasné tak splnila
viechny body v ramci zadani prace. ReSerini £ast je pfehlednd a dostateéné uvadi oblasti suSenf Cistirenskych
kald. Bilancovani vzduchové suSky v systému s pouZitim rekuperace a dvou moZnosti recirkulace odchoziho
vzduchu je komplexni problém. Bilancovani bylo feSeno v postupnych krocich a sprdvnym zplsobem dle b&iné
pouZivané metodiky. Kapitola o kvantifikaci vlivd rdznych podminek suseni na velikost susarny by mohla byt vice
rozpracovana. Logicka stavba prace je v poradku. Naplh prace by vsak méla byt zpracovana podrobnéji a do
vétsiho rozsahu. Po formalni, grafické i jazykové strance je prace na odpovidajici Urovni. Aviak v praci neni vibec
pouZito zackrouhlovani vysledki.

K diskuzi navrhuji tyto otdzky:

1) Jaka jsou omezeni pouZiti rekuperace odchoziho vzduchu po suseni, a to jak z hlediska bilanéniho tak i
konstrukéniho?

2) Okomentujte vwhody, pfipadné divody, vyuZiti primarni nebo sekundarni recirkulace odchoziho vzduchu.

3) Jaky je rozdil mezi teplotou rosného bodu a teplotou mokrého teploméru? K jaké z téchto hodnot by se
povrchova teplota materidlu pfi sudeni ohfatym vzduchem spide blizila?

4) V kapitole 9 u analyzy vlivu podminek suSeni na velikost suiky je uvaZovdna pro hodnoceni stejna rychlost
suSiciho vzduchu. Jak by zména rychlosti ovlivnila velikost susky? Jakym zpiisobem by se zvySeni rychlosti
vzduchu dalo dosdhnout?

PredloZenou zavéretnou praci hodnotim klasifikaénim stupném B - velmi dobfe.

Datum: 7.8.2020 Podpis: W
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