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Konzultanti:

Dipl. Ing. Till Rehwaldt

Část:

Obsah:

ŘEZ VODNÍM PRVKEM

M 1:20

SCHÉMA ZAPOJENÍ VODNÍHO PRVKU

M 1:50

PODÉLNÝ ŘEŽ TECHNOLOGICKOU ŠACHTOU VODNÍHO PRVKU

M 1:50

Ing. Zuzana Vyoralová

těleso kašny z železobetonu

 s hydroizolační stěrkou

hladina vody

protivírová destička, 150x150

vývod vody proti dnu

přívod vody DN 25

gravitační odtok s přepadem, DN 100

vypouštěcí větev, DN 100

sací koš

171,95

171,00

169,32

172,05

vodní prvek

poklop akumulační nádrže, p.č.p 302

akumulační nádrž

přepadová nádrž s ponorným čerpadlem

jemný filtr

hnaná přítoková větev

vypouštěcí větev

gravitační odtoková větev

lapač splavenin

dopouštění vody

169,32

172,05

betonová mazanina, tl. 100

hydroizolace

PZD, 2700 x 290 x 100

AN

PU+ZK

LS

F

P

V

VE

PN

F - JEMNÝ FILTR

AN - AKUMULAČNÍ NÁDRŽ

PU+ZK - PACHOVÁ

UZÁVĚRKA S KLAPKOU

PROTI ZPĚTNÉMU VZDUTÍ

LS - LAPAČ SPLAVENIN

P - PLOVÁK

V - VODOMĚR

PN - PŘEPADOVÁ NÁDRŽ

ŠTĚRK

ROSTLÁ PLÁŇ

ZHUTNĚNÁ PLÁŇ

ŽELEZOBETON

VE -  VENTILACE

PROSTÝ BETON


	Listy a pohledy
	D3.3_Detail_vodní_prvek


