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okraji Prahy. Správne spadá pod Prahu 12. 

oblasti. 

chýba lepšie dopravné prepojenie ako

-

výrazné zlepšenie dostupnosti vyššej vy-

ciest.

Lokalita sídliska sa potýka s istou absenciou 

Cen-

-

zaj je. 

-

-

vybavenosti a vyriešenia parkovania by zna-

novej zástavby.

-

né typológie a pestrejšiu ponuku bývania 

-
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Parcela pre návrh sa nachádza v severnej 
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tiu a hlavnej triede. Z týchto dôvodov je 
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neho ducha. 

riešenie bolo zvolené bývanie vysokého 

 

od centra Prahy je táto lokalita pre študentov 
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-

-

-

do vsaku. Plynovodnou prípojkou objekt nedisponuje. Prípojka silnoprúdu ústi do prípojkovej skrine na 

fasáde objektu.

-

bude jeden investor.

-
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Parcela má rozmery 372 m2

-

vjazd aj výjazd zo staveniska. 

vody. Hladina je ustálená.

Na parcele sa nachádza ochranné pásmo metra. Pod zabranou cestnou komunikáciou sa nachádza 

-

izácie.

-

-

Plocha pozemku: 6152 m2

Plocha staveniska: 8596 m2

2

3

2

3

2

2

-

prechodné do vnútrobloku. 

-

-

-

-

-
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miesta pre invalidov. 

-

-

vaný polystyrén. 

-

-

%. -

ných mostov Isokorb.

-

-

-

úpravou. 

-

-

-
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-

má klasické poradie vrstiev. Hydroizoláciu tvorí dvojica asfaltových pásov. Tepelná aj spádová vrstva je 

-

-

2.K). Miera zvukovej izolácie je 48 dB.

-
2

2

-

-

POROTHERM
 
+ T.I.

2K, 

U 2

2 -
2

2K. 

-

2 
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-

-

-

za pri východnej fasáde riešeného objektu. Podrobnú koncepciu dopravného riešenia má na starosti 

-

Vertikálna

-

Eichinder typ 1034

-

-

-

Steny:  Porotherm 25 AKU, hr. 250 mm

Dosky:  D1 - jednosmerne pnutá - spojitá, hr. 250 mm

Prievlaky: 700 x 500 mm

K
2.

b,0

Hodnoty dané EN 1991 – 1 – 1.:  
2             
2                                                                        

                                              F: parkovacie plochy pre vozidlá  30kN               2,5 kN/m2

            H: neprístupné strechy:                                                 0,75 kN/m2

-
3 -

3

-

3/h.

-

do strojovne vzduchotechniky je zaistenený cez vnútroblok. Odvod vetraného vzduchu je vyvedený cez 

-

Vnútorný vodovod je napojený pomocou novej vodovodnej prípojky na verejný vodovod, ktorý sa 
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-

-

-

-

2 -

-
3.

-

-

-

vzduchotechniky.

v

e
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.    

                                                                                                     205 < 650                                Vyhovuje.

od bytu do CHÚC max. 20 m.                                                                                                        

                                                                                                                                                     Vyhovuje.

                                                                                                                                                     Vyhovuje.

-

-

budov. Obvodové konštrukcie zodpovedajú DP1.

-

-

-
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-

B-P03.06/N07 bude odvetrávaná núteným vetraním.

60 min.. 

-

parkovaciu plochu.

-

noprúdu.

Parcelu zo všetkych strán obklopuje pešia álej. Blok lémuje zo západnej strany navrhovaná cyklotrasa 

popri Novodvorskej ulici.

-

 

-

júcich komunikácií. 
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sa nachádza na východnej strane od bloku. Stavenisko bude oplotené prenosným oplotením. 

plôch.

-

-

-

stavebným povolením. Povrchová voda bude odvádzaná spádom zo stavebnej jamy do zberných studní.

-

-

-

-

prúdmi. Pod pozemnou komunikáciou, ktorá bola zabraná pre potreby stavby sa nachádza vedenia kanal-

-



20 21
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1. Technická správa

-

Štúdiou 

-

za štúdiom. Po dohode s vedúcim bakalárskej práce sa v tejto práci venujem len objektu bytového domu 

-

-

-

jektu vedú dva hlavné vstupy práve z tejto ulice. Na severnej strane objektu sa nachádza vnútroblok, do 

štítovej stene objektu. Na západnej strane objekt naväzuje na administratívnu budovu, s ktorou je odd-

elený dilatáciou.

-

prechodné do vnútrobloku. 

-

-

-

-

 

miesta pre invalidov. 

-

Plocha pozemku: 6152 m2

Plocha staveniska: 8596 m2

2

3

2

3

2

2
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Beton: C45/55

Ocel: B500

-

budú štetovnice zaistené zemnými kotvami. 

-

vaný polystyrén. 

-

Deliace nenosné konštrukcie tvoria tvárnice Porotherm 140 a Porotherm 115, ktoré vytvárajú dispozíciu 

-

%. -

ných mostov Isokorb.

-

-

-

úpravou. 

-

-

-

-
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má klasické poradie vrstiev. Hydroizoláciu tvorí dvojica asfaltových pásov. Tepelná aj spádová vrstva je 

-

-

2

1.5.13. Okná

2

2

-

1.5.14. Dvere

v rámci CHÚC.

-

sú z ocele. 

Obvodová stena je riešená ako prevetrávaná so vzduchovou medzerou 60 mm a tepelnou izoláciou z 

POROTHERM
 
+ T.I.

= 0,165 W/m2K, 

 = 0,184 W/m2

2

2

2K. Strecha 

-

D = 

2 

-

-

-

za pri východnej fasáde riešeného objektu. Podrobnú koncepciu dopravného riešenia má na starosti 

dopravný 
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-

Vertikálna

-

Eichinder typ 1034
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rýchlozáves 

stropný kotviaci trn

nosný profil CD 60x27
montážny profil CD 60x27
SDK doska 12,5 mm

drát s okom 

profil UD 28x27
s podkladnou 
akustickou páskou

vytmelená spára

rychlošrob TN 25

krížová spojka

10 60

13
2

3
50

3 8
20

0
 50

 ÷
 2

00
45

0 
÷ 

60
0

25
0

32
040 40

430 100

kačírok z ťaženého kameniva frakcie 16-32 
nerezová perforovaná kačírková lišta

atikový klin (Isover AK 80)  

oplechovanie z ocelového plechu
podkladná OSB doska tl. 20mm

protihmyzová páska

L kotviaci profil

spojovací profil

nit 4x18mm

stenový uholnik

 m
ax

.8
0

8
 m
ax

.8
0

ocelová príponka
kotvenie príponky

kotvenie OSB dosky

5,00%

tanierová hmoždinka 90mm

zapustený prierez izolantu

kotva
termo-izolačná podložka

XPS v spáde
+23,875

+23,841 EPS doska s nakašírovaným ASF pásom

S1

S2
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26

00
 

26
00

64
0

 24
00

 2
00

 2
50

 3
90

 24
50

 24
50

vodiaca lišta ext. žalúzií

parotesná fólia

paropriepustná fólia

termoizolačné trojsklo

hlinníkový okenny rám
(Schüco AWS 70HI)

montážna PUR pena

kastlík predokenných žalúzií

protihmyzová mriežka

L kotviaci profil

stenový uholník
kotva

zapustený prierez izolantu

tanierová hmoždinka 90mm

termo-izolačná podložka

protihmyzová mriežka

L kotviaci profil

oplechovanie parapetu 
z ocelového plechu

XPS v spáde 2%

vonkajšie nerezové zábradlie 
francúzskeho okna

paropriepustná fólia

rozširovací profil
(Purenit)

parotesná fólia

podkladný profil

profil pre predsadenú 
montáž okna (Triotherm)

profil pre predsadenú 
montáž okna (Triotherm)

montážna PUR pena

90
0

 24
00

10
00

S2

P8
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S1

10
60

18
0

25
0

15

vonkajšie nerezové zábradlie 
francúzskeho okna

stenový uholník 

nosný hlinníkový T profil

nit 4x18 mm

zapustený prierez izolantu
tanierová hmoždinka 90mm

konzola vodiacej lišty ext. žalúzií

paropriepustná fólia

C profil pre uchytenie HPL dosky

uholník pre kotvenie zábradlia

L uholník rohový

parotesniaca fólia

distančný válec 25mm,
tl.13mm - veľkosť otvoru
v HPL doske - 30mm 

tepelno-izolačná podložka

kotva

compact foam (Propasive)
λD = 0,038 (W/m·K)

hlinníkový okenny rám
(Schüco AWS 70HI)

40
8

42

silikónový tmel

tesniaca PUR pena

termoizolačné trojsklo

 1650

 1550

2400

2340

50

vodiaca lišta ext. žalúzií
3

ztužujúci plech
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90
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 55
80
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94
0

15
14

0
70

0
70

15

 55
40

 55
40

10 60 180 500 15

výplňový prierez XPS
tl. 140mm

betonová stierka 
+ perlinka tl. 15mm

parotesná páska
začisťovacia lišta (APU)

betónová stierka 
+ perlinka tl. 15mm
parotesná fólia
začisťovacia lišta (APU)

oplechovanie paraperu 
s pozinkovaného plechu

L kotviaci profil

protihmyzová mriežka

zapustený prierez izolantu

stenový uholník

kotva

termoizolačná podložka

kotviaci L profil

tanierová hmoždinka 90mm

mriežka proti hmyzu

F uchycovací profil

XPS v spáde 2%

paropriepustná fólia

zateplovací profil - PIR λD = 0,022 (W/m·K)

zateplovací profil - PIR λD = 0,022 (W/m·K)

paropriepustná fólia

 400 15

výplňový prierez XPS
tl. 140mm
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nosný hlinníkový T profil

stenový uholník

10
60

18
0

nit 4x18 mm

8
40

rohový uholník

F uchycovací profil

parotesná fólia

uchycovacia spona

pohľadová hlinníková lišta

zatmelená spára

paropriepustná fólia

zateplovací profil - PIR λD = 0,022 (W/m·K)

kotva

 40
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rozširovací profil
(Purenit)

parotesná fólia

1 %

23
30

63
74

15
51

33
41

25
0

45
0

 24
00

 24
00

 
23

40

PUR pena

profil pre predsadenú 
montáž okna (Triotherm)

Schöck Isokorb XT typ K-U

profil pre predsadenú 
montáž okna (Triotherm)

parotesná fólia

PUR pena

paropriepustná fólia
kastlík predokenných žalúzií
protihmyzová mriežka

vodiaca lišta ext. žalúzií

L kotviaci profil

termoizolačné trojsklo

hlinníkový okenny rám
(Schüco AWS 70HI)

betónová omietka tl.15

priamy rektifikačný nerezovy
záves roštu 

nosný hlinníkový T profil 

kotva

zapustený prierez 
izolantu

tanierová hmoždinka 90mm

15 250 180

P6 P10
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1 %

23
30

87
50

20
0

51
0

10
50

0

100 400 100

10
00

90
0

vonkajšie nerezové zábradlie 
francúzskeho okna

nit 4x18 mm

stenový uholník

kotva

Cetris doska tl. 20mm

kotvenie Cetris dosky

okapnička s poplastovaného
plechu

poplastovaný plech

nosný hlinníkový T profil

nosný hlinníkový T profil

kotva

priamy rektifikačný nerezovy
záves roštu 

rektifikovateľný terč

P6

 55
80

 55
80

mriežka proti hmyzu
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uholník so ztužujúcim plechom 
pre ukotvenie hlinníkového 
profilu a Cetris dosky

1 %

25
0

10
0

55
5

41
0

21
5

35
16

0

41
0

hlinníkový dverový rám
(Schüco ASD 70HD)

rozširovací profil
(Purenit)

parotesná fólia

PUR pena

poplastovaný plech
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P12

S3

betónový obrubník 450x82mm, dĺžka 2750 mm 

prostý betón, uloženie obrubníku

drenážne potrubie DN80
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0
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1

rektifikačné podložky

nopová fólia, výška nopu 8mm

separačná vrstva - geotextília 300 g/m2 tl. 3mm

poplastovaný plech

zhutnený násyp
nosná vrstva - štrkodrť (frakcia 0-32 mm), tl. 100mm 

ukladacia vrstva - drtené kamenivo (frakcia 4-8 mm), 
                    tl. 60mm

nášlapná vrstva - pražská mozaika, tl. 80 mm
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P14 S4

pilota 800mm 

poplastovaný plech
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hlinníková plech tl. 3mm
tepelno-izolačná podložka

kotvenie

nit 4x18 mm

nosný hlinníkový L profil

stenový kotevný uholník

408

42nárožný hlinníkový L profil

15 250 180 60 10

S2

S1
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152501806010

velkoplošné dosky z vysokotlakého laminátu HPL (Trespa)
vzduchová medzera + nosný hlinníkový profil 

 m
ax

.8
0

8  m
ax

.8
0

tepelná izolácia - čadičová vlna (Isover Fassil)
                   λD = 0,034 (W/m·K), 50 kg/m3

                     murovaná stena z keramických tvárnic (Porotherm 250 AKU SYM)
na maltu M10, λD = 0,330 (W/m·K) / ŽB monolitická stena  
vnútorná vápenocementová omietka   

nit 4x18 mm
spojovací profil

stenový uholník

kotva 

tepelno-izolačná podložka

difúzna fólia  

tanierová hmoždinka 90mm

zapustený prierez izolantu

tl. 10mm
tl. 60mm

tl. 180mm

tl. 250mm

tl. 15mm

POZNÁMKA: tepelná izolácia prilepená na stenu lepiacim tmelom                    
             min. v 40% plochy dosky + mechanicky prikotvená
             pomocou tanierových hmoždiniek s ocelovým vrutom
             s min.  90 mm v ploche dosky a 110 mm na hranách,  
             v priemernom počte 5 ks/m2 - montáž zápustným
             spôsobom s prekrytím hmoždinky prierezom izolantu 
             z rovnakého materiálu 
              
                     

515

40840

10
60
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vnútorná vápenocementová omietka + sieťka
murovaná stena z keramických tvárnic (Porotherm 250 AKU SYM)
na maltu M10, λD = 0,330 (W/m·K) / ŽB monolitická stena λD = 0,330 (W/m·K)
tepelná izolácia - čadičová vlna (Isover Fassil)
                   λD = 0,034 (W/m·K), 50 kg/m3

difúzna fólia 
vzduchová medzera + nosný hlinníkový profil 
velkoplošné dosky z vysokotlakého laminátu HPL (Trespa)  

kotva

tepelno-izolačná podložka

stenový kotevný uholník

tanierová hmoždinka  90mm

zapustený prierez izolantu

nosný hlinníkový T profil
nit 4x18 mm

tl. 15mm
tl. 250mm

tl. 180mm

tl. 60mm
tl. 10mm
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tepelná izolácia - čadičová vlna (Isover N)
                   λD = 0,036 (W/m.K), 100-110 kg/m3

monolitická ŽB stena λD = 1,740 (W/m·K)
vápenocementová omietka

tl. 50mm

tl. 250mm
tl. 15mm

monolitická ŽB stena základovej vane
geotextília 500g/m2

aktívny systém hydroizolácie - 2 x PVC fólia, hr. 2 x 2 mm
geotextília 500g/m2

prímurovka z CP 290x140x65 murovaná na maltu vápennocementovú 
zhutnený násyp

tl. 250mm
tl. 3mm
tl. 4mm
tl. 3mm
tl. 140mm

 250  10  140
 400

monolitická ŽB stena základovej vane
geotextília 500g/m2

aktívny systém hydroizolácie - 2 x PVC fólia, hr. 2 x 2 mm
geotextília 500g/m2

tepelná izolácia - extrudovaný polystyrén (Isover Styrodur 3000CS)
                   λD = 0,033 (W/m·K), 33 kg/m3

nopová fólia
zhutnený násyp

tl. 250mm
tl. 3mm
tl. 4mm
tl. 3mm
tl. 140mm

tl. 8mm

250  10  140  8
 408
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SKLADBA S3, S4, S5

S3 SKLADBA STENY ZÁKLADOVEJ VANE V ZÁMRZNEJ HĹBKE
M1:10

S4 SKLADBA STENY ZÁKLADOVEJ VANE V NEZÁMRZNEJ HĹBKE
M1:10

S5 SKLADBA STENY MEDZI OBJEKTAMI
M1:10

keramický obklad

murovaná priečka z keramických tvárnic (Porotherm 140)
λD = 0,280 (W/m·K), nepriezvučnosť 44 dB
vápenocementová omietka

tl. 9mm
tl. 2mm
tl. 140mm

lepidlo (Mapei)

tl. 15mm

9  2 140 15

 166

15 140 15

170

vápenocementová omietka
murovaná medzibytová priečka z keramických tvárnic (Porotherm 140)
na maltu M10, λD = 0,280 (W/m·K), nepriezvučnosť 44 dB
vápenocementová omietka

tl. 15mm
tl. 140mm

tl. 15mm

vápenocementová omietka
murovaná medzibytová priečka z keramických tvárnic (Porotherm 250 AKU SYM)
na maltu M10, λD = 0,330 (W/m·K), nepriezvučnosť 57 dB
betónová stierka

tl. 15mm
tl. 250mm

tl. 5mm

15 250 5
270
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S6 SKLADBA MEDZIBYTOVEJ STENY
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M1:10
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ŽB stropná deska s pohľadovou úpravou 

tepelná izolácia - expandovaný polystyrén (Isover EPS 100)
                   λD = 0,037 (W/m·K), 18-23 kg/m3

separačná PE fólia

roznášacia vrstva - betónová mazanina vyztužená 
                     kari sieťou 150x1506mm

nášlapná vrstva - samonivelačná cementová stierka
                   (Cemex, Microttoping)

tl. 5mm

tl. 55mm

tl. 100mm

tl. 250mm

podlahová dilatačná páska - čadičová vlna
(Isover N-PP) λD = 0,036 (W/m·K) tl. 15mm

soklová hlinníková lišta 15x15 mm
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ŽB stropná deska  

tepelná izolácia - expandovaný polystyrén (Isover EPS 100)
                  λD = 0,037 (W/m·K), 18-23 kg/m3

tl. 250mm

tl. 100mm
separačná PE fólia

roznášacia vrstva - betónová mazanina vyztužená 
                     kari sieťou 150x1506

tl. 52mm
samonivelačná vrstva + penetračný náter
lepidlo

tl. 3mm
tl. 2mm

nášlapná vrstva - PVC tl. 3mm

skrytá soklová lišta Linux
60x15 mm

podlahová dilatačná páska - čadičová vlna
(Isover N-PP) λD = 0,036 (W/m·K) tl. 15mm

8
52
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SKLADBA P1, P2

P1 SKLADBA PODLAHY - CHÚC (1NP), KOLÁRNA, SKLAD,
                           VSTUPNÁ HALA

P2 SKLADBA PODLAHY - ŠTUDOVŇA
M1:10

M1:10
P1

P2

ŽB stropná deska s pohľadovou úpravou 

tepelná izolácia - expandovaný polystyrén (Isover EPS 100)
                  λD = 0,037 (W/m·K), 18-23 kg/m3

separačná PE fólia

roznášacia vrstva - betónová mazanina vyztužená 
                     kari sieťou 150x1506mm

lepidlo
laminát

tl. 2mm
tl. 8mm

tl. 50mm

tl. 100mm

tl. 250mm

podlahová dilatačná páska - čadičová vlna
(Isover N-PP) λD = 0,036 (W/m·K) tl. 15mm

soklová lišta 58x12mm
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ŽB stropná deska 

tepelná izolácia - expandovaný polystyrén (Isover EPS 100)
                  λD = 0,037 (W/m·K), 18-23 kg/m3

separačná PE fólia

roznášacia vrstva - betónová mazanina vyztužená 
                     kari sieťou 150x1506mm

systémová hydroizolačná stierka + penetračný náter

nášlapná vrstva - keramická dlažba 150x150mm tl. 9mm

polyuretanový  tmel

podlahová dilatačná páska - čadičová vlna
(Isover N-PP) λD = 0,036 (W/m·K) tl. 15mm

tl. 3mm
tl. 46mm

tl. 100mm

tl. 250mm

lepidlo (Mapei) tl. 2mm
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ŽB stropná deska s pohľadovou úpravou 

kročejová izolace - čadičová vlna (Isover T-N)
                    λD = 0,039 (W/m·K), 148 kg/m3

separačná PE fólia

systémová deska podlahového vykurovania
(Toptherm 303+ )

roznášacia vrstva - betónová mazanina vyztužená 
                     kari sieťou 150x1506mm

lepidlo (Sika)
nášlapná vrstva - drevené trojvrstvé lamely

tl. 1mm
tl. 14mm

tl. 52mm

tl. 33mm

tl. 40mm

tl. 250mm

podlahová dilatačná páska - čadičová vlna
(Isover N-PP) λD = 0,036 (W/m·K) tl. 15mm

soklová lišta 58x12mm
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ŽB stropná deska s pohľadovou úpravou 

kročejová izolace - čadičová vlna (Isover T-N)
                    λD = 0,039 (W/m·K), 148 kg/m3

separačná PE fólia

roznášacia vrstva - betónová mazanina vyztužená 
                     kari sieťou 150x1506mm

nášlapná vrstva - samonivelačná cementová stierka
                   (Cemex, Microttoping)

tl. 5mm

tl. 65mm

tl. 70mm

tl. 250mm

podlahová dilatačná páska - čadičová vlna
(Isover N-PP) λD = 0,036 (W/m·K) tl. 15mm

soklová hlinníková lišta 15x15 mm
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SKLADBA P5, P6

P5 SKLADBA PODLAHY - CHÚC (2NP-7NP)
M1:10

P6 SKLADBA PODLAHY - SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ
M1:10

P5

P6

 max.100

rýchlozáves 

nosný profil CD 60x27

montážny profil CD 60x27

krížová spojka pre CD profily

profil UD 28x27
s podkladnou 
akustickou páskou

stropný kotviaci trn

vytmelená spára

SDK doska 12,5 mm

ŽB stropná deska  

systémová deska podlahového vykurovania
(Toptherm 303+ )

kročejová izolace - čadičová vlna (Isover T-N)
                    λD = 0,039 (W/m·K), 148 kg/m3

tl. 250mm

tl. 50mm
separačná PE fólia

roznášacia vrstva - betónová mazanina vyztužená 
                     kari sieťou 150x1506

tl. 49mm
samonivelačná vrstva + penetračný náter
lepidlo

tl. 3mm
tl. 2mm

nášlapná vrstva - PVC tl. 3mm

skrytá soklová lišta Linux
60x15 mm

podlahová dilatačná páska - čadičová vlna
(Isover N-PP) λD = 0,036 (W/m·K) tl. 15mm

rychlošrob TN 25

 ± 500

 max.900 max.900

drát s okom

tl. 33mm
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70
49
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19

ŽB stropná deska  

kročejová izolace - čadičová vlna (Isover T-N)
                    λD = 0,039 (W/m·K), 148 kg/m3

separačná PE fólia

roznášacia vrstva - betónová mazanina vyztužená 
                     kari sieťou 150x1506

penetračný náter
lepidlo (Sika)
nášlapná vrstva - drevene masívne parkety tl. 19mm

tl. 2mm

tl. 49mm

tl. 70mm

tl. 250mm

drevená podlahová lišta 60x16mm

podlahová dilatačná páska - čadičová vlna
(Isover N-PP) λD = 0,036 (W/m·K) tl. 15mm

rýchlozáves 

stropný kotviaci trn

nosný profil CD 60x27
montážny profil CD 60x27
SDK doska 12,5 mm

25
0

25
0

14
0

 max.1000 max.1000

drát s okom 

profil UD 28x27
s podkladnou 
akustickou páskou

vytmelená spára rychlošrob TN 25

krížová spojka
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SKLADBA P8

P8 SKLADBA PODLAHY - IZBY
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P8

 
14

 
53
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max.100

drát s okom 
stropný kotviaci trn

nosný profil CD 60x27

montážny profil CD 60x27

SDK doska 12,5 mm

krížová spojka pre CD profily

profil UD 28x27
s podkladnou 
akustickou páskou

vytmelená spára

rychlošrob TN

ŽB stropná deska 

kročejová izolace - čadičová vlna (Isover T-N)
                    λD = 0,039 (W/m·K), 148 kg/m3

separačná PE fólia

systémová deska podlahového vykurovania
(Toptherm 303+ )

roznášacia vrstva - betónová mazanina vyztužená 
                     kari sieťou 150x1506mm

systémová hydroizolačná stierka + penetračný náter

nášlapná vrstva - keramická dlažba 150x150mm tl. 9mm

polyuretanový  tmel

podlahová dilatačná páska - čadičová vlna
(Isover N-PP) λD = 0,036 (W/m·K) tl. 15mm

tl. 3mm
tl. 53mm

tl. 33mm

tl. 40mm

tl. 250mm

 ± 500

 max.900 max.900

rýchlozáves 

lepidlo (Mapei) tl. 2mm
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SKLADBA P9

P9 SKLADBA PODLAHY - KÚPEĽŇA
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P9
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nosný hlinníkový T profil

kotva

priamy rektifikačný nerezovy
záves roštu 

nit 4x18 mm 

spojovací profil

ŽB stropná doska
spádová vrstva - betónová mazanina
geotextília 300g/m2
hydroizolácia - 1x fólia Protan hr. 2 mm 
podkladné rektifikačné terče + podkladná geotextília 300g/m2
podkladný hranol WPC 40x30 mm
WPC terasové prkná tl. 23mm

tl. 30mm
tl. 82-57mm
tl. 2mm
tl. 3mm
tl. 75-50mm
tl. 250mm

HPL dosky trespa tl. 10mm

44
5
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rýchlozáves 

stropný kotviaci trn

nosný profil CD 60x27
montážny profil CD 60x27
SDK doska 12,5 mm

drát s okom 

rychlošrob TN 25

krížová spojka

penetračný náter 

parotesná zábrana (pojistna hydroizolácia) 
                    - HIZ. ASF. modifikovaný pás SBS

spádová vrstva - expandovaný polystyrén (Isover EPS 100)
                   λD = 0,037 (W/m·K), 18-23 kg/m3

tepelná izolácia - expandovaný polystyrén (Isover EPS 100)
                   λD = 0,037 (W/m·K), 18-23 kg/m3

2x HIZ. ASF. modifikovaný pás SBS s odolnosťou 
proti prerastaniu korienkov

geotextília 300g/m2
hydroakumulačná doska s drenážnou funkciou (Bauder WSP 500)
geotextília 300 g/m2

vegetácia 
substrát tl. 132mm

tl. 3mm
tl. 50mm
tl. 3mm
tl. 8mm

tl. 200mm

tl. 50÷200mm

tl. 4mm

tl. 250mmŽB stropná deska 
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ŽB stropná deska s pohľadovou úpravou 

tepelná izolácia - extrudovaný polystyrén (Isover Styrodur 3000CS)
                   λD = 0,033 (W/m·K), 33 kg/m3

geotextília 300g/m2
hydroizolácia - 1x fólia Protan hr. 2 mm 
podkladné rektifikačné terče + podkladná geotextília 300g/m2  
keramická dlažba 

tl. 40-15mm
tl. 15mm

tl. 2mm

tl. 115 - 90mm

tl. 250mm

geotextília 500g/m2

pojistná hydroizolácie - 2 x PVC fólia, hr. 2 x 2 mm
geotextília 500g/m2

tl. 3mm

tl. 3mm
tl. 4mm
tl. 3mm

25
0

16
0

1 %

ŽB stropná deska s pohľadovou úpravou 
zahladený drátkobetón so vsypom tl. 60mm

tl. 250mm
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tl. 800mm
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60
80
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33
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ochranná betonová mazanina
geotextília 500g/m2

aktívny systém hydroizolácie - 2 x PVC fólia, hr. 2 x 2 mm
geotextília 500g/m2

podkladná betonová mazanina
rostlý terén

tl. 60mm

tl. 50mm

tl. 4mm
tl. 3mm
tl. 100mm

10
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1. Technická správa

1.1 Popis konštrukcie

1.1.1. Charakteristika objektu

-

bloku. Do tejto ulice ústi aj jeden z východov z metra D. Do objektu vedie jeden hlavný vstup práve z 

-

-

-

Steny:  Porotherm 25 AKU, hr. 250 mm

Dosky:  D1 - jednosmerne pnutá - spojitá, hr. 250 mm

1.1.2. Základové konštrukcie

-

konštrukcií. 



4 5

1.1.3. Zvislé konštrukcie

1.1.4. Vodorovné konštrukcie

%.

-

 

hladinou podzemnej vody. 

K kN/m2

b,0 = 25 m/s.

kN/m2             

kN/m2                                                                        

 30kN               2,5 kN/m2

kN/m2
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2.2. Výpočty

2.2.1. Predbežný návrh rozmerov

D1: h =    L    -   L    = 7700 -  7700 = 250 mm                                  Navrhujem výšku dosky D1 250 mm.              33      30       33         30              

D2: žebrový strop - T prierez            Navrhujem rozmery T prierezu h = 250mm, b = 150mm, hD = 75 mm.

P: h =    L   -   L    =  7500  = 600 mm                         Navrhujem výšku prievlaku 700 mm, šírku 500 mm.            15     12        12

S:                                                                                             Navrhujem rozmer stĺpu 500 x 500 mm.

Betón: C 45/55  

Oceľ: B500  fcd = fck   = 45000 = 30 000 kPa  fyd =  fyk  = 500 000 = 434 782 kPa
            

 1,5      1,5                  1,15       1,15

2.2.2. Výpočet dosky D1

Stále zaťaženie:

                                                   

Premenné zaťaženie:

Celkové zaťaženie:

Ohybový moment:

M1 =  1  Fd . L2 =  1  (13,86) . 7,72 =  82,18 kNm        10              10

M2 =  1  Fd . L2 =  1  (13,86) . 7,72 =  68,48 kNm
        

12               12

6

Návrh výstuže pre M1:
volím krytie: c = 15 mm   
volím priemer výstuže: Ø = 12 mm
d1 = c + Ø/2 = 15 + 6 = 21 mm
d = h - d1 = 250 - 21 = 229 mm

µ =          M         =             82,18            = 0,0522             z tabuliek: ω = 0,0619      b . d2 . α . fcd      1 . 0,2292 . 1 . 30 000                        
                      ξ = 0,077 < 0,45                Vyhovuje.

As = ω . b . d . α .  fcd    = 0,0619 . 1 . 0,229 . 1 .    30 000    = 0,000978 m2 = 978,08 mm2

     fyd              434 782

Navrhujem As = 1028 mm2,   Ø12 á 110 mm

Posúdenie:

ρ(d) =   As   =       1028       = 0,00449 > ρmin = 0,0015                                            Vyhovuje.         b . d     1000 . 229

ρ(h) =   As   =       1028       = 0,00411 < ρmax = 0,04             Vyhovuje.         b . h      1000 . 250

Moment na medzi únosnosti:
z = 0,9 . d = 0,9 . 0,229 = 0,2061 mm             M < MRd

MRd = As . fyd . z = 0,001028 . 434 782 . 0,2061 = 92,12 kNm  82,18 < 92,12 kNm   Vyhovuje.

Návrh výstuže pre M2:
volím krytie: c = 15 mm   
volím priemer výstuže: Ø = 10 mm
d1 = c + Ø/2 = 15 + 5 = 20 mm
d = h - d1 = 250 - 20 = 230 mm

µ =          M         =              68,48            = 0,0432     z tabuliek: ω = 0,0513      b . d2 . α . fcd      1 . 0,232 . 1 . 30 000                        
                      ξ = 0,064 < 0,45                Vyhovuje.

As = ω . b . d . α .  fcd    = 0,0513 . 1 . 0,23 . 1 .    30 000   = 0,000814 m2 = 814,13 mm2

     fyd            434 782

Navrhujem As = 827 mm2,   Ø10 á 95 mm

Posúdenie:

ρ(d) =  As   =       827       = 0,0036 > ρmin = 0,0015 Vyhovuje.         b . d    1000 . 230

ρ(h) =  As   =       827       = 0,00331 < ρmax = 0,04 Vyhovuje.         b . h    1000 . 250

Moment na medzi únosnosti:
z = 0,9 . d = 0,9 . 0,23 = 0,207 mm             M < MRd

MRd = As . fyd . z = 0,000827 . 434 782 . 0,207 = 74,43 kNm  68,48 < 74,43 kNm   Vyhovuje.
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2.2.3. Výpočet dosky D2

zaťažovacia šírka: B = 0,9 m

rozpätie: L = 7,8 m

výška dosky: hD = 0,075 m

rozmery T prierezu : h = 0,25 m, b = 0,15 m

 Stále zaťaženie:

                                                             

Premenné zaťaženie:

Celkové zaťaženie:

Ohybový moment:

M1 =  1  Fd . L2 =  1  (7,89) . 7,82 =  60,00 kNm
         8                 8

8

Návrh výstuže pre M1:
volím krytie: c = 20 mm   
volím priemer výstuže: Øv = 18 mm
volím strmienka: Øs = 6 mm

d1 = c + Øx/2 + Øs = 20 + 9 + 6 = 35 mm
d = h - d1 = 250 - 35 = 215 mm

beff = 2 . beff,1 + b ≤ B 
beff = 0,9 m

µ =          M         =                 60                            = 0,0481    ξ = 0,064 < 0,617                          Vyhovuje.                      beff . d
2 . η . fcd       0,9 . 0,2152 . 1 . 30,000 . 103                          

                      
x = 0,064 . 0,215 = 0,01376 m < 0,075 m ==> n. o. prechádza doskou; ζ = 0,974

As,req=      M        =                60                   = 0,000659 m2 = 659 mm2               
           ζ . d . fyd           0,974 . 0,215 . 434782

Navrhujem As =  763 mm2,   3  Ø18

kontrola šírky trámu: bmin = 2c + 3Øv + 2 . 20 + 2Øs = 40 + 54 + 40 + 12 = 146 mm < b = 150 mm  

Kontrola vyztuženia:

Asmin ≥ 0,0013 . b . d = 0,0013 . 0,15 . 0,215 = 41,925 . 10-6 m2

Asmax = 0,04ac = 0,04 . 0,15 . 0,25 = 1500 . 10-6 m2 

As =  763 . 10-6 m2 > Asmin = 41,925 . 10-6 m2

As =  763 . 10-6 m2 < Asmax = 1500 . 10-6 m2

Posúdenie:

x =      As . fyd       =     763 . 10-6 . 434,782 . 106     = 0,01536 m   
      beff . λ . η . fcd           0,9 . 0,8 . 1 . 30,000 . 106    

ξ =    x   =   0,01536   = 0,0714 < 0,617                                                                                            Vyhovuje.  
        d          0,215

Moment na medzi únosnosti:

MRd = As . fyd . (d - 0,5.λ.x)= 763 . 10-6 . 434,782 . 106 . (0,215 - 0,5 . 0,8 . 0,01536) = 69,285 kNm  

M < MRd

60 < 69,285 kNm                                                                                                                 Vyhovuje.
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2.2.4. Výpočet prievlaku

zaťažovacia šírka: B = 0,6 . l3 + 0,5 . l2 = 0,6 . 7,625 + 0,5 . 7,5 = 4,575 + 3,75 = 8,325 m

rozpätie: L = 7,5 m

rozmery: h = 0,7 m, b = 0,5 m

Prievlak navrhujeme pod stropom s najväčším celkovým zaťažením. V návrhu je najväčšie celkové 
zaťaženie pod stropom 2PP a 3PP.  
 
Stále zaťaženie: 

Premenné zaťaženie: 

Celkové zaťaženie: 

Ohybové momenty:

1.

2.

10

1. zaťažovací stav:  M1 = 0,0703 . Fd . L2 = 0,0703 . 134,604 . 7,52 = 532,28 kNm    
                                  
                                                 M2 = - 0,125 . Fd . L2 = - 0,125 . 134,604 . 7,52 = - 946,43 kNm

2. zaťažovací stav:                     M1 = ( 0,0703 . gd . L2 ) + ( 0,0957 . qd . L2 ) 

                                                       = (0,0703 . 94,020 . 7,52) + (0,0957 . 40,584 . 7,52)

                                                       = 377,55 + 220,59 = 590,26 kNm 
                                       

                                                 M2 = ( - 0,125 . gd . L2 ) + ( - 0,0625 . qd . L2 ) 

                                                       = (- 0,125 . 94,020 . 7,52) + (- 0,0625 . 40,584 . 7,52)

                                                       = - 671,31 - 144,07  = 803,76 kNm                    

 Momentová obálka:

Návrh výstuže pre M1 = 590,26 kNm:
volím krytie: c = 20 mm
volím strmienka: Øs = 8 mm   
volím priemer výstuže: Øv = 20 mm

d1 = c + Øv/2 + Øs = 20 + 10 + 8 = 38 mm
d = h - d1 = 700 - 38 = 662 mm

µ =          M1         =               590,26               = 0,09         z tabuliek: ω = 0,0945      b . d2 . α . fcd        0,5 . 0,6622 . 1 . 30 000                      
                    ξ = 0,118 < 0,45      Vyhovuje.

As = ω . b . d . α .  fcd    = 0,0945 . 0,5 . 0,662 . 1 .    30 000   = 0,002156 m2 = 2158 mm2

     fyd                 434 782

Navrhujem As = 2513 mm2,   8  Ø20 

kontrola šírky trámu: bmin = 2c + 8Øv + 2Øs + 7 . 20 = 40 + 160 + 16 + 140 = 356 mm < b = 500 mm

Posúdenie:

ρ(d) =   As   =      2513     = 0,00759 > ρmin = 0,0015                                                                Vyhovuje.         b . d      500 . 662
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ρ(h) =  As   =       2513     = 0,00718 < ρmax = 0,04                                                          Vyhovuje.         b . h     500 . 700

Moment na medzi únosnosti:
z = 0,9 . d = 0,9 . 0,662 = 0,5958 mm               M < MRd

MRd = As . fyd . z = 0,002513 . 434 782 . 0,5958 = 650,975 kNm  590,26 < 650,975 kNm  Vyhovuje.

Návrh kotviacej dĺžky:
Asreq = 2158 / 8 = 369,75 mm2  lb,net = α . lb .   Asreq    ≥ lbmin
Asprov = 2513 / 8 = 314,13 mm2               

Asprov

lb = α . Ø = 27 . 20 = 540 mm   lb,net = 1 . 580 .   369,75   ≈ 640  ≥ 200   Vyhovuje,
lb,min = 10 . Ø = 10 . 20 = 200 mm               

    314,13

Návrh výstuže pre M2 = 946,43 kNm:
volím krytie: c = 20 mm
volím strmienka: Øs = 8 mm   
volím priemer výstuže: Øv = 32 mm

d1 = c + Øv/2 + Øs = 20 + 16 + 8 = 44 mm
d = h - d1 = 700 - 44 = 656 mm

µ =          M2         =               946,43               = 0,146        z tabuliek: ω = 0,163      b . d2 . α . fcd        0,5 . 0,6562 . 1 . 30 000                     
                    ξ = 0,204 < 0,45             Vyhovuje.

  
As = ω . b . d . α .  fcd    = 0,163 . 0,5 . 0,656 . 1 .    30 000   = 0,003689 m2 = 3689 mm2

     fyd               434 782

Navrhujem As = 4021 mm2,   5  Ø32 

kontrola šírky trámu: bmin = 2c + 5Øv + 2Øs + 4 . 32 = 40 + 160 + 16 + 128 = 344 mm < b = 500 mm

Posúdenie:

ρ(d) =  As   =       4021     = 0,012 > ρmin = 0,0015 Vyhovuje.         b . d     500 . 656

ρ(h) =  As   =       4021     = 0,011 < ρmax = 0,04  Vyhovuje.         b . h     500 . 700

Moment na medzi únosnosti:
z = 0,9 . d = 0,9 . 0,656 = 0,5904 mm              M < MRd

MRd = As . fyd . z = 0,004021 . 434 782 . 0,5904 = 1032,17 kNm            946,43 < 1032,17 kNm   Vyhovuje.

Návrh kotviacej dĺžky:
Asreq = 3689 / 5 = 737,8 mm2              lb,net = α . lb .   Asreq    ≥ lbmin
Asprov = 4021 / 5 = 804,2 mm2               

Asprov

lb = α . Ø = 27 . 32 = 864 mm   lb,net = 1 . 864 .    737,8   ≈ 800  ≥ 222   Vyhovuje,
lb,min = 10 . Ø = 10 . 32 = 320 mm               

    804,2

12

2.2.5. Výpočet stĺpu nad základovou doskou

Zaťaženie strechy

Stále zaťaženie:
                                                             

Premenné zaťaženie:

Od snehu: objekt sa nachádza v mestskej časti Praha - Libuš, takže spadá do I. snehovej oblasti 
                 ==> sK = 0,7 kPa
                 sklon strechy je na niektorých miestach 2,0 %, ==> µ1 = 0,8
                 s = µ . Ce . Ct . sk = 0,8 . 1 . 1 . 0,7 = 0,56 kN/m2

Celkové zaťaženie:

Zaťaženie stropnej dosky pod 1.NP

Stále zaťaženie:
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Premenné zaťaženie:

Celkom:   

Zaťaženie stĺpu nad základovou doskou

Zaťažovacia plocha stĺpu: 8,325 . 9 = 74,925 m2

Dĺžka prievlakov v zaťažovacej ploche: 9 m
Vlastná tiaž stĺpov na 1 m dĺžky: gKs = b2 . 25 = 0,52 . 25 = 6,25 kN/m     qDs = 1,35 . qKp = 8,4375 kN/m

           

         

Návrh výstuže stĺpu:
Nsd = Gd = 11618,197 kN 
Plocha betónu: Ac = b2 = 0,52 = 0,25 m2

Plocha výstuže: As = -0,8 . Ac . fcd + Nsd = -0,8 . 0,25 . 30 000 + 11618,197 = 12922 mm2

           fyd   434 782

Navrhujem As = 15708 mm2,   8  Ø50

Posúdenie:
Pomer plochy výstuže:           0,03Ac ≤       As      ≤ 0,08Ac
    0,03 . 0,25 ≤ 0,015708 ≤ 0,08 . 0,25
             0,0075 ≤ 0,015708 ≤ 0,02  Vyhovuje.

Sila na medzi únosnosti:     NRd = 0,8 . Fcd + Fsd = 0,8 . Ac . fcd + As . fyd = 
    = 0,8 . 0,25 . 30 000 + 0,015708 . 434 782 = 12829,56 kN
                 Nsd < NRd

        11618,197 < 12829,56 kN                                                                            Vyhovuje.

14

2.2.6. Posúdenie vztlaku zvodneného podložia

Tiažova sila objektu:

           

         

Hydrostatická vztlaková sila:

Výsledná sila:

Tiažová sila pôsobiaca na objekt je menšia ako hydrostatická vztlaková sila. Výslednica síl smeruje 
nahor, čo spôsobuje, že objekt stúpa ku voľnej hladine kvapaliny. Z tohto dôvodu sa pre zaistenie objektu 
navrhujú piloty ako súčasť základových konštrukcií.
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D.3.1. Technická správa

 1.1. Popis a umiestnenie stavby a jej objektov

 1.5. Evakuácia, stanovenie druhu a kapacity únikových ciest

  1.5.1. Obsadenie objektu osobami

  1.5.2. Návrh a posúdenie únikových ciest

 3.1. Situácia

 3.2. Pôdorys 3.PP

 3.3. Pôdorys 2.PP

 3.4. Pôdorys 1.PP

 3.5. Pôdorys 1.NP

 3.6. Pôdorys 2.NP

-

-

-

-

-

-

chotechniky.

P

. 

.

123.         Vyhovuje.
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P1 1 1
4

2

1,5))       S 2 . k5 . k6 . k7)              Vyhovuje.

P2 2 . S . k5 . k6 . k7                   P2
4 2/3                                                                 Vyhovuje.

Spolu v NP:  

.    

                                                                                                     205 < 650                                Vyhovuje.

                                                                                                                                                     Vyhovuje.

30m z miest s 1 smerom úniku.

                                                                                                                                                     Vyhovuje.

                                          smer evakuácie po schodoch dole

                                                                                                                                                     Vyhovuje.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Doba zakurenia a doba evakuácie sa v NP neposudzovala. 
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Vyhovuje.
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-

-

-

-

-

minimálne 12 l / s.

 

-

a dostrekom 10m.

 

-

60 min.. 

-

parkovaciu plochu.

-



2. Prílohy

2.1. Zoznam požiarnych úsekov s výpočtovými hodnotami

2.2. Výpočet ekonomického rizika



2.3. Obsadenosť objektu



2.4. Výpočet odstupových vzdialeností z hľadiska sálania tepla
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Bakalársky projekt: Bytový dom pre študentov, Praha - Libuš 

Meno študenta: Adam Burger

Vedúci práce: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Konzultant: Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.

LS 2019/2020

D.4.     TECHNICKÉ ZARIADENIE BUDOV



2 3

OBSAH

D.4.1. Technická správa

 1.2. Vzduchotechnika

 1.3. Vodovod

 1.4. Vykurovanie

 1.5. Splašková kanalizácia

 1.7. Plynovod

 1.8. Elektrorozvody

 1.9. Odpadové hospodárstvo

 2.2. Pôdorys 3.PP

 2.3. Pôdorys 2.PP

 2.4. Pôdorys 1.PP

 2.5. Pôdorys 1.NP

 2.6. Pôdorys 2.NP

1. Technická správa

-

-

-

-

-
3/h pre typ KWL EC 220 D u obytných pod-

3/h pre typ KWL EC 1400 D u priestorov študovne a klubovne v 1NP . Vzduchotechnické 

-

3/h.

-

do strojovne vzduchotechniky je zaistenený cez vnútroblok. Odvod vetraného vzduchu je vyvedený cez 

-

220                                                        Vyhovuje.                            

1400                                                      Vyhovuje.            



4 5

1.3. Vodovod

Vnútorný vodovod je napojený pomocou novej vodovodnej prípojky na verejný vodovod, ktorý sa 

-

-

- priemerná potreba vody:

Qh = Qm . kh . z-1

-1

 - denná spotreba teplej vody:

3

https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/72-vypoctovy-prutok-vnitrniho-vodovodu

d =    
 4 . Qd 

   

 

d =    
 4 . 1,86 . 10-3 

 =           
              

Q  = 31 kW

https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/97-vypocet-doby-ohrevu-teple-vody



6 7

-

-



8 9

https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/128-on-line-kalkulacka-uspor-a-dotaci-zelena-usporam

Qvyt = 14,66 kW

Qvet = 0kW

Qtv = 31 kW

Qprip = Qvyt + Qvet + Qtv = 14,66 + 0 + 31 = 45,66 kW

Q 
celk,r

 = Q 
vyt,r

 + Q 
TV,r

 [kWh/rok]

https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/47-potreba-tepla-pro-vytapeni-a-ohrev-teple-vody             

                          

Q 



10 11

https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/76-navrh-a-posouzeni-svodneho-kanalizacniho-potrubi

2 -

-
3.

https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/76-navrh-a-posouzeni-svodneho-kanalizacniho-potrubi



12 13

                                               
                                                                                                      

https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/105-posouzeni-moznosti-vyuziti-srazkove-vody

2.

https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/125-vypocet-objemu-vsakovaci-nadrze

3.

-

-

V  = 78 . 4 = 312 l

V  = 312 . 7 = 2184 l

Vzmes = 2184 / 2 = 1092 l      

Vzmes

Vzmes
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1. Technická správa

-

mie Libuš, parcely 874/1, 874/4, 877). Nachádza sa na nezastavanom území na východnej strane od 

-

-

-

-

1.1.2. Popis základnej charakteristiky staveniska

Parcela má rozlohu 6152 m2

-
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-

1.1.3. Návrh postupu výstavby  

       pre vybrané TE

1.2.1. Návrh zdvíhacieho zariadenia
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-

-

a) stropné bednenie

1.Doska

- celková plocha stropnej dosky: 328,5 m2

2

Skladovacia plocha:

25 stohov
2

2

2.Stojiny

2 2

Skladovacia plocha:
2

4 ks
2

3.Nosníky

Skladovací plocha:
2

3 ks
2

b) stenové bednenie

- k.v.: ( 3,24 - 0,25 
hrúbka stropnej dosky 

Skladovacia plocha:

7 stohov
2

2
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Skladovacia plocha:

2 stohy
2 2

2 2

Celkovo : 9 stohov 3000x1000mm + 2 stohy 1500x1000mm

, pre štvorcové 

- k.v.: ( 3,24 - 0,25 
hrúbka stropnej dosky 

1.2.3. Návrch betonárskych záberov

3 -
2

3.

1.2.3.1. Vodorovné konštrukcie
 

3       

 
1 3   

    

            3

1.2.3.2. Zvislé konštrukcie

3  

 

 Steny:             V
250

 ) - 11( 
objem otvorov 

3

                                                                    

                                   V
125

) - 0,2951( 
objem otvorov 

3

 

 3 

3

3

3

3 ) 

3 ) 

3                          3

1 
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1.3.2. Zaistenie stavebnej jamy

štetovnice zaistené zemnými kotvami.

1.3.3. Odvodnenie stavebnej jamy

sa nachádza na východnej strane od bloku. Stavenisko bude oplotené prenosným oplotením. Materiál 

-

-

                                      Pramenná ulice, 140 00 Praha 4 – Písnice
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1.5.1. Ochrana ovzdušia

-

-

stavebným povolením. Povrchová voda bude odvádzaná spádom zo stavebnej jamy do zberných studní.

1.5.4. Ochrana zelene na stavenisku

-

-

-

-

prúdmi. Pod pozemnou komunikáciou, ktorá bola zabraná pre potreby stavby sa nachádza vedenia kanal-

Elektroenergetika 

Na stavebnom pozemku sa nenachádza ochranné pásmo

Plynárenstvo 

Na stavebnom pozemku sa nenachádza ochranné pásmo, pod zabranou cestnou komunikáciou sa na-

chádza ochranné pásmo plynovodu

Teplárenstvo 

Na stavebnom pozemku sa nenachádza ochranné pásmo, pod zabranou cestnou komunikáciou sa na-

chádza ochranné pásmo teplovodu

Na stavebnom pozemku sa nenachádza ochranné pásmo

 

Na stavebnom pozemku sa nenachádza ochranné pásmo, pod zabranou cestnou komunikáciou sa na-

Zátopové pásma 

Metro 
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nepovolaným osobám. 

-

-

-

vzdialenosti 1,5 m od daného rizikového miesta, alebo zachytávacím postrojom. Vstup na lešenie alebo 

-

výrobcu.

-

min 1 m od oplotenia jamy. Pri preprave materiálov po stavenisku alebo pri presune pracovných strojov 
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1. Technická správa

-

1.2.1. Podlaha

-

1.2.2. Strop

vo zvyšku interiéru. 

1.2.3. Úprava povrchu stien

-

1.2.4. Schodisko

-

stien a stropu.
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1.2.5. Zábradlie

-

ter širokých úsekoch predpripravená, a na mieste následne pomocou chemických kotiev ukotvená do 

-

1.2.6. Výplne otvorov

-

1.2.7. Svietidlá

400mm. Rozmiestnenie svietidiel je rovnomerné v celej ploche.
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madlo - jaklový profil     
50x50mm

plošný zvar

plošný zvar
držiak madla -
jaklový profil 12x12mm

stĺpik - jaklový profil 20x20

8

oceľový pás 8x100

stĺpik - jaklový profil 20x20

kútový zvar

chemická kotva

kotviaca skrutka RGM 8x80

80
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ŽB stropná deska s pohľadovou úpravou 

kročejová izolace - čadičová vlna (Isover T-N)
                    λD = 0,039 (W/m·K), 148 kg/m3

separačná PE fólia

systémová deska podlahového vykurovania
(Toptherm 303+ )

roznášacia vrstva - betónová mazanina vyztužená 
                     kari sieťou 150x1506mm

lepidlo (Sika)
nášlapná vrstva - drevené trojvrstvé lamely

tl. 1mm
tl. 14mm

tl. 52mm

tl. 33mm

tl. 40mm

tl. 250mm

podlahová dilatačná páska -
čadičová vlna
(Isover N-PP) λD = 0,036 (W/m·K) 
tl. 15mm

soklová lišta 58x12mm

15
52

33
40

25
0

39
0
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