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01.1  Sprievodná správa 01.1.1  Identifikační údaje stavby

názov stavby    Vedecko-vzdelávacie centrum - Humpolec
miesto stavby    ulica Na Závodí, Humpolec, kraj Vysočina
funkcia stavby    Vedecko vzdelávacie centrum
charakter stavby   novostavba
zadávateľ    Fakulta architektury ČVUT v Praze
ateliér     ateliér Novotný - Koňata - Zmek
stupeň dokumentace   dokumentacia pre stavebné povolenie
datum spracovania   letný semetr 2020

01.1.2  Základná charakteristika stavby a její uživanie

Navrhovaný objekt je Vedecko výskumné centrum. Hala je súčasťou širšej urbanistickej štúdie,ktoré záme-
rom je rozvoj mesta Humpolec na nové ekonomicko kultúrne centrum Vysočiny. Objekt vytvára hybrydnú 
urbanistickú štruktúru kombinujúcu charakteristiky ideálneho mesta s existujúcou pluralitnou fragmento-
vanou štruktúrou. Objekt nahradil predchádzajúcu zástavbu vo forme radových nadzemných garáží. Novo 
vzniknutý priestor má charakter námestia a dodáva adekvátny pátos stavbe. Zámer predpokladá ďalšie 
urbanistické zmeny mesta. Predmetom dokumentácie je spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie 
pre samotné centrum.  Hlavný vstup do objektu je situovaný v južnej časti stavby. Objekt je orientovaný na 
bioinžinierstvo a jeho pridružené vedné obory, mikrobiológiu a virológiu. Objekt má 3 nadzemné a 2 pod-
zemné podlažia.

01.1.3  Účelová a technická charakteristika stavby

zamestnanci     235  osôb   
zaměstnanci administrativy  40    osôb
návštevníci    160 osôb 

Plocha pozemku     15 600  m2

Zastavěná plocha     872.6  m2

Užitková plocha 1.NP     832,39  m2

Užitková plocha 2.NP     3352,8  m2

Celková užitková plocha    13625,0  m2

01.1.4  Údaje o území, stavebnom pozemku a majetkoprávních vzťahoch

Objekt se nachází na parcele 1120/4 až 1120/26. Je ohraničený ulicou Na Závodí z Južnej strany a ulicou z 
Litochleby zo severu. Z Východu a Západu je objekt obkolesený industriálnym a skladovacími objektami. od 
ktorých je vizuálne oddelený stromoradím. Všetky prípojky budú vedené z ulice Na Závodí. Objekt nahrdazu-
je sériu radových garáží, pôvodne stojacich na danej parcele. 

01.1.5 Údaje o priezkumoch, o napojení na technické sietě a dopravnú infraštruktúru

V blízkosti stavebného pozemku byla vykonaná sonda Českou geologickou službou.  
  
  0,0 - 0,4 m   Humusoidná hlina
  0,4 - 2,8 m   Šedohnedá rozložená rula charakteru jemnozrnného piesku
  2,8 - 4,7 m   Šedohnedá zvetralá rula charakrakter strednozrnného piesku 
  4,7 - 6,5 m   Hnedá zvetralá rula, len škrabateľná
  

Hladina podzemní vody   - 2.3 m (Parcela nieje  součásťou zátopového pásma)
Přípojky budú napojené na verejné siete z ulice Na Závodí. 
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02.1 Technická zpráva 02.1.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

02.1.1.1 Zhodnotenie staveniska

Pozemok je vymedzený ulicou Na závodí, Pozemok je vo vlastníctve súkromnej osoby. Na severnej hranici 
je pozemok situovaný do parku a následne do radovej domovej zástavby. Pozemok je spevenený a z väčšej 
časti spevnený betónovou plochou. Na južnej hranici pozemku sa nachádza druhý koniec parku a následne 
zástavba z panelových domov. K demolícií stávajúcich objektov dôjde v prvej časti výstavby.

02.1.1.2 Urbanistické a architektonické riešenie stavby

Novo navrhovaný objekt vychádza zo širšej urbanistickej štúdie, objekt bude vybudovaný na mieste bývalých 
radových garáží. Centrum tvorí časť prvej fázy urbanistického rozvoja, ktorá je orientovaná na ekonomicko
-kultúrny rozvoj oblasti. 

Centrum je založené na obdlžníkovom pôdoryse s perforáciou sériou átrií. Stavba artikuluje 2 typy usporia-
daností alebo rádov. Vychádzajúcich z ľudskej percepcie objektu a znázorňujúce rôznu vzťahovosť človeka   
a vedy. Objekt má tri nadzemné  a dve podzemné podlažia.  Horizontálne komunikácie hornej časti tvoria 
pozdĺžne chodby prepájajúcu celý objekt dosahujúcu tým jasnosť ako jeden z atribútov vedeckého procesu. 
Vertikálne komunikácie sú vedené v jednotlivých jadrách. Osvetlenie haly je dosahované zo všetkých strán, 
po celom obvode objektu.  Obvodové konštrukcie 1.NP sú tvorené železobetónovými monolitickými stenami. 
Steny druhého podlažia tvorí ľahký obvodový plášť. Výraz stavby je monumentálny a reprezentatívny, na-
koľko sa jedná o pilotný projekt celého urbanistického zámeru.

02.1.1.3 Technické riešenie s popisom pozemních stavieb a riešenia vonkajších plôch

02.1.1.3.1 Pozemní stavby

Konštrukcie sú navrhnuté tak, aby splňovali platné normy a predpisy. Stavba je založený na pzákladovej do-
ske. Na ňu naväzuje séria monolitických železobetónových jadier ktoré prepájajú celý dom. Jadrá obsluhujú 
ako komunikáciu, tak vedenie jednotlivých médií. Jadrá majú kontakt s exterierom v prvom nadzemnom 
podlaží, kde sú ošetrené tepelnou izoláciou a predsadenou železobetónovou stenou, ktorá tvorí pohľadový 
materiál stavby. Na Betónové jadrá je následne osadený tuhý oceľový rám, pozostávajúci z prelamovaných 
nosníkov IPE PSC 700, ktoré sú v severnej a južnej časti doplnené komorovými pásnicami. Vertikálne zaťa-
ženie prenášajú uzavreté profily JC 400x400. Obvodové konštrukcie tvorí ľahký obvodový plášť s izolačným 
trojsklom. Strešná konštrukcia ja železobetónová doska spriahnutá a vyliata do trapezového plechu, ktorý 
je náslend použitý ako stratené bednenie. Strešný plášť tvorí nepochodzai strecha s klasickým poradím 
vrstiev.

02.1.3.2 Vonkajšie plochy

Přístupové části k objektu sú tvorené spevnenou asfaltovou komunikací a následne veľkoplošným liatim 
betónom na samotnej parcele. 

02.1.1.4 Napojenie stavby na dopravnú a technickú infraštruktúru

Prístup do objektu je umožnený cez park objektu, ktorého hlavný vstup je z ulice Na Závodí. Prístup je 
umožnený obojsmerne. Objekt sa nachádza v dochádzkovej vzdialenosti od centra mesta. Rovnako ako k 
autobusovej či vlakovej stanici.
Navrhovaný objekt je napojený na stávajúce inžinierske siete z ulice na Závodí(vodovod, elektrina, plyn, 
kanalizácia). Dažďová ťová voda je odvádzaná do retenčnej nádrže, z ktorej je zriadený vsak do časti parku. 

02.1.1.5 Vliv stavby na životní prostředí a řešení její ochrany

Stavba a jej následné fungovanie nebude mať žiadny netatívny vplyv na životné prostredie v okolí stavby.
Smetné nádoby budú umiestnené mimo budovy. Nebezpečný odpad bude skladovaný v samostatnej iestnosti 
v 2.PP. Odpad bude triedený a v pravidelných intervaloch odvážaný. 



02.1.1.6 Riešenie bezbariérového užívánia stavby

Všetky priestory stavby sú bezbarierovo prístupné. Pohyb vo vertikálnom smere je zaistený výťahmi.

02.1.1.7 Údaje o podkladoch pro vytyčenie stavby, geodetický a referenční systém

Podkladom pre vytýčenie stavby je katastrálna mappa a príslušné body polohovej a výškovej siete. Je vyu-
žívaný výškový systém Bpv.

02.1.1.8 Členenie stavby na jednotlivé stavebné a inžinierské objekty a technologicko funkčné   soubory
 
SO.01   Hrubé terénne úpravy
SO.02    Vedecko-vzelávacie centrum        
SO.03   Prípojka vodovodu 
SO.04    Prípojka elektriny
SO.05    Prípojka  plynovodu
SO.06    Prípojka  kanalizácie
SO.07    Čisté terénne úpravy

02.1.1.9 Vplyv stavby na okolité pozemky a stavby

Pri realizácií stavebných prácií nesmie prísť k poškodeniu životného prostredia ani k nadmernému hluko-
vému zaťaženiu obyvateľov danej lokality. Opatrenia sú navrhnuté na základe zákona 344/1992 SB. o och-
rane životného prostredia, zákona č.185/2001 Sb. o dopadoch, nariadenia vlády č. 61/2003 Sb. a č. 416/2010 
Sb. o ukazteľoch a hodnotách prípustného znečistenia povrchových a odpadných vôd. Ochrana ľudského 
zdravia pred hlukom je stanovaná v zákone č. 258/2000 Sb., o ochrane verejného zdravia. Limity pre hluk 
sú následne podrobne stanovnené nariadením vlády č. 148/2006 Sb., o ochrane zdravia pred nepriaznivými 
učínkami hlkuku a vibrácií. Stavba bude prebiehať od 6 hodiny rannej do 22 hodiny večernej, za deň budú 
vykonané 2 pracovné smeny. Pred odjazdom motovorého prostriedku z priestorov stvenísk je zaistené 
umytie stroja vakuovou hadicou z dôvodu minimálneho znečistenia verejných komunikácií.

02.1.2 Mechanická odolnosť a stabilita

Součásťou projektovej dokumentácie je časť D04- Stavebne konštrukčné riešenie, ktoré dokladá že budova 
ja navrhnutá tak, aby zataženie na ňu pôsobiace v priebhu výstavby a následne jej užívania nemal za násle-
dok zrútenie stavby alebo zrútenie jej časti. 

02.1.3 Požiarna bezpečnosť

Součásťou projektovej dokumentácie je časť 06 - Požiarna bezpečnosť, ktorá dokladá, že bude zachovaná 
nosnosť a stabilita konštrukcie po určitú dobu požiaru. Ďalej bude obmedzené šírenie požiaru na susedné 
stavby, umožnená evakuácia osôb, umožnený bezpečnostný zásah jednotiek požiarnej ochrany. V objekte je 
taktiež navrhnuté stabilné hasiace zariadenie a elektronická požiarna signalizácia. 

02.1.4 Hygiena a ochrana životného prostredia

Stavba v normálnom režime splňuje všetky hygienické požiadavky, ktoré odpovedajú jej účelu. Navrhnutý 
objekt splňuje predpisy a požiadavky fyziky na kvalitu vnútorného prostredia.

02.1.5 Bezpečnosť při užívaní

Pri bežnom užívaní splňuje stavba požiadavky na bezpečnosť. Pred jej uvedením do fungovanie bude vypra-
covaný funkčný rád. Elektrické inštalácie a všetky technické zariadenie budovy budú realizované a chrá-
nené podľa platných predpisov. Schodiská a plochy, kde hrozí pád z výšky sú vybavené normou splňujúcim 
zábradlím.
Při manipulácií s výrobními prostriedkami (chemický/biologický materiál, zariadenia) budou pracovať len 
zamestnanci s náležitou kvalifikáciou pre dané úkony. 

02.1.6 Ochrana proti hluku

 Fungovanie objektu bude rešpektovať stanovené hygienické normy. 

02.1.7 Úspora energie a tepla

V stavbe sa dbalo na riešenie tepelných prestupov, aby sa minimalizovali tepelné straty objektu. Objekt je 
adekvátne zateplený. 
Vytápanie objektu bude regulováné automatickým termostatom, reagujúcim na zmenu teplôt. 

02.1.13 Hygiena a ochrana životného prostredia

Stavba za bežného režimu splňuje všetky hygienické požiadavky, ktoré odpovedajú jej účelu. Navrhnutý ob-
jekt splňuje predpisy a požiadavky na kvalitu vnútorného prostredia.

02.1.14 Bezpečnosť pri užívání

Pri normálno užívaní splňuje stavba požiadavky na bezpečnosť. Pred jej uvedením do funkčnosti budú vy-
pracované zásady užívania objektu. Elektrické inštalácie a všetky technické zariadenia budovy budú preve-
dené a chránené podľa platných predpisov. Schodiská a plochy kde hrozí pád z výšky sú vybavené normou 
splňujúcim zábradlím.
Při manipulácií s výrobními prostriedkami (chemický/biologický materiál, zariadenia) budou pracovať len 
zamestnanci s náležitou kvalifikáciou pre dané úkony. 

02.1.8 Ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia

Žiadne škodlivé vplyvy vyskytujúce sa v oblasti stavby nie sú známe. Stavbu tak nie je treba chrániť pred 
špecifickými vplyvmi.

02.1.9 Inžinierske stavby

02.1.9.1 Odvodnenie územia vrátanie likvidácie odpadových vôd 

Kanalizácia objektu je navrhnutá ako separovaná. Splašková voda bude odvádzaná kanalizačnou prípojkou 
DN150 do kanalizačnej stoky v ulici Na Závodí. K čistiacim tvarkovkám bude umožnený prístup cez inšta-
lačné šachty. Dažďová voda bude podtlakovým odvodnením zvádzaná prípojkou zo strechy do retenčnej 
nádrže mio objektu. Z akumulačnej nárdže je zaistený vsak do okolia.

02.1.9.2 Zásobovanie vodou

Voda je prívádzaná do objektu vodovodnou prípojkou DN150 z ulice Na Závodí. Na príjazdovej ceste k objektu 
bude vybovananá vodomerná sústava, ktorá bude voľne prístupná správe inžinierskych sietí.

09.1.9.3 Zásobovanie energiami 

Objekt je napojený elektrickou prípojkou z ulice Na Závodí. Na objekte je vybudovaný elektrický rozvádzač. 

09.1.9.3 Povrchové úpravy stavby vrátane vegetačných úprav

Po obvode objektu bude vybudovaná spevená betónová plocha, ktorá naviaže na stávajúcu komunikáciu.  
Ostatní plochy pozemku sú zatrávnené. 



02.2  Výkresová část 
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03.1 Technická zpráva 03.1.1 Účel Objektu

Navrhovaný objekt je súčasťou širšej urbanistickej stratégie ktoré cieľom je ekonomické a sociálno kultúrne 
posilnenie Vysočiny ako centrálnej časti Čiech. Objekt slúži ako vedecko vzdelávacie centrum orientované 
na výskum v oblasti virológie a jej príbuzných oborov.

03.1.2 Dopravné riešenie

Stavebný pozemok se nachádza v obci Humpolec na ulici Na Závodí, ktorá je súčasťou industriálnej periférie 
mesta. Návrh počítá se zachováním zpevněných asfaltových ploch v okolí pozemku. Hlavní vstup   
do objektu je situován do centrálnej spevnenej plochy vedúcej priamo k objektu.

03.1.3 Zásady urbanistického, architektonického a dispozičného riešenia 

03.1.3.1 Urbanistické řešení

Novo navhrované centrum sa vychádza z novej hybridnej stratégie mesta ktorá kombinuje stávajúcu zá-
stavbu s novo vzniknutou ortogonálnou mriežkou. Budova nahrádza parcelu pôvodne slúžiacu pre sériové 
garážové stánie. Objekt tvorí jeden z nových urbanisticých zásahov ktoré konvertujú charakter a eliminujú 
vopred stanové urbanistické deficity mesta.

03.1.3.2 Architektonické riešenie

Urbanistický návrh kriticky reaguje a reinterpretuje tradičné osové ponímanie centrálnej založených stre-
dovekých miest, hľadá nové obsahy pre existujúce úbežníky a formy. Elementárne gesto sleduje excentricitu 
mesta a zároveń rozširuje poňatie Návrh pracuje s 2 typmi usporiadanosti, ktoré sledujú rôznu artikuláciu 
vzťahovosti k človeku, forma sleduje alegóriu. Objekt je osovo symetrický podľa longitudálnej osi, perforo-
vaný sériou átrií. Objekt je značne introspektívny.

03.1.3.3 Dispozičné riešenie 

Objekt je poňatí ako kontinuálny priestor pozostávajúci z 3 pomyslených traktov. Centrálny je naplnený 
kancelárskykmi priestormi a priestormy výrazne pokojnejšími, zatiaľ čo obvodové priestory slúžia viac spo-
ločenským a sociálnej náročnejším priestorom. Prvé nadzemné podlažie slúži pre laboratórne priestory 
a vstupné foyer. Druhé nadzemné podlažie slúži vzdelávaniu v podobe triedy a prednáškovej miestnosti 
a zároveň vedeckým pracovníkom v podobe laboratórií,kancelárií a spoločných priestorov. Tretie podlažie 
slúži administratívnym pracovníkom, priestorom pre stážistov a kanceláriám. Podzemné podlažia slúžia 
podzemným garážiam.

03.1.4 Kapacity, orientacia, osvetlenie a oslunenie

03.1.4.1 Kapacity 

Laboratóriá        180 os.   
Triedy       54  os.
Predášková miestnosť    140 os.  

03.1.4.2 Plochy, obestavěný prostor

Plocha pozemku     
Zastavěná plocha     15 641  m2

Užitková plocha 1.NP     724  m2

Užitková plocha 2.NP     3791  m2

Užitková plocha 1.PP     4428,2  m2

Užitková plocha 2.PP     4428,2  m2
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03.1.4.3 Orientace objektu a oslunění 

Objekt je hlavním vstupem orientováný okolo osi sever-juh do novo vzniknutého parku. Objekt oslnený zo 
všetkých strán cez ľahký obvodový plášť. Objekt je chránený pomocou tieniaceho systému pred prehrieva-
ním okolo celého svojho obvodu. 

03.1.5 Konstrukčné a technické riešenie objektu

03.1.5.1 Způsob založení objektu

Vzhledem k pôdnemu profilu a výške hladiny podzemenej vody bolo nevyhnutné založiť objekt na prelamo-
vanej základove doske o hrúbke 550mm, ktorá je v centrálnej  posilnená na hrpbku 800mm. Hĺbka základo-
vej špáry je -10,600. Spodná stavba bola vykonaná technológiou bielej vane, teda z vodeodolného betónu. Na 
základovú dosku sú umiestnené nosné železobetónové jadrá prebiehajúce väčou časťou objektu.

03.1.5.2 Zvislé nosné konštrukcie

Nosná konstrukce objektu je navržena ako kombinácia železobetonového stenového systému v spodnej 
časti stavby a  oceľového montovaného rámu, v hornej časti objektu. Betónové steny sú hrúbky 300mm 
z vysokopevnostného betónu. Vodorovné konštrukcie sú železobetónové dosky hrúbky 300mm, ktoré sú 
lokálnej podporené stĺpmi rozmeru 450x450 a trámami rozmeru 450x500 a 300x500mm. Kontakt stien s 
oceľovým rámom je prevedený cez betónovú monolitickú hlavicu a kotevný plech. Vodorovná časť rámu po-
zostáva z prelamovaných zvarovaných nosníkov IPE PSC400x700, ktoré sú na severnom a južnom ukončení 
doplnené komorovými pásnicami I 550x700 a 500x700. Zvislú stabilitu objektu zaisťujú duté oceľové stĺpy 
JC400x400 a priehradové nosníky po obvode objektu. 

03.1.5.3 Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovná tuhosť rámu je zaisten plechobetónovou doskou  hr.150 vyliatou a spraženou s trapezovým ple-
chom.

03.1.5.4 Vertikální komunikace

Vertikálne komunikácie sa nachádzajú v rámci nosných železobetónových jadier a tvoria 9 CHUC typu A, 
ktoré sú zároveň doplnené hydraulickými výťahmi. Vstupné priestory obsluhuje samostatné schodisko. 
Všetky komunikácie budú prefarbikované a na stavbe osadené pomocou žeriavu.

03.1.5.5 Obvodový plášť

Obvodový plášť tvorí ľahký obvodový plášť od fimy Schuco. Systém pozostáva z rastrovej fasády FWS 35+. 
Výplň systému je tvorená izolačným trojsklom. Rozmer rastru je 1000x4000. Priečle a stĺpky sú rozmeru 
150x100. Fasáda je po obvode doplenná predsadeným plášťom z leptaného skla, ktoré je osadené do nosného 
roštu. Obvodový plášť spodnej časti objektu pozostáva z predsadenej monolitickej steny kolmo kotvenej do 
nosnej steny železobetónovej steny. Zateplenie tvorí polystyrén EPS HR.200, doplnený o vetranú medzeru.
  
03.1.5.6 Střešní plášť

Střešní plášť je tvorený železobetónovou doskou vypliatou do trapezového plechu triedy 10 110 o hrúbke 
1,0mm, s ktorým je spriahnutá výstužov. Na doske leží spádová vrstva z betónovej mazaniny na ktorej spo-
číva nepochodzia strecha s klasickým poradím vrstiev. Hydroizolácia je tvorená PVC fóliou o hrúbke 1,5mm 
ochránenou geotextíliou. Strecha je perforovaná jednak nasávaním vzduchotechniky, zároveň však aj streš-
nými oknami. Všetky konštrukcie budú vybavené adekvátnou ochranou aby sa predišlo degradácií stavby 
pôsobením vody. .   
03.1.5.7 Dělící konstrukce

Převážná část dělících konstrukcí je tvořena betonovými stenami tvorené technológiou vibrovania v hrúb-
kach 200 a 100 mm. 

  

 Převážná časť konštrukcií 2 a 3 podlažia tvoria priečky z drátoskla osadeného do hliníkového rámu o hrúb-
ke 100.

03.1.5.8 Skladby podláh

Skladby podláh sú blížšie špecifikované vo výkresovej dokumentácií

03.1.5.9 Povrchové úpravy konštrukcií

Väčšina povrchov deliacich priečok je ponechaná v pôdovnom stave s pohľadovou úpravou povrchov.
Betonové podlahy budú povrchovo leštené a hladené. 

03.1.5.10 Výplně otvorov

Výplne strešných otvorov(svetlíkov) sú zriadené pomocou systému Fekro. 
03.1.5.11 Doplnkové konštrukcie

Špecifikácia doplnkových konštrukcií je upresnená v tabuľkách výrobkov. 

03.1.5.12 Tepelno technické vlastnosti, hydroizolácie

Vzhľadom na funkciu spodnej časti stavby a hĺbku založenia nie je nutné izolovať stavbu zo spodnej strany. 
Zo zvyšných strán je podzemná časť objektu izolovaná tepelnou izoláciou XPS hrúbky 100mm. Betónové 
steny v kontakte s exterierom bude zateplené doskovou izoláciou EPS hrúbky 200mm. Rovnaký typ izolácie 
je využitý aj v 2. nadzemnom podlaží ako izolácia oceľového rámu. Zateplenie strechy je vykonané izoláciou 
z XPS o hrúbke 200mm. Hydroizolácia spodnej stavby je primárne vykonaná pomocou bielej vane o hrúbke 
steny 300mm. Trieda bielej vane bude upresnená vo výkrese základov. Biela vaňa je doplnená poistnou hyd-
roizoláciou z modifikovaného asfaltového pásu. Hydroizolácia strechy je vykonaná pomocou fólie o hrúbke 
1,5mm.

03.1.5.13 Vplyv stavby a jej užívánia na životné prostredie

Bežné fungovanie a užívanie objektu nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie. K vytápa-
niu priestorov slúžia geotermálne vrty. K pohodnu všetkých zariadení bude využívaná výhradne elektrická 
energia. Vzniknutý odpad pri výstavby ako aj z používanie objektu bude náležito triedený a recyklovaný. Pri 
fungovaní objektu bude dbané na dodržiavanie hygienických noriem.
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Č.M. ÚČEL MIESTNOSTI  ROZLOHA  SVETLÁ VÝŠKA   PODLAHA   STENY    STROP

18,91.27 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,91.28 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,91.29 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,91.30 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,91.31 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,91.32 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,91.33 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,91.34 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

20,71.35 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

79,61.1 LABORATÓRIUM A 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

7,91.2 TOALETY 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

7,91.3 TOALETY 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

5,61.4 ŠATNE 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

5,61.5 ŠATNE 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

6,31.6 SKLAD 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

6,31.7 SKLAD 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

102,31.8 VSTUP 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

15,31.9 TOALETY 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

15,31.10 TOALETY 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

3,71.11 PODTLAKOVÁ KOM. 7,8 CEMENTOVÁ STERK BEZP. SKLO POHĽ. BETÓN

4,91.14 PODTLAKOVÁ KOM. 7,8 CEMENTOVÁ STERK BEZP. SKLO POHĽ. BETÓN

75,01.15 LAB. VIROLOGICKÉ 7,8 CEMENTOVÁ STERK BEZPSKLO POHĽ. BETÓN

3,71.12 PODTLAKOVÁ KOM. 7,8 CEMENTOVÁ STERK BEZP. SKLO POHĽ. BETÓN

4,91.13 PODTLAKOVÁ KOM. 7,8 CEMENTOVÁ STERK BEZP. SKLO POHĽ. BETÓN

4,91.19 SPRCHY 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN

5,01.21 TOALETY 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

10,61.16 SKLAD 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN

7,01.17 SKLAD 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN

7,01.18 SKLAD 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN

POHĽ. BETÓN

POHĽ. BETÓN

POHĽ. BETÓN

POHĽ. BETÓN

4,91.20 SPRCHY 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓNPOHĽ. BETÓN

10,81.24 SKLAD 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

10,8SKLAD 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

5,01.22 TOALETY 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

213,61.23 LAB. B 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

84,51.26 SKLAD 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN
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Č.M. ÚČEL MIESTNOSTI  ROZLOHA  SVETLÁ VÝŠKA   PODLAHA          STENY    STROP

18,92.42 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

20,7CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

79,62.1 FOYER 8 OCEĽ SKLO POROROŠT

7,92.2 TRIEDA

226,92.8 PREDNÁŠKOVÁ M. OCEĽ POHĽ. BETÓN

5,72.9 CHODBA 3,6 POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

9,82.10 TOALETY 3,6 POHĽ. BETÓN,OCEĽ POHĽ. BETÓN

OCEĽ SKLO, DRATOSKLO POROROŠT

7,92.3 TRIEDA OCEĽ SKLO, DRATOSKLO POROROŠT

7,92.4 KABINET OCEĽ SKLO, DRATOSKLO POROROŠT

7,92.5 KABINET OCEĽ SKLO, DRATOSKLO POROROŠT

7,92.6 TRIEDA OCEĽ SKLO, DRATOSKLO POROROŠT

7,92.7 TRIEDA OCEĽ SKLO, DRATOSKLO POROROŠT

CETRIS DOSKY8

9,82.11 TOALETY 3,6 POHĽ. BETÓN

4,72.12 TOALETY INVALIDI 3,6 POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

OCEĽ

OCEĽ

OCEĽ

OCEĽ

POHĽ. BETÓN,OCEĽ

4,72.12 TOALETY INVALIDI 3,6 POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓNOCEĽ

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

38,82.13 ŠATNE 8 POHĽ. BETÓN, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT
39,82.13 ŠATNE 8 POHĽ. BETÓN, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT
42,32.13 SKLAD 8  DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT
42,32.13 SKLAD 8  DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT
26,62.13 DEPOZITÁR 8 POHĽ. BETÓNOCEĽ CETRIS DOSKY
26,62.13 ZVERINEC 8 POHĽ. BETÓNOCEĽ CETRIS DOSKY
2752.13 LABORATÓRIUM 8 SKLO, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT
2752.13 LABORATÓRIUM 8 SKLO, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT

11,22.22 KANCELÁRIA 3,6 SKLO, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT

11,22.21 KANCELÁRIA 3,6 SKLO, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT

11,22.23 KANCELÁRIA 3,6 SKLO, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT
11,22.24 KANCELÁRIA 3,6 SKLO, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT
5,42.25 TOALETY 3,6 POHĽ. BETÓN, OCEĽOCEĽ POROROŠT
5,4TOALETY 3,6 OCEĽ POROROŠT2.26

2.28 KANCELÁRIA 3,6 SKLO, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT

10,62.27 KANCELÁRIA 3,6 SKLO, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT

2.29 KANCELÁRIA 3,6 SKLO, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT

2.30 KANCELÁRIA 3,6 SKLO, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT
6,42.31 SPRCHY 3,6 OCEĽ POROROŠT

SPRCHY 3,6 OCEĽ POROROŠT2.32

10,6

10,6

10,6

6,4

POHĽ. BETÓN, OCEĽ

POHĽ. BETÓN, OCEĽ

POHĽ. BETÓN, OCEĽ

41,32.33 KANELÁRIA 3,6 OCEĽ POROROŠT

KANCELÁRIA 3,6 OCEĽ POROROŠT2.34 41,3

38,82.35 ZASADACIA M. 3,6 OCEĽ POROROŠT

SPOL. PRIESTOR 3,6 OCEĽ POROROŠT2.36 38,8

KANCELÁRIA 3,6 OCEĽ POROROŠT2.37 38,8

SPOL. PRIESTOR 3,6 OCEĽ POROROŠT2.38 38,8

KANCELÁRIA 3,6 OCEĽ POROROŠT2.39 38,4

KANCELÁRIA 3,6 OCEĽ POROROŠT2.41 19,4

SKLO, DRATOSKLO

SKLO, DRATOSKLO

SKLO, DRATOSKLO

SKLO, DRATOSKLO

SKLO, DRATOSKLO
SKLO, DRATOSKLO
SKLO, DRATOSKLO
SKLO, DRATOSKLO

2.43

2.44

2.45

2.46
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JOEKL 115X160X5
MECHANICKÉ KOTVENIE
ŠRÚBOU

KRYCIA LIŠTA-HLINÍK/ SÚČASŤ
PRÍLOŽKY-L PROFIL

PERFORÁCIA 5mm

TIENIACI SYSTÉM SCHUCO

KOTEVNÉ PRÍPONKY NÁBEHOVÝ KLÍN
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PREDSADENÁ FASÁDA
LEPTANÉ SKLO

NOSNÝ PROFIL LOP SCHUCO

KOTVENIE NOSNÉHO PROFILO
LOP

TEPLOVZDUŠNE PRITAVENÉ NA
POPLAST PLECH

POROROŠT HR. 30, POVRCH OŠETRENÝ PROTI
KORÓZNYM NÁTEROM
STOJKY
BETÓNOVÉ DLAŽDICE HR.30
GEOTEXTÍLIA OCHRANNÁ, 300g/m2

PVC HR. 1,5
GEOTEXTÍLIA SEPARAČNÁ, 300g/m2

EPS HR.200mm
BETÓNOVÁ MAZANINA 2%
PAROZÁBRANA FÓLIA
ŽELEZOBETÓN+TRAPEZOVÝ PLECH HR.150
INŠTALAČNÝ PRIESTOR HR. 630
POROROŠT HR. 30

GALVANIZOVANÁ OCEĽ
OSB EXTRA PLUS PLUS
GALVANIZOVANÁ OCEĽ
PRUŽNÁ PODLOŽKA
HLINÍKOVÝ RÁM
STOJKY
SYSTÉMOVÁ DOSKA REHAU HR.15mm
OCEĽOVÁ SIEŤ
INŠTALAČNÝ PRIESTORHR.600
ŽB HR.200
IZOLÁCIA EPS HR.180
DIFÚZNA FÓLIA
VETRANÁ MEDZERA HR.60
PROFILOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH

P1+S4

STR1+PD1

P1+S4

STR1+PD1
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+3,400

+17,420

+8,000

+16,000

+0,000

+6,875

+17,420

+8,000

+16,000

+0,000

+17,420

+8,000

+16,000

+0,000

+6,875

+17,420

+8,000

+16,000

+0,000

L1

L1

L

LEGENDA MATERIÁLOV

BETÓN, POHĽ. ÚPRAVA

HLINÍK

L1
ĽAHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ SCHUCO, FWS

50+L2

L

LEGENDA MATERIÁLOV

BETÓN, POHĽ. ÚPRAVA

HLINÍK

L1
ĽAHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ SCHUCO, FWS

50+L2



GSEducationalVersion

ústav

vedoucí ústavu

vedoucí projektu

konzultant

vypracoval

stavba

± 0,000 = 523,50 m n. m. BPV

15127 Ústav navrhování I

prof. Ing. arch. Jan Stémpel

Ing. Tomáš Novotný, Ing. arch. Jakub Koňata, Ing. arch. Tomáš Zmek

Ing. Aleš Podebrad

Patrik Michal Berinšter

Fakulta architektury ČVUT

formát

datum

stupeň

A3 (420x297)

4.2020

výkres měřítko číslo výkresu

Vedecko-Vzdelávacie centrum

Detail predsadeného plášťa 1:15 03.2.16

JACKEL 50X70

JACKEL 80X110

SKLO S NÍZKYM
OBSAHOM ŽELEZA,
POVRCH UPRAVENÝ
LEPTANÍM

GUMENÁ PRÍLOŽKA

KOTEVNÝ L PRÍLOŽNÍK,
PRIŠRÚBOVANÝ



GSEducationalVersion

ústav

vedoucí ústavu

vedoucí projektu

konzultant

vypracoval

stavba

± 0,000 = 523,50 m n. m. BPV

15127 Ústav navrhování I

prof. Ing. arch. Jan Stémpel

Ing. Tomáš Novotný, Ing. arch. Jakub Koňata, Ing. arch. Tomáš Zmek

Ing. Aleš Podebrad

Patrik Michal Berinšter

Fakulta architektury ČVUT

formát

datum

stupeň

A2 (594x420)

4.2020

výkres měřítko číslo výkresu

Vedecko-Vzdelávacie centrum

Rez fasádou-ÁTRIUM 2 1:15 03.2.18

+16,000

+16,000

+16,220

+8,000

+7,195

MINERÁLNA DOSKA HR.20

1%

+0,000

-0,130

-0,430

+0,000

-0,280

-0,580

P2

P1

STR1+PD1

P7

B´

B

ODKVAPOVÝ PROFIL

TMEL + DILATAČNÝ PROVAZEC

KRYCIA MRIEŽKA
20x20, POZINKOVANÁ KRYCIA MRIEŽKA 20x20

PODLAHOVÝ KONVEKTOR

TEPELNE IZOLAČNÝ KLÍN PUR
TRVALE PRUŽNÝ SILIKÁTOVÝ TMEL+
STERKOVÁ HYDROIZOLÁCIA

K4

BETÓNOVÁ STERKA 2MM

BETÓNOVÁ MAZANINA HR.68

VEDENIE PODLAHOVÉHO VYKUROVANIE-SYSTÉMOVÁ DOSKA REHAU

TEPELNÁ+AKU IZOLÁCIA HR. 90

ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA HR. 300

GALVANIZOVANÁ OCEĽ HR.10
DREVENÁ ČASTICOVÁ DOSKA HR. 38
GALVANIZOVANÁ OCEĽ HR.10
PRUŽNÁ PODLOŽKA
HLINÍKOVÝ RÁM
STOJKY
SYSTÉMOVÁ DOSKA REHAU HR.15mm
OCEĽOVÁ SIEŤ
INŠTALAČNÝ PRIESTOR HR.500
ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA DOSKA HR.200

P1

P3

S4

ŽELEZOBETÓN HR.150
PAROZÁBRANA
TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS HR.200
VETRANÁ MEDZERA HR.60
  KOTVY HAFEN
PROFILOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH HR.10

S3

KONVEKTOR

Z6  KRYCIA MRIEŽKA 20X20

L1 SCHUECO FWS 50

Z7 HLINÍKOVÝ RÁM, MECHANICKÉ
KOTVENIE

POROROŠT HR. 30, POVRCH OŠETRENÝ PROTI
KORÓZNYM NÁTEROM
STOJKY
BETÓNOVÉ DLAŽDICE HR.30
GEOTEXTÍLIA OCHRANNÁ, 300g/m2

PVC HR. 1,5
GEOTEXTÍLIA SEPARAČNÁ, 300g/m2

EPS HR.200mm
BETÓNOVÁ MAZANINA 2%
PAROZÁBRANA FÓLIA
ŽELEZOBETÓN+TRAPEZOVÝ PLECH HR.150
INŠTALAČNÝ PRIESTOR HR. 630
POROROŠT HR. 30

STR1+PD1

KOTVA FASÁDNEHO
PLECHU, PRIŠRÚBOVANÉ

OCEĽOVÝ NOSNÍK IPE PSC 700X400,
OŠETRENÝ PROTIPOŽIARNYM
NÁTEROM

LIATY BETÓN HR. 100, DILAT. 5X5m
ŠTRKOVÝ -PRESIEVKA HR.30
BETÓNOVÁ MAZANINA+KARI SIEŤ HR.100
GEOTEXTÍLIA 500g/m2

XPS 120-50mm
VODEODOLNÝ BETÓN HR. 300

P7
B"

KOTEVNÉ PRÍPONKY NÁBEHOVÝ KLÍN

TEPLOVZDUŠNE PRITAVENÉ NA
POPLAST PLECH

GSEducationalVersion

ústav

vedoucí ústavu

vedoucí projektu

konzultant

vypracoval

stavba

± 0,000 = 523,50 m n. m. BPV

15127 Ústav navrhování I

prof. Ing. arch. Jan Stémpel

Ing. Tomáš Novotný, Ing. arch. Jakub Koňata, Ing. arch. Tomáš Zmek

Ing. Miloš Rehberger

Patrik Michal Berinšter

Fakulta architektury ČVUT

formát

datum

stupeň

A3 (420x297)

4.2020

výkres měřítko číslo výkresu

Vedecko-Vzdelávacie centrum

Rez fasádou-ÁTRIUM 1:15 03.2.17

30
70

0
23

0
12

0
20

0
50

11
0

50
50

0
20

0
18

0
60

B

KONVEKTOR

POROROŠT HR. 30, POVRCH OŠETRENÝ PROTI
KORÓZNYM NÁTEROM
STOJKY
BETÓNOVÉ DLAŽDICE HR.30
GEOTEXTÍLIA OCHRANNÁ, 300g/m2

PVC HR. 1,5
GEOTEXTÍLIA SEPARAČNÁ, 300g/m2

EPS HR.200mm
BETÓNOVÁ MAZANINA 2%
PAROZÁBRANA FÓLIA
ŽELEZOBETÓN+TRAPEZOVÝ PLECH HR.150
INŠTALAČNÝ PRIESTOR HR. 630
POROROŠT HR. 30

B"

+16,000

+16,000

+16,420

+8,000

+7,195

GALVANIZOVANÁ OCEĽ
OSB EXTRA PLUS PLUS
GALVANIZOVANÁ OCEĽ
PRUŽNÁ PODLOŽKA
HLINÍKOVÝ RÁM
STOJKY
SYSTÉMOVÁ DOSKA REHAU HR.15mm
OCEĽOVÁ SIEŤ
INŠTALAČNÝ PRIESTORHR.600
ŽB HR.200
IZOLÁCIA EPS HR.180
DIFÚZNA FÓLIA
VETRANÁ MEDZERA HR.60
PROFILOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH

P1+S4

STR1+PD1

P1+S4

STR1+PD1

1%

Z6  KRYCIA MRIEŽKA 20X20

L2 SCHUECO FWS 50

S3

ŽELEZOBETÓN HR.150
PAROZÁBRANA
TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS HR.200
VETRANÁ MEDZERA HR.60
  KOTVY HAFEN
PROFILOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH HR.10

Z7  HLINÍKOVÝ RÁM,
MECHANICKY KOTVENÝ
ŠRÚBOU+ PORORŠT

TEPLOVZDUŠNE PRIVARENÉ NA POPLAST PLECH

3%

KOTVENIE HLNIÍKOVÝCH
PLECHOV

NÁBEHOVÝ KLÍN, MINERÁLNA VATA



GSEducationalVersion

ústav

vedoucí ústavu

vedoucí projektu

konzultant

vypracoval

stavba

± 0,000 = 523,50 m n. m. BPV

15127 Ústav navrhování I

prof. Ing. arch. Jan Stémpel

Ing. Tomáš Novotný, Ing. arch. Jakub Koňata, Ing. arch. Tomáš Zmek

Ing. Miloš Rehberger

Patrik Michal Berinšter

Fakulta architektury ČVUT

formát

datum

stupeň

A3 (420x297)

4.2020

výkres měřítko číslo výkresu

Vedecko-Vzdelávacie centrum

Rez fasádou-ŽB STENA 1:15 03.2.19

100 300 100

85
16

5

30
0
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0

10
0

40
10

0

70
20

0
20

0
50

0
70

C"

C

BETÓNOVÁ STERKA 2MM

BETÓNOVÁ MAZANINA HR.68

VEDENIE PODLAHOVÉHO VYKUROVANIE-SYSTÉMOVÁ DOSKA REHAU

TEPELNÁ+AKU IZOLÁCIA HR. 90

ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA HR. 300

MINERÁLNA DOSKA HR.20

1%

+8,000

+7,395

GALVANIZOVANÁ OCEĽ HR.10
DREVENÁ ČASTICOVÁ DOSKA HR. 38
GALVANIZOVANÁ OCEĽ HR.10
PRUŽNÁ PODLOŽKA
HLINÍKOVÝ RÁM
STOJKY
SYSTÉMOVÁ DOSKA REHAU HR.15mm
OCEĽOVÁ SIEŤ
INŠTALAČNÝ PRIESTOR HR.500
ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA DOSKA HR.200

+8,000

+7,295

6,875

+7,295

+0,000

-0,130

-0,430

+0,000

-0,280

-0,580

P1

P3

P3

KOTEVNÝ PLECH HR. 20, KOTVENÉ
ŠRÚBAMI

MONOLITICKÝ BETÓN, HR.100

TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS HR.200

DIFÚZNA FÓLIA

ŽELEZOBETÓN HR.300

S1

TRVALO PRUŽNÝ TMEL

TRVALO PRUŽNÝ TMEL

S3

ŽELEZOBETÓN HR.150
PAROZÁBRANA
TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS HR.200
VETRANÁ MEDZERA HR.60
  KOTVY HAFEN
PROFILOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH HR.10

MONOLITICKÝ ŽELEZOBETÓN HR.300

S2

P1S2

S1

S4

P1

MECHANICKÉ KOTVENIE ŠRÚBA+PRÍLOŽKA



GSEducationalVersion

ústav

vedoucí ústavu

vedoucí projektu

konzultant

vypracoval

stavba

± 0,000 = 523,50 m n. m. BPV

15127 Ústav navrhování I

prof. Ing. arch. Jan Stémpel

Ing. Tomáš Novotný, Ing. arch. Jakub Koňata, Ing. arch. Tomáš Zmek

Ing. Aleš Podebrad

Patrik Michal Berinšter

Fakulta architektury ČVUT

formát

datum

stupeň

A3 (420x297)

4.2020

výkres měřítko číslo výkresu

Vedecko-Vzdelávacie centrum

SKLADBA STIEN 1:10 03.2.23

100
60

200 300
100 170 304

5
60

200 200

BETÓN HR. 100, POHĽADOVÁ ÚPRAVA

EPS HR.200

PAROZÁBRANA

BETÓN HR. 350, POHĽADOVÁ ÚPRAVA

STENA A-EXTERIER

BETÓN HR. 100, POHĽADOVÁ ÚPRAVA

EPS HR.200

PAROZÁBRANA

BETÓN HR. 300, POHĽADOVÁ ÚPRAVA

STENA A-EXTERIER

VZDUCHOVÁ MEDZERA HR.50

S1 S3

BETÓN HR. 100, POHĽADOVÁ ÚPRAVA

EPS HR.200

PAROTESNÁ FÓLIA

BETÓN HR. 200, POHĽADOVÁ ÚPRAVA

STENA A-EXTERIER

VZDUCHOVÁ MEDZERA HR.50

S4

GSEducationalVersion

ústav

vedoucí ústavu

vedoucí projektu

konzultant

vypracoval

stavba

± 0,000 = 523,50 m n. m. BPV

15127 Ústav navrhování I

prof. Ing. arch. Jan Stémpel

Ing. Tomáš Novotný, Ing. arch. Jakub Koňata, Ing. arch. Tomáš Zmek

Ing. Aleš Podebrad

Patrik Michal Berinšter

Fakulta architektury ČVUT

formát

datum

stupeň

A3 (420x297)

výkres měřítko číslo výkresu

Vedecko-Vzdelávacie centrum

Detaily-Spodná Stavba.NP 1:10 03.2.20

D

D"

VODOIZOLAČNÝ BETÓN HR.300
POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA,
MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS
XPS HR. 100
OCHRANNÁ GEOTEXÍLIA 300g/m2

TORKRET HR 30
ZÁPOROVÉ PAŽENIE
  OCEĽOVÝ PROFIL I 300+DOSKY HR.30

LIATY BETÓN HR. 100, DILAT. 5X5m
ŠTRKOVÝ -PRESIEVKA HR.30
BETÓNOVÁ MAZANINA+KARI SIEŤ HR.100
GEOTEXTÍLIA 500g/m2

XPS 120-50mm
VODEODOLNÝ BETÓN HR. 300

BRUSENÁ  BETÓNOVÁ MAZANINA + KARI SIEŤ HR 50
VODEODOLNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA HR. 550
OCHRANNÁ BETÓNOVÁ MAZANINA HR.50
POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA, MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS 0,4
PODKLADNÝ BETÓN HR.100
ŠTRKOVÝ PODSYP HR.300

L UHOLNÍK
POZINK PLECH

VEĽKOFORMÁTOVÝ BETÓNOVÝ PANEL HR. 100
SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 300g/m2

PIESOK HR.30
FRAKCIA 6-16
FRAKCIA 16-32
ZHUTNENÝ NÁSYP1%

-0,280

-0,580

-8,000

-8,800

P6

P7

S5

P4

P7P6

S7

P5

MINERÁLNA DOSKA HR.20

TRVALO PRUŽNÝ TMEL

MECHANICKÉ KOTVENIE ŠRÚBA+PRÍLOŽKA



GSEducationalVersion

ústav

vedoucí ústavu

vedoucí projektu

konzultant

vypracoval

stavba

± 0,000 = 523,50 m n. m. BPV

15127 Ústav navrhování I

prof. Ing. arch. Jan Stémpel

Ing. Tomáš Novotný, Ing. arch. Jakub Koňata, Ing. arch. Tomáš Zmek

Ing. Aleš Podebrad

Patrik Michal Berinšter

Fakulta architektury ČVUT

formát

datum

stupeň

A3 (420x297)

4.2020

výkres měřítko číslo výkresu

Vedecko-Vzdelávacie centrum

SKLADBA STIEN 1:10 03.2.23.2

300
100100

DRÁTOSKLO HR. 12

VZDCHOVÁ MEDZERA HR. 76

DRÁTOSKLO HR. 12

BETÓN V POHĽADOVEJ KVALITE HR. 100

PRIEČKA TYP B PRIEČKA TYP C

BETÓN HR. 300, POHĽADOVÁ ÚPRAVA

STENA A- INTERIER

NEREZOVÁ OCEĽ HR.10

PRIEČKA TYP D

S2

S7 S7 PS1-4



GSEducationalVersion

ústav

vedoucí ústavu

vedoucí projektu

konzultant

vypracoval

stavba

± 0,000 = 523,50 m n. m. BPV

15127 Ústav navrhování I

prof. Ing. arch. Jan Stémpel

Ing. Tomáš Novotný, Ing. arch. Jakub Koňata, Ing. arch. Tomáš Zmek

Ing. Aleš Podebrad

Patrik Michal Berinšter

Fakulta architektury ČVUT

formát

datum

stupeň

A3 (420x297)

4.2020

výkres měřítko číslo výkresu

Vedecko-Vzdelávacie centrum

SKLADBA PODLAHY 1:10 03.2.24

P1

GALVANIZOVANÁ OCEĽ
OSB
GALVANIZOVANÁ OCEĽ
PRUŽNÁ PODLOŽKA
HLINÍKOVÝ RÁM
STOJKY
SYSTÉMOVÁ DOSKA REHAU
HR.15mm
OCEĽOVÁ SIEŤ
INŠTALAČNÝ PRIESTOR HR.500
ŽB DOSKA HR. 200

P2

GALVANIZOVANÁ OCEĽ
BETÓNOVÁ MAZANINA HR.50
AKUSTICKÁ IZOLÁCIA,
MINERÁLNA VATA, HR.40
ŽB HR.100, TRAPEZOVÝ PLECH
10011

GSEducationalVersion

ústav

vedoucí ústavu

vedoucí projektu

konzultant

vypracoval

stavba

± 0,000 = 523,50 m n. m. BPV

15127 Ústav navrhování I

prof. Ing. arch. Jan Stémpel

Ing. Tomáš Novotný, Ing. arch. Jakub Koňata, Ing. arch. Tomáš Zmek

Ing. Aleš Podebrad

Patrik Michal Berinšter

Fakulta architektury ČVUT

formát

datum

stupeň

A3 (420x297)

4.2020

výkres měřítko číslo výkresu

Vedecko-Vzdelávacie centrum

SKLADBA PODLAHY 1:10 03.2.23.3

VODOIZOLAČNÝ BETÓN HR.300
POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA,
MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
XPS HR. 100
OCHRANNÁ GEOTEXÍLIA
TORKRET HR 30
ZÁPOROVÉ PAŽENIE
  OCEĽOVÝ PROFIL I 300+DOSKY HR.30

S7



GSEducationalVersion

ústav

vedoucí ústavu

vedoucí projektu

konzultant

vypracoval

stavba

± 0,000 = 523,50 m n. m. BPV

15127 Ústav navrhování I

prof. Ing. arch. Jan Stémpel

Ing. Tomáš Novotný, Ing. arch. Jakub Koňata, Ing. arch. Tomáš Zmek

Ing. Aleš Podebrad

Patrik Michal Berinšter

Fakulta architektury ČVUT

formát

datum

stupeň

A3 (420x297)

4.2020

výkres měřítko číslo výkresu

Vedecko-Vzdelávacie centrum

SKLADBA PODLAHY 1:10 03.2.24.3

10
0

40
10

0
12

0
30

0

55
0

50

BETÓNOVÁ STERKA 2MM

BETÓNOVÁ MAZANINA HR.48, SPÁD

ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA-
VODEODOLNÝ BETÓN 550

PODLAHA -1.NP- GARÁŽE

BETÓNOVÁ TVARKOVKA- ODVODOVÝ KANÁL

BETÓNOVÁ MAZANINA HR.35

MRIEŽKA

TEPELNÁ+AKU IZOLÁCIA HR. 50

ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA-
VODEODOLNÝ BETÓN 400

P5

LIATY BETÓN, HR.100, DILATOVANÝ
5x5m
SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 300g/m2

JEMNÝ PIESKOVÝ PODSYP HR.40

BETÓNOVÁ MAZANINA HR.100

XPS IZOLÁCIA, SPÁD 1%

POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS

VODEODOLNÝ BETÓN HR.300

P6



GSEducationalVersion

ústav

vedoucí ústavu

vedoucí projektu

konzultant

vypracoval

stavba

± 0,000 = 523,50 m n. m. BPV

15127 Ústav navrhování I

prof. Ing. arch. Jan Stémpel

Ing. Tomáš Novotný, Ing. arch. Jakub Koňata, Ing. arch. Tomáš Zmek

Ing. Miloš Rehberger

Patrik Michal Berinšter

Fakulta architektury ČVUT

formát

datum

stupeň

A3 (420x297)

4.2020

výkres měřítko číslo výkresu

Vedecko-Vzdelávacie centrum

SKLADBA STRECHY 1:15 03.2.24

14
0

20
0

30
90

30

POROROŠT HR. 30, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNIKOVANÍM
STOJKY
BETÓNOVÉ DLAŽDICE HR.30
GEOTEXTÍLIA OCHRANNÁ, 500g/m2

PVC HR. 1,5
GEOTEXTÍLIA 300g/m2

EPS HR.200mm
BETÓNOVÁ MAZANINA 150-40, SPÁD 1%
PAROTESNÁ FÓLIA

STR1

GSEducationalVersion

ústav

vedoucí ústavu

vedoucí projektu

konzultant

vypracoval

stavba
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15127 Ústav navrhování I

prof. Ing. arch. Jan Stémpel

Ing. Tomáš Novotný, Ing. arch. Jakub Koňata, Ing. arch. Tomáš Zmek

Ing. Aleš Podebrad

Patrik Michal Berinšter

Fakulta architektury ČVUT

formát

datum

stupeň

A3 (420x297)

4.2020

výkres měřítko číslo výkresu

Vedecko-Vzdelávacie centrum

SKLADBA PODLAHY 1:10 03.2.24.4

FRAKCIA 6-16

FRAKCIA 16-32

ZHUTNENÝ NÁSYP

LIATY BETÓN, HR.100, DILATOVANÝ
5x5m
SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 300g/m2

JEMNÝ PIESKOVÝ PODSYP HR.40

P7

GSEducationalVersion

ústav

vedoucí ústavu

vedoucí projektu

konzultant

vypracoval

stavba
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15127 Ústav navrhování I

prof. Ing. arch. Jan Stémpel

Ing. Tomáš Novotný, Ing. arch. Jakub Koňata, Ing. arch. Tomáš Zmek

Ing. Aleš Podebrad

Patrik Michal Berinšter

Fakulta architektury ČVUT

formát

datum

stupeň

A3 (420x297)

4.2020

výkres měřítko číslo výkresu

Vedecko-Vzdelávacie centrum

SKLADBA PODLAHY 1:10 03.2.24.4

FRAKCIA 6-16

FRAKCIA 16-32

ZHUTNENÝ NÁSYP

LIATY BETÓN, HR.100, DILATOVANÝ
5x5m
SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 300g/m2

JEMNÝ PIESKOVÝ PODSYP HR.40

P7

GSEducationalVersion

ústav

vedoucí ústavu

vedoucí projektu

konzultant

vypracoval

stavba

± 0,000 = 523,50 m n. m. BPV

15127 Ústav navrhování I

prof. Ing. arch. Jan Stémpel

Ing. Tomáš Novotný, Ing. arch. Jakub Koňata, Ing. arch. Tomáš Zmek

Ing. Aleš Podebrad

Patrik Michal Berinšter

Fakulta architektury ČVUT

formát

datum

stupeň

A3 (420x297)

4.2020

výkres měřítko číslo výkresu

Vedecko-Vzdelávacie centrum

SKLADBA PODLAHY 1:10 03.2.24.2

BETÓNOVÁ STERKA 2MM

BETÓNOVÁ MAZANINA HR.68

VEDENIE PODLAHOVÉHO VYKUROVANIE

TEPELNÁ+AKU IZOLÁCIA HR. 50

ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA HR. 300

BETÓNOVÁ STERKA 2MM+OCHRANNÝ NÁTER PROTI AGRESÍVNEMU
PROSTREDIU

BETÓNOVÁ MAZANINA HR.68

VEDENIE PODLAHOVÉHO VYKUROVANIE

TEPELNÁ+AKU IZOLÁCIA HR. 50

ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA HR. 300

PODLAHA 1.NP- VSTUP PODLAHA 1.NP-LABORATÓRIUM

P3 P4

SEPARAČNÁ FÓLIA 3mm



GSEducationalVersion

ústav

vedoucí ústavu

vedoucí projektu

konzultant

vypracoval

stavba

± 0,000 = 523,50 m n. m. BPV

15127 Ústav navrhování I

prof. Ing. arch. Jan Stémpel

Ing. Tomáš Novotný, Ing. arch. Jakub Koňata, Ing. arch. Tomáš Zmek

Ing. Aleš Podebrad

Patrik Michal Berinšter

Fakulta architektury ČVUT

formát

datum

stupeň

A3 (420x297)

4.2020

výkres měřítko číslo výkresu

Vedecko-Vzdelávacie centrum

SKLADBA PODHĽADOV 1:15 03.2.25

30
70

0
20

0

70
70

0
20

0

TRAPEZOVÝ PLECH
INŠTALAČNÝ PRIESTOR
OCEĽOVÝ NOSNIK IPE PSC 700
ZÁVES
POROROŠT HR.30

TRAPEZOVÝ PLECH
INŠTALAČNÝ PRIESTOR
IZOLÁCIA Isover AKUSTIC SSP2 HR.20
CD PROFIL-NOSNÝ
IZOLÁCIA Isover AKUSTIC SSP2 HR.20
DOSKA CETRIS-AKUSTIC HR.12

PD1PD2
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D6

D7

D9

D8

D10

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

1

1

1

5

1

4

1

1

5

_

_

_

_

_

_

_

_

_

DVERE JEDNOKRÝDLE
900x3000
HLINÍK

DVERE POSUVNÉ
3000x3800
HLINÍK, DRÁTOSKLO

DVERE DVOJKRÝDLE INTERIEROVÉ
2000x4000
HLINÍK

DVERE JEDNOKRÝDLE INTERIEROVÉ
900x3000
HLINÍK

DVERE DVOJKRÝDLE INTERIEROVÉ
1400x3000
HLINÍK, SKLO

2.PP 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP

P L P L P L P L P L

POPISSCHÉMAOZNAČENIE

TABUĽKA DVERÍ

SPOLU 2

SPOLU 4

SPOLU 4

SPOLU 4

SPOLU 10

GSEducationalVersion

D1

D2

D3

D4

D5

2.PP 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP

_

8

_

_

_

_

20

_

_

_

_

10

_

_

_

_

10

_

_

_

1

3

4

_

_

1

3

8

_

_

_

9

1

18

10

_

9

1

25

8

_

16

1

8

2

_

16

1

8

2

P L P L P L P L P L

DVERE DVOJKRÝDLE
EXTERIEROVÉ
2500x4000
HLINÍK, SKLO

DVERE JEDNOKRÝDLE
800x3400
HLINÍK

INT

EXT 55

DVERE JEDNOKRÝDLE
700x1970
HLINÍK

DVERE JEDNOKRÝDLE
800x3000
HLINÍK, SKLO

DVERE JEDNOKRÝDLE
700x1970
HLINÍK
SÚČASŤ ZOSTAVY

POPISSCHÉMAOZNAČENIE

TABUĽKA DVERÍ

SPOLU 2

SPOLU 104/10

SPOLU 16

SPOLU 59

SPOLU 22

GSEducationalVersion

ústav

vedoucí ústavu

vedoucí projektu

konzultant

vypracoval

stavba

± 0,000 = 523,50 m n. m. BPV

15127 Ústav navrhování I

prof. Ing. arch. Jan Stémpel

Ing. Tomáš Novotný, Ing. arch. Jakub Koňata, Ing. arch. Tomáš Zmek

Ing. Aleš Podebrad

Patrik Michal Berinšter

Fakulta architektury ČVUT
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datum

stupeň

A3 (420x297)

4.2020

výkres měřítko číslo výkresu

Vedecko-Vzdelávacie centrum

SKLADBA PODHĽADY 1:15 03.2.25.2

10
5

70
0

20
0

TRAPEZOVÝ PLECH
VZDUCHOVÁ MEDZERA
CD PROFIL-NOSNÝ
AKUSTICKÁ IZOLÁCIA -SKLENNÁ VATA
DOSKA CETRIS BASIC HR.12
KAMENNÁ VATA-ROCKWOOL HR.20
DOSKA CETRIS BASIC HR.12

PD3
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ústav

vedoucí ústavu

vedoucí projektu

konzultant

vypracoval

stavba

± 0,000 = 523,50 m n. m. BPV

15127 Ústav navrhování I

prof. Ing. arch. Jan Stémpel

Ing. Tomáš Novotný, Ing. arch. Jakub Koňata, Ing. arch. Tomáš Zmek

Ing. Miloslav Smutek, Phd.

Patrik Michal Berinšter

Fakulta architektury ČVUT

formát

datum

stupeň

A0

4.2020

výkres měřítko číslo výkresu

Vedecko-Vzdelávacie centrum

TABUĽKA DVERÍ 1:400 01

D12

D13

_

_

_

_

_

_

_

_

_

3

1

3

_

_

_

_

_

_

_

_

D11

_ _ _ _ _ _ _ 1 _ _

_ _ 1 _ _ _ __ _

D14

DVERE DVOJKRÝDLE INTERIEROVÉ
1400x3000
HLINÍK

DVERE JEDNOKRÝDLE 800x3400
HLINÍK

DVERE JEDNOKRÝDLE INTERIEROVÉ 800x300
HLINÍK, SKLO

VRÁTA GARÁŽOVÉ VÝKLOPNÉ
5800x4000
HLINÍK

2.PP 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP

P L P L P L P L P L

POPISSCHÉMAOZNAČENIE

TABUĽKA DVERÍ

SPOLU 1

SPOLU 1

SPOLU 6

SPOLU 1

GSEducationalVersion

ústav

vedoucí ústavu

vedoucí projektu

konzultant

vypracoval

stavba

± 0,000 = 523,50 m n. m. BPV

15127 Ústav navrhování I

prof. Ing. arch. Jan Stémpel

Ing. Tomáš Novotný, Ing. arch. Jakub Koňata, Ing. arch. Tomáš Zmek

Ing. Aleš Podebrad

Patrik Michal Berinšter

Fakulta architektury ČVUT

formát

datum

stupeň

A4

4.2020

výkres měřítko číslo výkresu

Vedecko-Vzdelávacie centrum

TABUĽKA SANITAČNÝCH  PRVKOV 1:100 03.2.31

2x

POPISSCHÉMAOZNAČENIE

PO2

PO1

POČET

PO3

PO4

TABUĽKA SANITAČNYÝCH PRIEČOK

2x

2x

2x

SANITAČNÁ PRIEČKA S DVERAMI 2150X3600
KOTVENÉ VO VERTIKÁLNOM SMERE
NEREZOVÁ OCEĽ HR. 15
NOHY VO VÝŠKE 150

SANITAČNÁ PRIEČKA S DVERAMI 3920X3600
KOTVENÉ VO VERTIKÁLNOM SMERE
NEREZOVÁ OCEĽ HR. 15
NOHY VO VÝŠKE 150

SANITAČNÁ PRIEČKA S DVERAMI 1960X3600
KOTVENÉ VO VERTIKÁLNOM SMERE
NEREZOVÁ OCEĽ HR. 15
NOHY VO VÝŠKE 150

SANITAČNÁ PRIEČKA S DVERAMI 2380X3600
KOTVENÉ VO VERTIKÁLNOM SMERE
NEREZOVÁ OCEĽ HR. 15
NOHY VO VÝŠKE 150



GSEducationalVersion

ústav

vedoucí ústavu

vedoucí projektu

konzultant

vypracoval

stavba

± 0,000 = 523,50 m n. m. BPV

15127 Ústav navrhování I

prof. Ing. arch. Jan Stémpel

Ing. Tomáš Novotný, Ing. arch. Jakub Koňata, Ing. arch. Tomáš Zmek

Ing. Aleš Podebrad

Patrik Michal Berinšter

Fakulta architektury ČVUT

formát

datum

stupeň

A4

4.2020

výkres měřítko číslo výkresu

Vedecko-Vzdelávacie centrum

TABUĽKA SKLENENÝCH PRIEČOK 1:100 03.2.27

8 
00

0

10
0

3 
80

0
20

0
3 

80
0

10
0

19 480

880 1 000 1 000 1 000 1 000 750 750 1 000 1 000 870 870 870 870 870 800 800 1 000 1 000 1 000 1 000 870

80
00

39
00

10
0

3 
80

0
10

0

11 180

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 080 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

14x

4x

POPISSCHÉMAOZNAČENIE

TABUĽKA SKLENENÝCH PRIEČOK

2x

4x

4x

19 480X3 800
KOMIBNÁCIA PEVNÝCH ZASKLENÍ A DVERÍ
HLINÍK, DRÁTOSKLO

20,420X3 800
KOMIBNÁCIA PEVNÝCH ZASKLENÍ A DVERÍ
HLINÍK, DRÁTOSKLO

10 740X3 800
KOMIBNÁCIA PEVNÝCH ZASKLENÍ A DVERÍ
HLINÍK, DRÁTOSKLO

POPIS POPIS

P5

P6

GSEducationalVersion

1 045 1 000 1 000 1 000 1 000 1100 780 1 000 1 455 1000 1 0451 0001 0001 0001 00011007801 0001 455
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0
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0
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0
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0

20
20

10
0

14
80

10
0

3 
80

0

3100 660 1 000 1 000 1 000 880 1 000 1 000 1 000

2x

4x

2x

P1

9

POPISSCHÉMAOZNAČENIE

TABUĽKA SKLENENÝCH PRIEČOK

2x

4x

4x

19 930X3 800
KOMIBNÁCIA PEVNÝCH ZASKLENÍ A
DVERÍ
HLINÍK, DRÁTOSKLO

4 400X3 800
KOMIBNÁCIA PEVNÝCH ZASKLENÍ A
DVERÍ
HLINÍK, DRÁTOSKLO

20,420X3 800
KOMIBNÁCIA PEVNÝCH ZASKLENÍ A
DVERÍ
HLINÍK, DRÁTOSKLO

10 740X3 800
KOMIBNÁCIA PEVNÝCH ZASKLENÍ A
DVERÍ
HLINÍK, DRÁTOSKLO

P2

P3

P4

POPIS POPIS



GSEducationalVersion

POPISSCHÉMAOZNAČENIE

INTERIEROVÉ ZÁBRADLIE

OCEĽOVÉ MADRLO Z JAKL PROFILU 40MM,
KOTVENÉ DO ŽB POMOCOU MECHANICKÉHO KOTVENIA

OŠETRENÉ TRANSPARENTNÝM LAKOM

DĹŹKA 12 470

INTERIEROVÉ ZÁBRADLIE

OCEĽOVÉ MADRLO Z JAKL PROFILU 40MM,
KOTVENÉ DO ŽB POMOCOU MECHANICKÉHO KOTVENIA

OŠETRENÉ TRANSPARENTNÝM LAKOM

DĹŹKA 14 750

Z2

Z1

POČET

48

5

Z3

INTERIEROVÉ ZÁBRADLIE

OCEĽOVÉ MADRLO Z JAKL PROFILU 40MM,
KOTVENÉ DO ŽB POMOCOU MECHANICKÉHO KOTVENIA

OŠETRENÉ TRANSPARENTNÝM LAKOM

DĹŹKA 14 750

Z4

5

INTERIEROVÉ ZÁBRADLIE

OCEĽOVÉ MADRLO Z JAKL PROFILU 40MM,
KOTVENÉ DO ŽB POMOCOU MECHANICKÉHO KOTVENIA

OŠETRENÉ TRANSPARENTNÝM LAKOM

DĹŹKA 12 970

5

Z5

4

TABUĽKA ZÁMOČNÍCKYCH PRVKOV

INTERIEROVÉ ZÁBRADLIE

OCEĽOVÉ MADRLO Z JAKL PROFILU 40MM,
KOTVENÉ DO ŽB POMOCOU MECHANICKÉHO KOTVENIA

OŠETRENÉ TRANSPARENTNÝM LAKOM

DĹŹKA 14 750

GSEducationalVersion
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Fakulta architektury ČVUT

formát
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A4

4.2020

výkres měřítko číslo výkresu

Vedecko-Vzdelávacie centrum

TABUĽKA ZÁMOČNÍCKYCH PRVKOV 1:100 03.2.29

POZINKOVANÁ POROROŠTOVÁ MRIEŽKA

POZINKOVANÝ POROROŠT S OKAMI 20x20
ULOŽENIE V RÁME Z L PROFILOV HR. 5

POPISSCHÉMAOZNAČENIE

Z7

Z6

POČET

3

ODVODŇOVACÍ ŽĽAB

POZINKOVANÝ POROROŠT S OKAMI 20x20
ULOŽENIE V RÁME Z L PROFILOV HR. 5

OCEĽOVÝ RÁM PRIŠRÚBOVANý K DEMONTOVATEĽNÝM STOJKÁM
ŽĽAB OSADENÝ DO MALTOVÉHO LOŽKA

ŠÍRKA: 210

3
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ústav

vedoucí ústavu

vedoucí projektu

konzultant

vypracoval

stavba

± 0,000 = 523,50 m n. m. BPV

15127 Ústav navrhování I

prof. Ing. arch. Jan Stémpel

Ing. Tomáš Novotný, Ing. arch. Jakub Koňata, Ing. arch. Tomáš Zmek

Ing. Aleš Podebrad

Patrik Michal Berinšter

Fakulta architektury ČVUT
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stupeň

A3

4.2020

výkres měřítko číslo výkresu

Vedecko-Vzdelávacie centrum

TABUĽKA ĽAHKÝCH OBVODOVÝCH PLÁŠŤOV 1:100 03.2.28

LP1

340SCUCO  FWS 50 PD
1000X3900
IZOLAČNÉ TROJSKLO 
VÝKLOPNÉ OKNO
HLINÍK
FARBA: ČIERNA
SLOUPKY_PŘÍČLE:150X100

POČETPOPISSCHÉMAOZNAČENIE

TABUĽKA ĽAHKÝCH OBVODOVÝCH PLÁŠŤOV

340
SCUCO  FWS 35 PD
1000X3900
IZOLAČNÉ TROJSKLO 
PEVNÉ ZASKLENIE
HLINÍK
FARBA: ČIERNA
SLOUPKY_PŘÍČLE:150X100

LP2

8SCUCO  FWS 35 PD
820X3900
IZOLAČNÉ TROJSKLO 
PEVNÉ ZASKLENIE
HLINÍK
FARBA: ČIERNA
SLOUPKY_PŘÍČLE:150X100

LP3

8SCUCO  FWS 35 PD
1080X3900
IZOLAČNÉ TROJSKLO 
PEVNÉ ZASKLENIE
HLINÍK
FARBA: ČIERNA
SLOUPKY_PŘÍČLE:150X100

LP4

LP5

356SCUCO  FWS 35+ PD
1000X3900
IZOLAČNÉ DVOJSKLO
VÝKLOPNÉ OKNO
HLINÍK
FARBA: ČIERNA
SLOUPKY_PŘÍČLE:150X100

POČETPOPISSCHÉMAOZNAČENIE

TABUĽKA ĽAHKÝCH OBVODOVÝCH PLÁŠŤOV

338

LP6

64SCUCO  FWS 35 PD
480x3900
IZOLAČNÉ TROJSKLO 
PEVNÉ ZASKLENIE
HLINÍK
FARBA: ČIERNA
SLOUPKY_PŘÍČLE:150X100

LP7

SCUCO  FWS 35+ PD
1000X3900
IZOLAČNÉ DVOJSKLO
PEVNÉ ZASKLENIE
HLINÍK
FARBA: ČIERNA
SLOUPKY_PŘÍČLE:150X100
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ústav

vedoucí ústavu

vedoucí projektu

konzultant

vypracoval

stavba

± 0,000 = 523,50 m n. m. BPV

15127 Ústav navrhování I

prof. Ing. arch. Jan Stémpel

Ing. Tomáš Novotný, Ing. arch. Jakub Koňata, Ing. arch. Tomáš Zmek

Ing. Aleš Podebrad

Patrik Michal Berinšter

Fakulta architektury ČVUT
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stupeň

A4

4.2020
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Vedecko-Vzdelávacie centrum

TABUĽKA KLAMPIARSKYCH PRVKOV 1:100 03.2.30

50

20
0

235

36
3

40
0

600
50

20
0

180

1395

POPISSCHÉMAOZNAČENIE

K1

ROZVINUTÁ DĹŽKA
(mm)

TABUĽKA SANITAČNYÝCH PRIEČOK

430

OKAPNÝ PLECH

POZINKOVANÝ PLECH HR 0,5

K2

ATIKOVÝ PLECH

POZINKOVANÝ PLECH HR 0,5

490

OKAPNÝ PLECH

POZINKOVANÝ PLECH HR 0,5

K3
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ústav

vedoucí ústavu

vedoucí projektu

konzultant

vypracoval

stavba

± 0,000 = 523,50 m n. m. BPV

15127 Ústav navrhování I

prof. Ing. arch. Jan Stémpel

Ing. Tomáš Novotný, Ing. arch. Jakub Koňata, Ing. arch. Tomáš Zmek

Ing. Aleš Podebrad

Patrik Michal Berinšter

Fakulta architektury ČVUT

formát

datum

stupeň

A4

4.2020

výkres měřítko číslo výkresu

Vedecko-Vzdelávacie centrum

TABUĽKA SANITAČNÝCH  PRVKOV 1:100 03.2.31

2x

POPISSCHÉMAOZNAČENIE

PO2

PO1

POČET

PO3

PO4

TABUĽKA SANITAČNYÝCH PRIEČOK

2x

2x

2x

SANITAČNÁ PRIEČKA S DVERAMI 2150X3600
KOTVENÉ VO VERTIKÁLNOM SMERE
NEREZOVÁ OCEĽ HR. 15
NOHY VO VÝŠKE 150

SANITAČNÁ PRIEČKA S DVERAMI 3920X3600
KOTVENÉ VO VERTIKÁLNOM SMERE
NEREZOVÁ OCEĽ HR. 15
NOHY VO VÝŠKE 150

SANITAČNÁ PRIEČKA S DVERAMI 1960X3600
KOTVENÉ VO VERTIKÁLNOM SMERE
NEREZOVÁ OCEĽ HR. 15
NOHY VO VÝŠKE 150

SANITAČNÁ PRIEČKA S DVERAMI 2380X3600
KOTVENÉ VO VERTIKÁLNOM SMERE
NEREZOVÁ OCEĽ HR. 15
NOHY VO VÝŠKE 150



D04 STAVEBNE KONSTRUKČNÉ REŠENIE

D04.1 Technická správa

 04.1.1 Základná charakteristika nosnej konštrukcie
 04.1.2 Materiálové charakteristiky
 

D04.2 Statický výpočet

 04.2.1 Zaťaženie stále
 
  04.2.1.1 Zatíženie od strechy
  04.2.1.2 Zaťaženie od podlahy

 04.2.2 Zaťaženie premenné

  04.2.2.1 Zaťaženie od Snehu
  04.2.2.2 Zaťaženie od vetru

 04.2.3. Posúdenie oceľového rámu
  
 
  04.2.3.1 Zoznam posudzovaných profilov
  04.2.3.2 Zaťažovacie stavy
  04.2.3.3 Vnútorné sily v elementoch
  04.2.3.4 Podúsdenie ocele
  04.2.3.5 Výkaz ocele
  0č.2.3.6. Vodorovné deformácie podlahovej konštrukcie
  04.2.3.7 Vodorovné deformácie stropnej konštrukcie
  04.2.3.8 Priebeh momentov v konštrukcií

 

D04.3 Výkresová část

  04.3.1 Výkres  základov  M 1:100
  04.3.2 Výkres tvarov 1.PP  M 1:100
  04.3.3 Pôdorys oceľového rámu M 1:100
  04.3.4 Výkres oceľového vazníku  
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04.1 Technická zpráva



D 04.1.4 Základové konštrukcie

Objekt je založený pomocou základovej dosky. Základová špára  je v nezamŕzavej hĺbke -10,600m (±0,000 = 
458360 m.n.m. BPV) pod úrovňou existujúceho terénu. Stavebná jama bude zaistená záporovým paženým 
po celom obvode. Hladina spodnej vody je 2,3 metra pod úrovňou terénu.  
Založenie objektu je vykonané pomocou technológie vodotesného betónu triedy As, s hrúbkou steny 
300mm. Biela vaňa bude realizovaná z betónu triedy C25/30-XC2-CIO,4-Dmax 16. 

D.04.1.5. Navrhnuté materiály 
Profily a plechy nosnej oceľovej konštrukcie sú navrhnuté z pozinkovanej ocele S335. Betón použitý na 
spraženie stropnej konštrukcie je C 20/25. Konštrukčný železobetón použitý na stenové nosné konštrukcie 
bude triedy C50/60. 

D 04.2 Statický výpočet

D 04.0.1 Stále zaťaženie - strecha  
         
Číslo  Druh zaťaženia:     Hr. vrstvy Normové
vrstvy          [mm]  [kNm-2]
1 Pororošt       30  0,187
2 Stojky           0,180
3 Betónové dlaždice     30  0,660
4 Geotextília         0,002
5 PVC         1,5  0,025
6 Geotextília         0,002
7 Izolácia EPS      200  0,04
8 Betónová mazanina (perlit betón)  100  1,20
9 ŽB doska + plech trapez T75   150  3,30
10 Pororošt       30  0,19

  CELKOVÉ ZAŤAŽENIE        6,306

Vrstvy podlahy      
           
Číslo  Druh zaťaženia:     Hr. vrstvy Normové
vrstvy          [mm]  [kNm-2]
1 Galvanizovaná oceľ     2  0,08
2 OSB Doska     28  0,18
3 Galvanizovaná oceľ     2  0,08
4 Pružná podložka     6  0,001
5 Hlinikový rám         0,05
6 Systemová doska REHAU   15  0,02
7 Oceľová sieť         0,03
8 ŽB doska        200  5,00
9 Izolácia EPS      180  0,04
10 Difúzna fólia        0,005
11 profilovaný hlinikový plech      0,10

  CELKOVÉ ZAŤAŽENIE     6,09
           
  Celkový súčiniteľ f 1,35  

D 04.1.1  Účel objektu 

Navrhovaný objekt je súčasťou širšej urbanistickej strátégie pre mesto Humpolec. Pozemok sa nachádza 
v na Severnom okraji mesta. Parcela je vytýčená ulicou na Závodí a Litochleby. Hlavná funkcia stavby je 
výzkum v oblasti bioinžinierstva a mikrobiológie, ktorá je doplnená o vzdelávaciu a administratívnu časť. 
Objekt má 3 nadzemné a 2 podzemné podlažia. Podzemné podlažia zapĺňa parking a technické zabezpeče-
nie budovy, 1.NP slúži laboratóriám a vstupnej hale. Na druhom nadzemno poldaží sa nachádza vzdelávacia 
časť, s učebňami a prednáškovou miestnosťou, ďalej laboratória a kancelárie zamestnancov. 3.NP slúži pre 
administratívnu časť budovy a kancelárie vedeckých pracovníkov.

D 04.1.2  Popis navrhnutého konštrukčného riešenia

Konštrukčný systém objektu je navrhnutý ako kombinácia železobetónového stenového systému, s lokálým 
využitím stĺpov a prievlakov v podzemných podlažiach, s montovaným oceľovým rámom, spriahnutý s betó-
novou konštrukciou vo výške +7,200.  Stavba je založená na lomenej základovej doske o hrúbke 550mm, 
ktorá je v centrálnej časti posilnená na hrúbku 800mm. Schodiská objektu sú železobetónové prefabrikova-
né s monolitickými podestami. 

D 04.1.3. Založenie objektu

V oblasti 394226 bola prevedená geologická sonda-Českou geologickou službou. 
Povrch územia: DB3/GA-V3.   

Hĺbka vrtu:6,5 m. 

Skladba podložia je nasledovná: 

0,0-0,4 Humusoidná hlina

0,4-2,8 Šedohnedá rozložená rula charakteru jemnozrnného piesku hlinitého, slíednatého,uľahlého

2,8-4,7 Šedohnedá silne zvertalá rula charakteru jemnozrenného až strednozrnného piesku sliednatého s 
drobnými pevnými úlomkamy, veľmi uľahlého
 
4,7-6,5 Hnedá zvetralá rula- škrabateľná.
Budova neleží v zátopovom pásme a ani v pásme hydrologickej ochrany. 

Terén: rovinatý
Hydrogeologické pomery (hladina podzemnej vody): -2,30m
Základová špára: -10,6 m

D 04.1.3 Konštrukčný systém

Nosná konštrukcia objektu je navrhnutá ako kombinácia stenového nosného systému za použitia železo-
betónu v spodnej častii objektu a montovaný oceľový rám v horných podlažiach stavby. Betónové steny hr. 
300mm budú zhotovené z betónu triedy C30/37.  Ocelový konštrukčný systém má rozmer traktov 4,98x6  
4 travé po 1,5m. Druhá modulácia rámu v centrálnej časti bude mať modul 4,98x6,35m a 4 travé v osovej 
vzdialenosti 1,6m. Vodorovná tuhosť je zaistená zpraženou železobetónovou stropnou doskou z trapézového 
plechu 11011. Trapezových plech bude hrúbky 1mm nad ktorú bude nadbetónovaná železobetónová doska 
hrúbky 150mm. Do vln trapézového plechu je vložená viazana výztuž.



Posudzované Prierezy 
 

 
CS1 
Typ Iw    
Detailní 750; 20; 350; 30; 690; 0    
Kód tvaru 1 - Průřezy I    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba svařovaný    
Barva     
Posudek rovinného 
vzpěru y-y, Posudek 
rovinného vzpěru z-z 

b c 

A [m2] 3,4800e-02    
Ay [m2], Az [m2] 2,0502e-02 1,5009e-02 
AL [m2/m], AD [m2/m] 2,8600e+00 2,8600e+00 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 175 375 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 3,2707e-03 2,1483e-04 
iy [mm], iz [mm] 307 79 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 8,7218e-03 1,2276e-03 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 9,9405e-03 1,9065e-03 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 3,53e+06 3,53e+06 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 6,77e+05 6,77e+05 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 8,2200e-06 2,7783e-05 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

 

   

CS2 
Typ Iw    
Detailní 700; 15; 350; 20; 660; 0    
Kód tvaru 1 - Průřezy I    

Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba svařovaný    
Barva     
Posudek rovinného 
vzpěru y-y, Posudek 
rovinného vzpěru z-z 

b c 

A [m2] 2,3900e-02    
Ay [m2], Az [m2] 1,2813e-02 1,0614e-02 
AL [m2/m], AD [m2/m] 2,7700e+00 2,7700e+00 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 175 350 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 1,9782e-03 1,4310e-04 
iy [mm], iz [mm] 288 77 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 5,6521e-03 8,1773e-04 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 6,3935e-03 1,2621e-03 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 2,27e+06 2,27e+06 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 4,48e+05 4,48e+05 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 2,6317e-06 1,6521e-05 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

 

   

CS3 
Typ Pásnica komory    
Detailní 500; 30; 640; 15; 300    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba svařovaný    
Barva     
Posudek rovinného 
vzpěru y-y, Posudek 
rovinného vzpěru z-z 

b b 

A [m2] 4,9200e-02    
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Ay [m2], Az [m2] 2,3514e-02 2,0907e-02 
AL [m2/m], AD [m2/m] 2,7400e+00 4,6200e+00 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 250 350 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 4,0244e-03 1,1016e-03 
iy [mm], iz [mm] 286 150 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 1,1498e-02 4,4066e-03 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 1,3122e-02 6,7740e-03 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 4,66e+06 4,66e+06 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 2,40e+06 2,40e+06 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 1,6253e-03 4,0527e-05 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

 

   

CS4 
Typ Pásnica komory    
Detailní 550; 30; 690; 15; 300    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba svařovaný    
Barva     
Posudek rovinného 
vzpěru y-y, Posudek 
rovinného vzpěru z-z 

b b 

A [m2] 5,3700e-02    
Ay [m2], Az [m2] 2,6460e-02 2,2545e-02 
AL [m2/m], AD [m2/m] 3,0400e+00 5,0200e+00 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 275 375 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 5,1005e-03 1,3458e-03 
iy [mm], iz [mm] 308 158 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 1,3601e-02 4,8936e-03 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 1,5451e-02 7,7978e-03 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 5,49e+06 5,49e+06 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 2,77e+06 2,77e+06 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 1,7701e-03 6,6548e-05 
βy [mm], βz [mm] 0 0 

Obrázek 

 

   

CS5 
Typ SHS260/260/12.5    
Kód tvaru 2 - Obdélníkové uzavřené průřezy    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného 
vzpěru y-y, Posudek 
rovinného vzpěru z-z 

a a 

A [m2] 1,2200e-02    
Ay [m2], Az [m2] 6,0501e-03 6,0501e-03 
AL [m2/m], AD [m2/m] 1,0100e+00 1,9368e+00 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 130 130 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 1,2400e-04 1,2400e-04 
iy [mm], iz [mm] 101 101 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 9,5100e-04 9,5100e-04 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 1,1146e-03 1,1146e-03 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 3,96e+05 3,96e+05 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 3,96e+05 3,96e+05 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 1,9400e-04 1,2376e-06 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 
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Iy [m4], Iz [m4] 4,0244e-03 1,1016e-03 
iy [mm], iz [mm] 286 150 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 1,1498e-02 4,4066e-03 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 1,3122e-02 6,7740e-03 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 4,66e+06 4,66e+06 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 2,40e+06 2,40e+06 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 1,6253e-03 4,0527e-05 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
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CS4 
Typ Pásnica komory    
Detailní 550; 30; 690; 15; 300    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba svařovaný    
Barva     
Posudek rovinného 
vzpěru y-y, Posudek 
rovinného vzpěru z-z 

b b 

A [m2] 5,3700e-02    
Ay [m2], Az [m2] 2,6460e-02 2,2545e-02 
AL [m2/m], AD [m2/m] 3,0400e+00 5,0200e+00 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 275 375 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 5,1005e-03 1,3458e-03 
iy [mm], iz [mm] 308 158 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 1,3601e-02 4,8936e-03 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 1,5451e-02 7,7978e-03 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 5,49e+06 5,49e+06 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 2,77e+06 2,77e+06 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 1,7701e-03 6,6548e-05 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
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CS5 
Typ SHS260/260/12.5    
Kód tvaru 2 - Obdélníkové uzavřené průřezy    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného 
vzpěru y-y, Posudek 
rovinného vzpěru z-z 
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α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 1,2400e-04 1,2400e-04 
iy [mm], iz [mm] 101 101 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 9,5100e-04 9,5100e-04 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 1,1146e-03 1,1146e-03 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 3,96e+05 3,96e+05 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 3,96e+05 3,96e+05 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
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Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 1,1146e-03 1,1146e-03 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 3,96e+05 3,96e+05 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 3,96e+05 3,96e+05 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 1,9400e-04 1,2376e-06 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 
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Ay [m2], Az [m2] 2,3514e-02 2,0907e-02 
AL [m2/m], AD [m2/m] 2,7400e+00 4,6200e+00 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 250 350 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 4,0244e-03 1,1016e-03 
iy [mm], iz [mm] 286 150 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 1,1498e-02 4,4066e-03 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 1,3122e-02 6,7740e-03 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 4,66e+06 4,66e+06 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 2,40e+06 2,40e+06 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 1,6253e-03 4,0527e-05 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

 

   

CS4 
Typ Pásnica komory    
Detailní 550; 30; 690; 15; 300    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba svařovaný    
Barva     
Posudek rovinného 
vzpěru y-y, Posudek 
rovinného vzpěru z-z 

b b 

A [m2] 5,3700e-02    
Ay [m2], Az [m2] 2,6460e-02 2,2545e-02 
AL [m2/m], AD [m2/m] 3,0400e+00 5,0200e+00 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 275 375 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 5,1005e-03 1,3458e-03 
iy [mm], iz [mm] 308 158 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 1,3601e-02 4,8936e-03 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 1,5451e-02 7,7978e-03 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 5,49e+06 5,49e+06 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 2,77e+06 2,77e+06 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 1,7701e-03 6,6548e-05 
βy [mm], βz [mm] 0 0 

Obrázek 

 

   

CS5 
Typ SHS260/260/12.5    
Kód tvaru 2 - Obdélníkové uzavřené průřezy    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného 
vzpěru y-y, Posudek 
rovinného vzpěru z-z 

a a 

A [m2] 1,2200e-02    
Ay [m2], Az [m2] 6,0501e-03 6,0501e-03 
AL [m2/m], AD [m2/m] 1,0100e+00 1,9368e+00 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 130 130 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 1,2400e-04 1,2400e-04 
iy [mm], iz [mm] 101 101 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 9,5100e-04 9,5100e-04 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 1,1146e-03 1,1146e-03 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 3,96e+05 3,96e+05 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 3,96e+05 3,96e+05 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 1,9400e-04 1,2376e-06 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 
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Posudzované Prierezy 
 

 
CS1 
Typ Iw    
Detailní 750; 20; 350; 30; 690; 0    
Kód tvaru 1 - Průřezy I    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba svařovaný    
Barva     
Posudek rovinného 
vzpěru y-y, Posudek 
rovinného vzpěru z-z 

b c 

A [m2] 3,4800e-02    
Ay [m2], Az [m2] 2,0502e-02 1,5009e-02 
AL [m2/m], AD [m2/m] 2,8600e+00 2,8600e+00 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 175 375 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 3,2707e-03 2,1483e-04 
iy [mm], iz [mm] 307 79 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 8,7218e-03 1,2276e-03 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 9,9405e-03 1,9065e-03 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 3,53e+06 3,53e+06 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 6,77e+05 6,77e+05 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 8,2200e-06 2,7783e-05 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

 

   

CS2 
Typ Iw    
Detailní 700; 15; 350; 20; 660; 0    
Kód tvaru 1 - Průřezy I    

Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba svařovaný    
Barva     
Posudek rovinného 
vzpěru y-y, Posudek 
rovinného vzpěru z-z 

b c 

A [m2] 2,3900e-02    
Ay [m2], Az [m2] 1,2813e-02 1,0614e-02 
AL [m2/m], AD [m2/m] 2,7700e+00 2,7700e+00 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 175 350 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 1,9782e-03 1,4310e-04 
iy [mm], iz [mm] 288 77 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 5,6521e-03 8,1773e-04 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 6,3935e-03 1,2621e-03 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 2,27e+06 2,27e+06 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 4,48e+05 4,48e+05 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 2,6317e-06 1,6521e-05 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

 

   

CS3 
Typ Pásnica komory    
Detailní 500; 30; 640; 15; 300    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba svařovaný    
Barva     
Posudek rovinného 
vzpěru y-y, Posudek 
rovinného vzpěru z-z 

b b 

A [m2] 4,9200e-02    
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Typ SHS300/300/16.0    
Kód tvaru 2 - Obdélníkové uzavřené průřezy    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného 
vzpěru y-y, Posudek 
rovinného vzpěru z-z 

a a 

A [m2] 1,7900e-02    
Ay [m2], Az [m2] 8,8642e-03 8,8642e-03 
AL [m2/m], AD [m2/m] 1,1600e+00 2,2168e+00 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 150 150 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 2,3850e-04 2,3850e-04 
iy [mm], iz [mm] 115 115 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 1,5900e-03 1,5900e-03 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 1,8735e-03 1,8735e-03 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 6,65e+05 6,65e+05 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 6,65e+05 6,65e+05 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 3,7620e-04 3,2400e-06 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

 

   

CS7 
Typ SHS350/350/19.0    
Kód tvaru 2 - Obdélníkové uzavřené průřezy    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného 
vzpěru y-y, Posudek 
rovinného vzpěru z-z 

a a 

A [m2] 2,4200e-02    
Ay [m2], Az [m2] 1,2262e-02 1,2262e-02 
AL [m2/m], AD [m2/m] 1,3300e+00 2,5825e+00 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 175 175 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 4,3360e-04 4,3360e-04 
iy [mm], iz [mm] 134 134 

Wel.y [m3], Wel.z [m3] 2,4780e-03 2,4780e-03 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 3,0203e-03 3,0203e-03 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 1,07e+06 1,07e+06 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 1,07e+06 1,07e+06 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 7,0930e-04 8,3160e-06 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

 

   

CS8 
Typ SHS180/180/8.0    
Kód tvaru 2 - Obdélníkové uzavřené průřezy    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného 
vzpěru y-y, Posudek 
rovinného vzpěru z-z 

a a 

A [m2] 5,4400e-03    
Ay [m2], Az [m2] 2,6960e-03 2,6960e-03 
AL [m2/m], AD [m2/m] 6,9900e-01 1,3484e+00 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 90 90 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 2,6610e-05 2,6610e-05 
iy [mm], iz [mm] 70 70 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 2,9600e-04 2,9600e-04 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 3,4558e-04 3,4558e-04 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 1,23e+05 1,23e+05 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 1,23e+05 1,23e+05 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 4,1620e-05 1,2597e-07 
βy [mm], βz [mm] 0 0 

z

 y

z

 y

Typ SHS300/300/16.0    
Kód tvaru 2 - Obdélníkové uzavřené průřezy    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného 
vzpěru y-y, Posudek 
rovinného vzpěru z-z 

a a 

A [m2] 1,7900e-02    
Ay [m2], Az [m2] 8,8642e-03 8,8642e-03 
AL [m2/m], AD [m2/m] 1,1600e+00 2,2168e+00 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 150 150 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 2,3850e-04 2,3850e-04 
iy [mm], iz [mm] 115 115 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 1,5900e-03 1,5900e-03 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 1,8735e-03 1,8735e-03 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 6,65e+05 6,65e+05 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 6,65e+05 6,65e+05 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 3,7620e-04 3,2400e-06 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

 

   

CS7 
Typ SHS350/350/19.0    
Kód tvaru 2 - Obdélníkové uzavřené průřezy    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného 
vzpěru y-y, Posudek 
rovinného vzpěru z-z 

a a 

A [m2] 2,4200e-02    
Ay [m2], Az [m2] 1,2262e-02 1,2262e-02 
AL [m2/m], AD [m2/m] 1,3300e+00 2,5825e+00 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 175 175 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 4,3360e-04 4,3360e-04 
iy [mm], iz [mm] 134 134 

Wel.y [m3], Wel.z [m3] 2,4780e-03 2,4780e-03 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 3,0203e-03 3,0203e-03 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 1,07e+06 1,07e+06 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 1,07e+06 1,07e+06 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 7,0930e-04 8,3160e-06 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

 

   

CS8 
Typ SHS180/180/8.0    
Kód tvaru 2 - Obdélníkové uzavřené průřezy    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného 
vzpěru y-y, Posudek 
rovinného vzpěru z-z 

a a 

A [m2] 5,4400e-03    
Ay [m2], Az [m2] 2,6960e-03 2,6960e-03 
AL [m2/m], AD [m2/m] 6,9900e-01 1,3484e+00 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 90 90 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 2,6610e-05 2,6610e-05 
iy [mm], iz [mm] 70 70 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 2,9600e-04 2,9600e-04 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 3,4558e-04 3,4558e-04 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 1,23e+05 1,23e+05 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 1,23e+05 1,23e+05 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 4,1620e-05 1,2597e-07 
βy [mm], βz [mm] 0 0 

z

 y

z

 y

Typ SHS300/300/16.0    
Kód tvaru 2 - Obdélníkové uzavřené průřezy    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného 
vzpěru y-y, Posudek 
rovinného vzpěru z-z 

a a 

A [m2] 1,7900e-02    
Ay [m2], Az [m2] 8,8642e-03 8,8642e-03 
AL [m2/m], AD [m2/m] 1,1600e+00 2,2168e+00 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 150 150 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 2,3850e-04 2,3850e-04 
iy [mm], iz [mm] 115 115 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 1,5900e-03 1,5900e-03 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 1,8735e-03 1,8735e-03 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 6,65e+05 6,65e+05 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 6,65e+05 6,65e+05 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 3,7620e-04 3,2400e-06 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

 

   

CS7 
Typ SHS350/350/19.0    
Kód tvaru 2 - Obdélníkové uzavřené průřezy    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného 
vzpěru y-y, Posudek 
rovinného vzpěru z-z 

a a 

A [m2] 2,4200e-02    
Ay [m2], Az [m2] 1,2262e-02 1,2262e-02 
AL [m2/m], AD [m2/m] 1,3300e+00 2,5825e+00 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 175 175 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 4,3360e-04 4,3360e-04 
iy [mm], iz [mm] 134 134 

Wel.y [m3], Wel.z [m3] 2,4780e-03 2,4780e-03 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 3,0203e-03 3,0203e-03 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 1,07e+06 1,07e+06 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 1,07e+06 1,07e+06 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 7,0930e-04 8,3160e-06 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

 

   

CS8 
Typ SHS180/180/8.0    
Kód tvaru 2 - Obdélníkové uzavřené průřezy    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného 
vzpěru y-y, Posudek 
rovinného vzpěru z-z 

a a 

A [m2] 5,4400e-03    
Ay [m2], Az [m2] 2,6960e-03 2,6960e-03 
AL [m2/m], AD [m2/m] 6,9900e-01 1,3484e+00 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 90 90 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 2,6610e-05 2,6610e-05 
iy [mm], iz [mm] 70 70 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 2,9600e-04 2,9600e-04 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 3,4558e-04 3,4558e-04 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 1,23e+05 1,23e+05 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 1,23e+05 1,23e+05 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 4,1620e-05 1,2597e-07 
βy [mm], βz [mm] 0 0 

z

 y

z

 y

Typ SHS300/300/16.0    
Kód tvaru 2 - Obdélníkové uzavřené průřezy    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného 
vzpěru y-y, Posudek 
rovinného vzpěru z-z 

a a 

A [m2] 1,7900e-02    
Ay [m2], Az [m2] 8,8642e-03 8,8642e-03 
AL [m2/m], AD [m2/m] 1,1600e+00 2,2168e+00 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 150 150 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 2,3850e-04 2,3850e-04 
iy [mm], iz [mm] 115 115 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 1,5900e-03 1,5900e-03 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 1,8735e-03 1,8735e-03 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 6,65e+05 6,65e+05 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 6,65e+05 6,65e+05 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 3,7620e-04 3,2400e-06 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

 

   

CS7 
Typ SHS350/350/19.0    
Kód tvaru 2 - Obdélníkové uzavřené průřezy    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného 
vzpěru y-y, Posudek 
rovinného vzpěru z-z 

a a 

A [m2] 2,4200e-02    
Ay [m2], Az [m2] 1,2262e-02 1,2262e-02 
AL [m2/m], AD [m2/m] 1,3300e+00 2,5825e+00 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 175 175 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 4,3360e-04 4,3360e-04 
iy [mm], iz [mm] 134 134 

Wel.y [m3], Wel.z [m3] 2,4780e-03 2,4780e-03 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 3,0203e-03 3,0203e-03 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 1,07e+06 1,07e+06 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 1,07e+06 1,07e+06 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 7,0930e-04 8,3160e-06 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

 

   

CS8 
Typ SHS180/180/8.0    
Kód tvaru 2 - Obdélníkové uzavřené průřezy    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného 
vzpěru y-y, Posudek 
rovinného vzpěru z-z 

a a 

A [m2] 5,4400e-03    
Ay [m2], Az [m2] 2,6960e-03 2,6960e-03 
AL [m2/m], AD [m2/m] 6,9900e-01 1,3484e+00 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 90 90 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 2,6610e-05 2,6610e-05 
iy [mm], iz [mm] 70 70 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 2,9600e-04 2,9600e-04 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 3,4558e-04 3,4558e-04 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 1,23e+05 1,23e+05 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 1,23e+05 1,23e+05 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 4,1620e-05 1,2597e-07 
βy [mm], βz [mm] 0 0 

z

 y

z

 y

Obrázek 

 

   

CS9 
Typ SHS350/350/12.5    
Kód tvaru 2 - Obdélníkové uzavřené průřezy    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba válcovaný    
Barva     
Posudek rovinného 
vzpěru y-y, Posudek 
rovinného vzpěru z-z 

a a 

A [m2] 1,6700e-02    
Ay [m2], Az [m2] 8,3009e-03 8,3009e-03 
AL [m2/m], AD [m2/m] 1,3700e+00 2,6569e+00 

cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 175 175 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 3,1540e-04 3,1540e-04 
iy [mm], iz [mm] 137 137 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 1,8020e-03 1,8020e-03 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 2,0906e-03 2,0906e-03 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 7,42e+05 7,42e+05 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 7,42e+05 7,42e+05 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 4,8930e-04 5,4710e-06 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

 

   

 

 
Vysvětlivky symbolů 
Kód tvaru h - Výška 

b - Šířka pásnice 
t - Tloušťka pásnice 
s - Tloušťka stojiny 
r - Poloměr u přechodu pásnice a 
stojiny 
r1 - Poloměr u hrany pásnice 
a - Sklon pásnice 
W - Vzdálenost vnitřních šroubů 
wm - Jednotková deplanace u hrany 
pásnice 

A Plocha 
Ay Smyková plocha ve směru hlavní osy y 
Az Smyková plocha ve směru hlavní osy z 
AL Obvodový povrch na jednotku délky 
AD Vysýchající povrch na jednotku délky 
cY.UCS Souřadnice těžiště ve směry osy Y 

zadávacího systému 
cZ.UCS Souřadnice těžiště ve směry osy Z 

zadávacího systému 
IY.LCS Moment setrvačnosti kolem osy YLSS 
IZ.LCS Moment setrvačnosti kolem osy ZLSS 
IYZ.LCS Moment setrvačnosti Iyz v LSS 

Vysvětlivky symbolů 
α Úhel pootočení hlavní osy 
Iy Moment setrvačnosti kolem hlavní osy 

y 
Iz Moment setrvačnosti kolem hlavní osy 

z 
iy Poloměr setrvačnosti kolem hlavní osy 

y 
iz Poloměr setrvačnosti kolem hlavní osy 

z 
Wel.y Pružný modul průřezu k hlavní ose y 
Wel.z Pružný modul průřezu k hlavní ose z 
Wpl.y Plastický modul průřezu k hlavní ose y 
Wpl.z Plastický modul průřezu k hlavní ose z 
Mpl.y.+ Plastický moment kolem hlavní osy y 

pro kladný moment My 
Mpl.y.- Plastický moment kolem hlavní osy y 

pro záporný moment My 
Mpl.z.+ Plastický moment kolem hlavní osy z 

pro kladný moment Mz 
Mpl.z.- Plastický moment kolem hlavní osy z 

pro záporný moment Mz 
dy Souřadnice středu smyku ve směru 

hlavní osy y měřená od těžiště 
dz Souřadnice středu smyku ve směru 

hlavní osy z měřená od těžiště 

z

 y

z

 y

Posudzované Prierezy 
 

 
CS1 
Typ Iw    
Detailní 750; 20; 350; 30; 690; 0    
Kód tvaru 1 - Průřezy I    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba svařovaný    
Barva     
Posudek rovinného 
vzpěru y-y, Posudek 
rovinného vzpěru z-z 

b c 

A [m2] 3,4800e-02    
Ay [m2], Az [m2] 2,0502e-02 1,5009e-02 
AL [m2/m], AD [m2/m] 2,8600e+00 2,8600e+00 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 175 375 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 3,2707e-03 2,1483e-04 
iy [mm], iz [mm] 307 79 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 8,7218e-03 1,2276e-03 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 9,9405e-03 1,9065e-03 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 3,53e+06 3,53e+06 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 6,77e+05 6,77e+05 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 8,2200e-06 2,7783e-05 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

 

   

CS2 
Typ Iw    
Detailní 700; 15; 350; 20; 660; 0    
Kód tvaru 1 - Průřezy I    

Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba svařovaný    
Barva     
Posudek rovinného 
vzpěru y-y, Posudek 
rovinného vzpěru z-z 

b c 

A [m2] 2,3900e-02    
Ay [m2], Az [m2] 1,2813e-02 1,0614e-02 
AL [m2/m], AD [m2/m] 2,7700e+00 2,7700e+00 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 175 350 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 1,9782e-03 1,4310e-04 
iy [mm], iz [mm] 288 77 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 5,6521e-03 8,1773e-04 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 6,3935e-03 1,2621e-03 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 2,27e+06 2,27e+06 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 4,48e+05 4,48e+05 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 2,6317e-06 1,6521e-05 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

 

   

CS3 
Typ Pásnica komory    
Detailní 500; 30; 640; 15; 300    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 355    
Výroba svařovaný    
Barva     
Posudek rovinného 
vzpěru y-y, Posudek 
rovinného vzpěru z-z 

b b 

A [m2] 4,9200e-02    

B
a 
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Bb 350
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z

 y
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 y

D 04.2.1 Zatížení (proměnné)

D 04.2.1.1 Zaťaženie snehom 

Humpolce- III. sněhová oblast. 

Sk =  μ1 * Ce * Cf  * fn 
Sk =  0.8 * 1 * 1 *2,5 
Sk =  2 KN / m2   /*1,5   Sd = 3  KN / m2

D 04.2.1.2 Zaťaženie vetrom

 
Humpolce -II. veterná oblasť. 

qp =  (z = 17.6 m) = (1 + 7 * 0.195) * 0.5 * 1.25 * 25.324  
qp =  0.948 KN / m2  /*1,5   qp(ze) = 1,422 KN / m2

cr  =  kr * ln(z/zo) = 0.19 * ln(17,4/0.05) 
cr  =  0.974
vm =  cr * co * vb = 0.974 * 1 * 26
vm =  25.324 m/s
I   =  (z = 17,4 m) = k1 / co * ln(z/zo)  = 1 / ln(17,4/0.05)
I   =  0.195



04.2  Zaťažovacie stavy

VL. TIAŽ+ VRSTVY PODLAHY

STREŠNÉ VRSTVY

UŽITNÉ ZAŤAŽENIE

OBVODOVÝ PLÁŠŤ

UMIESTNENIE ELEMENTOV V RÁME



UŽITNÉ ZAŤAŽENIE 2. 1/2

ZAŤAŽENIE SNEHOM 

UŽITNÉ ZAŤAŽENIE 2. 1/2



Vnitřní síly na prutu 
 

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : Vše 
Třída : RC1 
Průřez : CS1 - Iw (750; 20; 350; 30; 690; 0) 

 
Prvek css dx 

[m] 
Stav N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
B157 CS1 - Iw 12,450 CO1/5 -1140,85 0,77 109,91 0,03 -190,04 -1,72 
B357 CS1 - Iw 0,000 CO1/4 1031,52 -17,95 181,71 -1,08 -563,02 21,27 
B61 CS1 - Iw 119,520 CO1/6 -376,95 -80,02 212,42 0,86 -674,55 83,55 
B2 CS1 - Iw 119,520 CO1/6 -466,81 79,30 215,83 -0,91 -699,32 -82,89 
B171 CS1 - Iw 20,890 CO1/5 -650,63 -44,37 -1577,61 -0,72 -1977,71 -50,18 
B171 CS1 - Iw 10,610 CO1/4 -648,36 43,50 1556,90 0,71 -1971,03 -49,69 
B2 CS1 - Iw 124,500 CO1/2 199,44 -11,82 -188,86 -3,03 380,78 1,60 
B61 CS1 - Iw 124,500 CO1/2 227,84 9,47 -171,94 2,90 362,94 -1,17 
B171 CS1 - Iw 20,890 CO1/4 -650,76 -44,40 -1577,59 -0,72 -1977,73 -50,21 
B171 CS1 - Iw 12,460 CO1/4 -648,32 43,50 1536,61 0,71 890,13 30,79 

 
Vnitřní síly na prutu 
 

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : Vše 
Třída : RC1 
Průřez : CS2 - Iw (700; 15; 350; 20; 660; 0) 

 
Prvek css dx 

[m] 
Stav N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
B60 CS2 - Iw 129,480 CO1/13 -260,93 -2,24 149,56 0,04 -154,41 5,43 
B148 CS2 - Iw 5,920 CO1/3 2737,28 -15,56 4,68 -0,04 -18,14 37,25 
B1 CS2 - Iw 4,980 CO1/14 -133,83 -33,16 -97,40 -0,05 -2,08 -44,09 
B60 CS2 - Iw 4,980 CO1/14 -136,32 33,04 -97,37 0,05 -2,05 43,76 
B598 CS2 - Iw 9,960 CO1/13 -40,34 -1,28 -415,93 0,01 -194,96 -12,54 
B568 CS2 - Iw 0,000 CO1/4 -40,20 -1,81 416,94 0,01 -199,81 15,19 
B120 CS2 - Iw 10,750 CO1/10 764,77 -12,78 189,32 -1,25 -204,71 18,04 
B120 CS2 - Iw 19,050 CO1/10 770,96 13,02 -171,46 1,24 102,31 -3,49 
B415 CS2 - Iw 4,980 CO1/13 -188,93 -1,11 -346,50 -0,01 -986,24 -2,79 
B608 CS2 - Iw 4,980 CO1/15 -34,54 0,12 -0,21 -0,01 857,72 5,86 
B1 CS2 - Iw 119,520 CO1/16 104,61 -31,42 -114,21 -0,03 -185,59 -60,96 
B60 CS2 - Iw 119,520 CO1/17 58,15 32,01 -147,04 0,04 -236,14 62,62 

 
Vnitřní síly na prutu 
 

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : Vše 
Třída : RC1 
Průřez : CS3 - Pásnica komory (500; 30; 640; 15; 300) 

 
Prvek css dx 

[m] 
Stav N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
B548 CS3 - Pásnica komory 0,000 CO1/18 -2,84 18,00 255,97 -5,45 -115,60 -47,03 
B263 CS3 - Pásnica komory 19,050 CO1/2 3073,01 -3,58 -179,39 5,73 -508,06 -2,94 
B278 CS3 - Pásnica komory 5,920 CO1/19 17,53 -60,69 -418,17 34,27 681,03 139,24 
Prvek css dx 

[m] 
Stav N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
B278 CS3 - Pásnica komory 20,750 CO1/20 17,51 60,35 441,61 -34,67 -1391,95 -153,09 
B423 CS3 - Pásnica komory 5,206 CO1/4 38,66 13,85 -1283,39 -3,74 -2613,09 12,01 
B423 CS3 - Pásnica komory 5,206 CO1/4 53,99 3,36 1538,95 -35,27 -2544,28 10,98 
B132 CS3 - Pásnica komory 5,920 CO1/3 1258,68 -15,32 -52,87 -116,38 31,94 27,86 
B132 CS3 - Pásnica komory 22,315 CO1/3 1236,50 11,59 107,61 114,72 -259,41 -14,39 
B423 CS3 - Pásnica komory 0,000 CO1/1 25,00 -0,60 -359,15 -5,22 912,28 -5,05 
B278 CS3 - Pásnica komory 10,750 CO1/19 17,53 -60,69 -442,87 34,27 -1398,38 -153,91 

 
Vnitřní síly na prutu 
 

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : Vše 
Třída : RC1 
Průřez : CS4 - Pásnica komory (550; 30; 690; 15; 300) 

 
Prvek css dx 

[m] 
Stav N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
B262 CS4 - Pásnica komory 19,050 CO1/4 -1369,24 -2,76 -53,55 13,60 -74,92 7,90 
B655 CS4 - Pásnica komory 2,490 CO1/4 1556,41 52,53 -521,17 10,62 19,78 -44,97 
B346 CS4 - Pásnica komory 0,000 CO1/2 -400,04 -178,07 -1354,36 -45,40 537,15 154,05 
B374 CS4 - Pásnica komory 0,000 CO1/2 -397,53 182,95 -1421,13 44,73 583,20 -158,56 
B374 CS4 - Pásnica komory 2,014 CO1/4 -410,13 178,22 -1578,08 44,78 -2438,19 210,75 
B376 CS4 - Pásnica komory 0,000 CO1/7 -46,80 -41,69 651,17 -61,39 -1444,02 62,07 
B119 CS4 - Pásnica komory 10,750 CO1/12 -354,73 41,21 316,19 -184,23 -445,99 -45,26 
B119 CS4 - Pásnica komory 19,050 CO1/12 -359,70 -39,89 -312,54 184,76 83,83 27,44 
B558 CS4 - Pásnica komory 4,980 CO1/13 -61,31 -15,51 -757,86 5,98 -2772,80 -47,42 
B277 CS4 - Pásnica komory 15,750 CO1/13 248,22 21,23 297,47 81,19 743,14 45,03 
B346 CS4 - Pásnica komory 2,014 CO1/5 -413,30 -173,31 -1511,20 -45,46 -2349,53 -205,52 

 
Vnitřní síly na prutu 
 

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : Vše 
Třída : RC1 
Průřez : CS5 - SHS260/260/12.5 

 
Prvek css dx 

[m] 
Stav N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
B27 CS5 - SHS(Ce)260/260/12.5 0,000 CO1/2 -1411,30 -8,65 0,75 -1,59 -4,27 37,43 
B25 CS5 - SHS(Ce)260/260/12.5 8,700 CO1/7 301,18 0,80 0,29 -0,13 1,41 3,16 
B202 CS5 - SHS(Ce)260/260/12.5 0,000 CO1/13 -380,78 -18,17 -0,60 -2,36 0,70 66,77 
B63 CS5 - SHS(Ce)260/260/12.5 0,000 CO1/21 -309,54 15,74 -0,21 -1,45 1,71 -81,15 
B134 CS5 - SHS(Ce)260/260/12.5 0,000 CO1/7 169,60 -1,04 -21,76 0,53 100,12 4,68 
B121 CS5 - SHS(Ce)260/260/12.5 0,000 CO1/11 -262,83 -2,92 17,52 -0,93 -90,39 12,66 
B193 CS5 - SHS(Ce)260/260/12.5 0,000 CO1/5 -324,19 -6,55 -16,04 -2,98 59,73 38,93 
B189 CS5 - SHS(Ce)260/260/12.5 0,000 CO1/4 -323,62 6,54 -16,04 2,98 59,68 -38,91 
B163 CS5 - SHS(Ce)260/260/12.5 8,700 CO1/4 -392,98 -0,80 -18,77 2,56 -93,88 -5,87 
B202 CS5 - SHS(Ce)260/260/12.5 8,700 CO1/13 -369,75 -18,17 -0,62 -2,36 -4,60 -91,28 
B4 CS5 - SHS(Ce)260/260/12.5 0,000 CO1/1 -352,48 -15,76 -0,23 1,47 1,78 82,32 

 
 

VIETOR+X

VIETOR-X

VIETOR+Y

VIETOR-Y

D 04.2  Zaťažovacie stavy

D  04.3 Posúdenie konštrukcie



Vnitřní síly na prutu 
 

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : Vše 
Třída : RC1 
Průřez : CS6 - SHS300/300/16.0 

 
Prvek css dx 

[m] 
Stav N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
B272 CS6 - SHS300/300/16.0 10,878 CO1/4 -2746,77 -3,39 -5,64 -2,91 -17,17 -9,53 
B266 CS6 - SHS300/300/16.0 0,000 CO1/2 2280,49 -3,83 -1,75 -4,58 25,41 26,14 
B143 CS6 - SHS300/300/16.0 0,000 CO1/7 150,71 -26,24 1,90 27,73 -3,11 13,47 
B140 CS6 - SHS300/300/16.0 5,459 CO1/7 166,74 26,39 1,12 21,66 -0,43 -27,36 
B179 CS6 - SHS300/300/16.0 5,462 CO1/5 -239,03 -16,67 -36,69 14,81 -64,01 -28,18 
B177 CS6 - SHS300/300/16.0 0,000 CO1/4 -230,01 16,77 36,76 -14,81 -64,16 -28,27 
B165 CS6 - SHS300/300/16.0 0,000 CO1/5 -140,52 -20,91 3,87 -33,34 -12,37 107,45 
B166 CS6 - SHS300/300/16.0 5,459 CO1/4 -144,93 20,92 2,29 33,37 -8,06 -6,80 
B181 CS6 - SHS300/300/16.0 10,872 CO1/5 -814,89 5,83 -14,44 0,34 -76,29 37,94 
B177 CS6 - SHS300/300/16.0 5,457 CO1/4 -238,10 16,77 30,62 -14,81 119,68 63,24 
B143 CS6 - SHS300/300/16.0 5,460 CO1/7 142,62 -26,24 -4,24 27,73 -9,48 -129,78 
B140 CS6 - SHS300/300/16.0 10,920 CO1/7 174,83 26,39 -5,02 21,66 -11,09 116,75 

 
Vnitřní síly na prutu 
 

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : Vše 
Třída : RC1 
Průřez : CS7 - SHS350/350/19.0 

 
Prvek css dx 

[m] 
Stav N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
B280 CS7 - SHS350/350/19.0 0,000 CO1/4 -3467,38 -18,73 37,82 -1,60 -174,41 55,13 
B279 CS7 - SHS350/350/19.0 9,951 CO1/8 1729,89 23,08 25,57 -2,34 133,96 113,18 
B282 CS7 - SHS350/350/19.0 0,000 CO1/9 1679,90 -24,45 -25,50 2,26 133,92 118,99 
B279 CS7 - SHS350/350/19.0 0,000 CO1/9 1658,49 24,67 37,63 -2,28 -180,40 -125,65 
B282 CS7 - SHS350/350/19.0 9,951 CO1/5 1668,96 -23,00 -39,26 2,87 -187,64 -117,29 
B661 CS7 - SHS350/350/19.0 0,000 CO1/10 -334,52 0,24 62,43 -0,10 -302,84 -1,06 
B535 CS7 - SHS350/350/19.0 0,000 CO1/10 1208,76 6,69 -18,85 -5,10 105,18 -25,48 
B533 CS7 - SHS350/350/19.0 0,000 CO1/10 1185,90 -6,70 31,01 5,04 -143,05 41,14 
B661 CS7 - SHS350/350/19.0 8,700 CO1/11 -275,11 0,24 62,41 -0,10 240,99 1,01 
B279 CS7 - SHS350/350/19.0 0,000 CO1/12 1633,90 24,58 39,15 -2,74 -187,22 -126,40 
B279 CS7 - SHS350/350/19.0 9,951 CO1/11 1681,60 24,66 25,50 -2,36 133,71 119,83 

 
Vnitřní síly na prutu 
 

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : Vše 
Třída : RC1 
Průřez : CS8 - SHS180/180/8.0 

 
Prvek css dx 

[m] 
Stav N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
B298 CS8 - SHS180/180/8.0 0,000 CO1/5 -307,23 -0,17 1,00 0,18 0,46 1,01 
B313 CS8 - SHS180/180/8.0 10,024 CO1/22 751,58 0,37 -1,25 0,08 -2,34 2,11 

Prvek css dx 
[m] 

Stav N 
[kN] 

Vy 
[kN] 

Vz 
[kN] 

Mx 
[kNm] 

My 
[kNm] 

Mz 
[kNm] 

B278 CS3 - Pásnica komory 20,750 CO1/20 17,51 60,35 441,61 -34,67 -1391,95 -153,09 
B423 CS3 - Pásnica komory 5,206 CO1/4 38,66 13,85 -1283,39 -3,74 -2613,09 12,01 
B423 CS3 - Pásnica komory 5,206 CO1/4 53,99 3,36 1538,95 -35,27 -2544,28 10,98 
B132 CS3 - Pásnica komory 5,920 CO1/3 1258,68 -15,32 -52,87 -116,38 31,94 27,86 
B132 CS3 - Pásnica komory 22,315 CO1/3 1236,50 11,59 107,61 114,72 -259,41 -14,39 
B423 CS3 - Pásnica komory 0,000 CO1/1 25,00 -0,60 -359,15 -5,22 912,28 -5,05 
B278 CS3 - Pásnica komory 10,750 CO1/19 17,53 -60,69 -442,87 34,27 -1398,38 -153,91 

 
Vnitřní síly na prutu 
 

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : Vše 
Třída : RC1 
Průřez : CS4 - Pásnica komory (550; 30; 690; 15; 300) 

 
Prvek css dx 

[m] 
Stav N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
B262 CS4 - Pásnica komory 19,050 CO1/4 -1369,24 -2,76 -53,55 13,60 -74,92 7,90 
B655 CS4 - Pásnica komory 2,490 CO1/4 1556,41 52,53 -521,17 10,62 19,78 -44,97 
B346 CS4 - Pásnica komory 0,000 CO1/2 -400,04 -178,07 -1354,36 -45,40 537,15 154,05 
B374 CS4 - Pásnica komory 0,000 CO1/2 -397,53 182,95 -1421,13 44,73 583,20 -158,56 
B374 CS4 - Pásnica komory 2,014 CO1/4 -410,13 178,22 -1578,08 44,78 -2438,19 210,75 
B376 CS4 - Pásnica komory 0,000 CO1/7 -46,80 -41,69 651,17 -61,39 -1444,02 62,07 
B119 CS4 - Pásnica komory 10,750 CO1/12 -354,73 41,21 316,19 -184,23 -445,99 -45,26 
B119 CS4 - Pásnica komory 19,050 CO1/12 -359,70 -39,89 -312,54 184,76 83,83 27,44 
B558 CS4 - Pásnica komory 4,980 CO1/13 -61,31 -15,51 -757,86 5,98 -2772,80 -47,42 
B277 CS4 - Pásnica komory 15,750 CO1/13 248,22 21,23 297,47 81,19 743,14 45,03 
B346 CS4 - Pásnica komory 2,014 CO1/5 -413,30 -173,31 -1511,20 -45,46 -2349,53 -205,52 

 
Vnitřní síly na prutu 
 

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : Vše 
Třída : RC1 
Průřez : CS5 - SHS260/260/12.5 

 
Prvek css dx 

[m] 
Stav N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
B27 CS5 - SHS(Ce)260/260/12.5 0,000 CO1/2 -1411,30 -8,65 0,75 -1,59 -4,27 37,43 
B25 CS5 - SHS(Ce)260/260/12.5 8,700 CO1/7 301,18 0,80 0,29 -0,13 1,41 3,16 
B202 CS5 - SHS(Ce)260/260/12.5 0,000 CO1/13 -380,78 -18,17 -0,60 -2,36 0,70 66,77 
B63 CS5 - SHS(Ce)260/260/12.5 0,000 CO1/21 -309,54 15,74 -0,21 -1,45 1,71 -81,15 
B134 CS5 - SHS(Ce)260/260/12.5 0,000 CO1/7 169,60 -1,04 -21,76 0,53 100,12 4,68 
B121 CS5 - SHS(Ce)260/260/12.5 0,000 CO1/11 -262,83 -2,92 17,52 -0,93 -90,39 12,66 
B193 CS5 - SHS(Ce)260/260/12.5 0,000 CO1/5 -324,19 -6,55 -16,04 -2,98 59,73 38,93 
B189 CS5 - SHS(Ce)260/260/12.5 0,000 CO1/4 -323,62 6,54 -16,04 2,98 59,68 -38,91 
B163 CS5 - SHS(Ce)260/260/12.5 8,700 CO1/4 -392,98 -0,80 -18,77 2,56 -93,88 -5,87 
B202 CS5 - SHS(Ce)260/260/12.5 8,700 CO1/13 -369,75 -18,17 -0,62 -2,36 -4,60 -91,28 
B4 CS5 - SHS(Ce)260/260/12.5 0,000 CO1/1 -352,48 -15,76 -0,23 1,47 1,78 82,32 

 
 



Vnitřní síly na prutu 
 

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : Vše 
Třída : RC1 
Průřez : CS6 - SHS300/300/16.0 

 
Prvek css dx 

[m] 
Stav N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
B272 CS6 - SHS300/300/16.0 10,878 CO1/4 -2746,77 -3,39 -5,64 -2,91 -17,17 -9,53 
B266 CS6 - SHS300/300/16.0 0,000 CO1/2 2280,49 -3,83 -1,75 -4,58 25,41 26,14 
B143 CS6 - SHS300/300/16.0 0,000 CO1/7 150,71 -26,24 1,90 27,73 -3,11 13,47 
B140 CS6 - SHS300/300/16.0 5,459 CO1/7 166,74 26,39 1,12 21,66 -0,43 -27,36 
B179 CS6 - SHS300/300/16.0 5,462 CO1/5 -239,03 -16,67 -36,69 14,81 -64,01 -28,18 
B177 CS6 - SHS300/300/16.0 0,000 CO1/4 -230,01 16,77 36,76 -14,81 -64,16 -28,27 
B165 CS6 - SHS300/300/16.0 0,000 CO1/5 -140,52 -20,91 3,87 -33,34 -12,37 107,45 
B166 CS6 - SHS300/300/16.0 5,459 CO1/4 -144,93 20,92 2,29 33,37 -8,06 -6,80 
B181 CS6 - SHS300/300/16.0 10,872 CO1/5 -814,89 5,83 -14,44 0,34 -76,29 37,94 
B177 CS6 - SHS300/300/16.0 5,457 CO1/4 -238,10 16,77 30,62 -14,81 119,68 63,24 
B143 CS6 - SHS300/300/16.0 5,460 CO1/7 142,62 -26,24 -4,24 27,73 -9,48 -129,78 
B140 CS6 - SHS300/300/16.0 10,920 CO1/7 174,83 26,39 -5,02 21,66 -11,09 116,75 

 
Vnitřní síly na prutu 
 

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : Vše 
Třída : RC1 
Průřez : CS7 - SHS350/350/19.0 

 
Prvek css dx 

[m] 
Stav N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
B280 CS7 - SHS350/350/19.0 0,000 CO1/4 -3467,38 -18,73 37,82 -1,60 -174,41 55,13 
B279 CS7 - SHS350/350/19.0 9,951 CO1/8 1729,89 23,08 25,57 -2,34 133,96 113,18 
B282 CS7 - SHS350/350/19.0 0,000 CO1/9 1679,90 -24,45 -25,50 2,26 133,92 118,99 
B279 CS7 - SHS350/350/19.0 0,000 CO1/9 1658,49 24,67 37,63 -2,28 -180,40 -125,65 
B282 CS7 - SHS350/350/19.0 9,951 CO1/5 1668,96 -23,00 -39,26 2,87 -187,64 -117,29 
B661 CS7 - SHS350/350/19.0 0,000 CO1/10 -334,52 0,24 62,43 -0,10 -302,84 -1,06 
B535 CS7 - SHS350/350/19.0 0,000 CO1/10 1208,76 6,69 -18,85 -5,10 105,18 -25,48 
B533 CS7 - SHS350/350/19.0 0,000 CO1/10 1185,90 -6,70 31,01 5,04 -143,05 41,14 
B661 CS7 - SHS350/350/19.0 8,700 CO1/11 -275,11 0,24 62,41 -0,10 240,99 1,01 
B279 CS7 - SHS350/350/19.0 0,000 CO1/12 1633,90 24,58 39,15 -2,74 -187,22 -126,40 
B279 CS7 - SHS350/350/19.0 9,951 CO1/11 1681,60 24,66 25,50 -2,36 133,71 119,83 

 
Vnitřní síly na prutu 
 

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : Vše 
Třída : RC1 
Průřez : CS8 - SHS180/180/8.0 

 
Prvek css dx 

[m] 
Stav N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
B298 CS8 - SHS180/180/8.0 0,000 CO1/5 -307,23 -0,17 1,00 0,18 0,46 1,01 
B313 CS8 - SHS180/180/8.0 10,024 CO1/22 751,58 0,37 -1,25 0,08 -2,34 2,11 
Prvek css dx 

[m] 
Stav N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
B283 CS8 - SHS180/180/8.0 0,000 CO1/5 29,68 -0,93 0,20 0,05 -0,80 3,96 
B290 CS8 - SHS180/180/8.0 0,000 CO1/4 29,61 0,93 0,19 -0,05 -0,79 -3,95 
B310 CS8 - SHS180/180/8.0 10,024 CO1/23 582,66 -0,77 -1,89 0,00 -6,63 -3,99 
B313 CS8 - SHS180/180/8.0 0,000 CO1/24 712,66 0,34 1,61 0,07 -4,00 -1,45 
B289 CS8 - SHS180/180/8.0 0,000 CO1/6 31,82 -0,40 1,30 -0,29 -5,48 1,67 
B299 CS8 - SHS180/180/8.0 0,000 CO1/25 -181,93 -0,24 0,81 0,29 -0,03 0,85 
B289 CS8 - SHS180/180/8.0 8,700 CO1/4 36,38 -0,66 1,42 -0,21 6,40 -2,95 
B310 CS8 - SHS180/180/8.0 10,024 CO1/6 626,82 -0,91 -1,75 0,11 -5,74 -4,87 
B297 CS8 - SHS180/180/8.0 10,024 CO1/6 632,45 0,90 -1,70 -0,12 -5,44 4,87 

 
Vnitřní síly na prutu 
 

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : Vše 
Třída : RC1 
Průřez : CS9 - SHS350/350/12.5 

 
Prvek css dx 

[m] 
Stav N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
B660 CS9 - SHS350/350/12.5 0,000 CO1/4 -2837,45 -15,33 -10,49 1,03 59,69 64,53 
B659 CS9 - SHS350/350/12.5 8,700 CO1/26 -1531,01 9,75 -7,12 -0,35 -23,70 43,13 
B659 CS9 - SHS350/350/12.5 0,000 CO1/5 -2717,50 16,35 -10,02 -0,76 57,45 -70,03 
B660 CS9 - SHS350/350/12.5 0,000 CO1/27 -2265,03 -14,41 -13,37 0,77 67,34 60,95 
B659 CS9 - SHS350/350/12.5 0,000 CO1/28 -2116,49 11,34 -5,31 -0,59 34,93 -48,43 
B659 CS9 - SHS350/350/12.5 0,000 CO1/29 -2431,08 15,58 -10,40 -0,86 56,76 -66,75 
B660 CS9 - SHS350/350/12.5 0,000 CO1/30 -2538,06 -14,57 -10,85 1,11 58,82 61,43 
B660 CS9 - SHS350/350/12.5 8,700 CO1/27 -2249,93 -14,41 -13,37 0,77 -48,99 -64,43 
B659 CS9 - SHS350/350/12.5 8,700 CO1/5 -2702,39 16,35 -10,02 -0,76 -29,68 72,22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posudek oceli 
 

Lineární výpočet, Extrém : Průřez 
Výběr : Vše 
Třída : RC1 

 
Prvek css mat Stav dx 

[m] 
jed.posudek 

[-] 
pevnost 

[-] 
stab. posudek 

[-] 
B568 CS2 - Iw S 355 CO1/1 4,980 0,79 0,45 0,79 
B171 CS1 - Iw S 355 CO1/2 20,890 0,86 0,56 0,86 
B149 CS5 - SHS(Ce)260/260/12.5 S 355 CO1/3 0,000 0,88 0,76 0,88 
B147 CS6 - SHS300/300/16.0 S 355 CO1/4 0,000 0,98 0,43 0,98 
B374 CS4 - Pásnica komory S 355 CO1/4 2,014 0,67 0,67 0,57 
B423 CS3 - Pásnica komory S 355 CO1/2 5,206 0,67 0,67 0,62 
B280 CS7 - SHS350/350/19.0 S 355 CO1/3 0,000 0,89 0,40 0,89 
B298 CS8 - SHS180/180/8.0 S 355 CO1/5 0,000 0,68 0,16 0,68 
B659 CS9 - SHS350/350/12.5 S 355 CO1/2 0,000 0,92 0,46 0,92 

 

 



Svislá deformace podlahových nosníku od RC2 

 
Svislá deformace střešních nosníku od RC2 
 

 

Výkaz materiálu 
 

Názov Hmotnosť 
[kg] 

Plocha 
[m2] 

Objem 
[m3] 

Celkové výsledky : 1157580,0 11425,885 1,4746e+02 
 

Prierez Materiál Jednotková 
hmotnosť 

[kg/m] 

Dĺžka 
[m] 

Hmotnosť 
[kg] 

Plocha 
[m2] 

Jednotková 
objemová 
hmotnosť 

[kg/m3] 

Objem 
[m3] 

CS1 - Iw (700; 20; 350; 30; 690; 0) S 355 273,2 1002,959 273988,5 2868,465 7850,0 3,4903e+01 
CS5 - SHS260/260/12.5 S 355 95,8 922,201 88319,0 931,421 7850,0 1,1251e+01 
CS6 - SHS300/300/16.0 S 355 140,5 1337,083 187880,1 1551,015 7850,0 2,3934e+01 
CS7 - SHS350/350/19.0 S 355 190,0 83,303 15825,1 110,793 7850,0 2,0159e+00 
CS8 - SHS180/180/8.0 S 355 42,7 362,388 15475,4 253,309 7850,0 1,9714e+00 
CS2 - Iw (700; 15; 350; 20; 660; 0) S 355 187,6 1105,845 207473,4 3063,192 7850,0 2,6430e+01 
CS3 - Pásnica komory (500; 30; 640; 15; 300) S 355 386,2 398,160 153777,3 1090,958 7850,0 1,9589e+01 
CS4 - Pásnica komory (550; 30; 690; 15; 300) S 355 421,5 504,240 212559,9 1532,890 7850,0 2,7078e+01 
CS9 - SHS350/350/12.5 S 355 131,1 17,400 2281,1 23,838 7850,0 2,9058e-01 

 
 
 
sNavrhované profily 
 
CS1 – Iw-      IPE PSC 700x400 
CS2 – Iw-     IPE PSC 700x400 

CS4  Pásnica komory 700x550 
CS3  Pásnica komory 700x550 

CS5  -           SHS(Ce)400/400x12,5 
CS6  -   SHS400/400/16.0 

CS7 – SHS400/400/19.0 
CS8 –  SHS400/400/10.0 
CS9 -   SHS400/400/12.5 
 
 
 

Navrhnované profily

CS1 – Iw-      IPE PSC 700x400
CS2 – Iw-     IPE PSC 700x400
CS4            Pásnica komory 700x550
CS3               Pásnica komory 700x550
CS5  -           SHS(Ce)400/400x12,5
CS6  -           SHS400/400/16.0
CS7 –            SHS400/400/19.0
CS8 –           SHS400/400/10.0
CS9 -            SHS400/400/12.5
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1. PRED VLASTNOU VÝROBOU OCELOVEJ KONŠTRUKCIE JE NUTNÉ ZAMERAŤ SKUTOČNÝ STAV STAVBY, PRÍPADNE UPRAVIŤ VELKOSŤ
VÝROBKU PODĽA POTRIEB STAVBY A A PREVEDITEĽNOSTI MONTÁŽE.
2. OCEL TRIEDY S335, PRE HLAVNÉ NOSNÉ PRVKY DOLOŽIŤ DOKUMENTY KONTROLY AKOSTI TYPU 2.2 PODĽA ČSN EN 10240.
3. KRÍŽENIE TIAHEL RIEŠIT POMOCOU CENTRÁLNEHO STYKOVEHO PLECHU A VŠETKY HORIZONTÁLNE TIAHLA BUDÚ ZAVESENÉ.
4. PRI KOTVENI OCELOVEJ KONŠTRUKCIE DODATOČNE SA NESMIE PORUŠIŤ PRI VŔTANÍ ŽIADNA VÝZTUŽ ŽELEZOBETONOVEJ KONŠTRUKCIE.
5. POKIAĽ BUDE PRI MONTÁŽI TREBA ZASIAHNUŤ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE, ZÁSAH MUSÍ BYŤ KONZULTOVÁN SO STATIKOM
6. SPOJOVACÍ MATERIÁL ŽIAROVO POZINKOVANÝ.
7. STUPEŇ AKOSTI SVAROVANEHO SPOJA TYPU "C" PODĽA ČSN EN ISO 5817.
8. HMOTNOSŤ OCELOVEJ KONŠTRUKCIE JE VYKÁZANÁ BEZ SPOJOVACIEHO MATERIÁLU / PRIPOČÍTANÝCH 15% K CELKOVEJ VÁHE
KONŠTRUKCIE.
9. NEOZNAČENÉ SVARY NA VÝKRESE BUDÚ PREVEDENE PODĽA PRILOŽENÝCH DETAILOV SVAROV
10. ŠRUBY NAMÁHANÉ NA STRIH MUSIA MAŤ UPRAVENÚ DĹŽKU, ABY KU STRIHU NEDOCHÁDZALU V DRIEKU ŠRUBU
11. VÝKAZ KONŠTRUKČNEJ OCELI JE POČÍTANÝ OSOVO A BEZ PRIEREZOV.
12. PRVKY VO VÝKAZE MATERIÁLOV SÚ ZAOKRÚHLENÉ NA CELÉ CENTIMETRE, SKUTOČNU DĹŽKU URČEJE DIELARENSKÁ DOKUMNTÁCIA
13. PREVÁDZACIU DOKUMENTÁCIU NENAHRADZUJE DIELARENSKÁ DOKUMENTÁCIA .
14. VÝŠKOVÉ OSADENIE BUDE PREVEDNÉ A UPRAVENÉ NA STAVBE .
15. PRED VLASTNOU VÝROBOU KONŠTRUKCIE MUSÍ BYŤ PREVEDNÁ KONTROLA STÁVAJÚCEHO TECHNICKÉHO STAVU KONŠTRUKCII-
URČENIE ÚNOSTNOSTÍ, PORUCH, MIER DEGRADÁCII.

Č.   OZNAČENIE    P.KUSOV   B     H    DĹŽKA      kg/m      HMOTNOSŤ KUS      HMOTNOSŤ CELKOVO 

1.    IPE PSC        8          400     700    70,140     203,2        14252,44             114 01956

2.    IPE PSC        32          400     700     19,550      203,2   
   

6.    JC               114         400    400    9,770       120          1172,4                115 241,2

7.    JC              80           400    400    8,570       120         1028,4               82 272

8.    JC              48         400     400   9,115        120          1093,8               52,502

9.    JC              52         400     400    4,665      120          559,8                29 109,6

VÝKAZ PRVKOV

10.    JC             130       400     400    8,000      120         960                 124 800

CELKOVO                                                                        

3.    IPE PSC        120          400    700     6000      203,2    

Č.      OZNAČENIE    P.KUSOV    ROZMER            kg/m      HMOTNOSŤ KUS      HMOTNOSŤ CELKOVO 

VÝKAZ TRAPEZOVÝCH PLECHOV

SP1 11011 240 1,295,4,98X0,01 47,6 3,06

SP2 11011 192 1,63,4,98X0,01 47,6 3,86

5.    IPE PSC        8          400     700    49,815      203,2       10122,408            80979,2

11.    I-KOMORY        9          550     700    31,96      421,5       13471,2               121240,2

Č.   OZNAČENIE    P.KUSOV   B     H    DĹŽKA      kg/m      HMOTNOSŤ KUS      HMOTNOSŤ CELKOVO 

12.    I-KOMORY        17          550     700    4,98      421,5        2099,0              35684,1

13.    I-KOMORY        12          550     700    2,465     421,5       1049,5               12 594

14.    I-KOMORY        4          550     700    1,9         421,5       800,85               3203,4

15.    I-KOMORY        4          550     700    4,49      421,5       1974,2                 7896,8

16.    I-KOMORY        4          550     700    2,4       421,5        1011,6                 4046,4

17.    I-KOMORY        5          500     700    31,96      386,2       12342,9              61714,76

18.    I-KOMORY        27        500     700    4,98      386,2       1923,27               51928,45

19.    I-KOMORY        2          500     700    9,96      386,2       3846,54             7693,0

3972,56 127121,9

1219,2

4.    IPE PSC        1             400    700     4,980      203,2    1011,936

146304

1011,936

20.   I-KOMORY        4          550     700    12,520   421,5      3023,58             12 094,32

1455078,06                                                                    
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SP1SP1 SP1 SP1 SP1 SP1 SP1 SP1 SP1 SP1 SP1 SP1 SP1 SP1 SP1 SP1 SP1 SP1 SP1 SP1 SP1 SP1 SP1 SP1 SP1 SP1 SP1 SP1

Č.   OZNAČENIE    P.KUSOV   B     H    DĹŽKA      kg/m      HMOTNOSŤ KUS      HMOTNOSŤ CELKOVO 

1.    IPE PSC        8          400     700    70,140     203,2        14252,44             114 01956

2.    IPE PSC        32          400     700     19,550      203,2   
   

6.    JC               114         400    400    9,770       120          1172,4                115 241,2

7.    JC              80           400    400    8,570       120         1028,4               82 272

8.    JC              48         400     400   9,115        120          1093,8               52,502

9.    JC              52         400     400    4,665      120          559,8                29 109,6

VÝKAZ PRVKOV

10.    JC             130       400     400    8,000      120         960                 124 800

CELKOVO                                                                        

3.    IPE PSC        120          400    700     6000      203,2    
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1. PRED VLASTNOU VÝROBOU OCELOVEJ KONŠTRUKCIE JE NUTNÉ ZAMERAŤ SKUTOČNÝ STAV STAVBY, PRÍPADNE UPRAVIŤ VELKOSŤ
VÝROBKU PODĽA POTRIEB STAVBY A A PREVEDITEĽNOSTI MONTÁŽE. 2. OCEL TRIEDY S235, PRE HLAVNÉ NOSNÉ PRVKY DOLOŽIŤ
DOKUMENTY KONTROLY AKOSTI TYPU 2.2 PODĽA ČSN EN 10240.
3. KRÍŽENIE TIAHEL RIEŠIT POMOCOU CENTRÁLNEHO STYKOVEHO PLECHU A VŠETKY HORIZONTÁLNE TIAHLA BUDÚ ZAVESENÉ.
4. PRI KOTVENI OCELOVEJ KONŠTRUKCIE DODATOČNE SA NESMIE PORUŠIŤ PRI VŔTANÍ ŽIADNA VÝZTUŽ ŽELEZOBETONOVEJ KONŠTRUKCIE.
5. POKIAĽ BUDE PRI MONTÁŽI TREBA ZASIAHNUŤ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE, ZÁSAH MUSÍ BYŤ KONZULTOVÁN SO STATIKOM
6. SPOJOVACÍ MATERIÁL ŽIAROVO POZINKOVANÝ.
7. STUPEŇ AKOSTI SVAROVANEHO SPOJA TYPU "C" PODĽA ČSN EN ISO 5817.
8. HMOTNOSŤ OCELOVEJ KONŠTRUKCIE JE VYKÁZANÁ BEZ SPOJOVACIEHO MATERIÁLU / PRIPOČÍTANÝCH 15% K CELKOVEJ VÁHE
KONŠTRUKCIE.
9. NEOZNAČENÉ SVARY NA VÝKRESE BUDÚ PREVEDENE PODĽA PRILOŽENÝCH DETAILOV SVAROV
10. ŠRUBY NAMÁHANÉ NA STRIH MUSIA MAŤ UPRAVENÚ DĹŽKU, ABY KU STRIHU NEDOCHÁDZALU V DRIEKU ŠRUBU
11. VÝKAZ KONŠTRUKČNEJ OCELI JE POČÍTANÝ OSOVO A BEZ PRIEREZOV.
12. PRVKY VO VÝKAZE MATERIÁLOV SÚ ZAOKRÚHLENÉ NA CELÉ CENTIMETRE, SKUTOČNU DĹŽKU URČEJE DIELARENSKÁ DOKUMNTÁCIA
13. PREVÁDZACIU DOKUMENTÁCIU NENAHRADZUJE DIELARENSKÁ DOKUMENTÁCIA .
14. VÝŠKOVÉ OSADENIE BUDE PREVEDNÉ A UPRAVENÉ NA STAVBE .
15. PRED VLASTNOU VÝROBOU KONŠTRUKCIE MUSÍ BYŤ PREVEDNÁ KONTROLA STÁVAJÚCEHO TECHNICKÉHO STAVU KONŠTRUKCII-
URČENIE ÚNOSTNOSTÍ, PORUCH, MIER DEGRADÁCII.

SP1SP1SP1SP1SP1SP1SP1SP1SP1SP1SP1SP1SP1SP1SP1SP1SP1SP1SP1SP1SP1SP1SP1SP1SP1SP1SP1SP1

SP2SP2
SP2

SP2SP2SP2
SP2

SP2SP2SP2SP2

SP2

SP2

SP2

SP2

SP2

SP2

SP2

SP2

SP2

SP2

SP2

SP2

SP2

SP2

SP2

SP2

SP2

SP2

Č.      OZNAČENIE    P.KUSOV    ROZMER            kg/m      HMOTNOSŤ KUS      HMOTNOSŤ CELKOVO 

VÝKAZ TRAPEZOVÝCH PLECHOV

SP1 11011 240 1,295,4,98X0,01 47,6 3,06

SP2 11011 192 1,63,4,98X0,01 47,6 3,86

734,4

741,12

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.3.

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

10.

5.    IPE PSC        8          400     700    49,815      203,2       10122,408            80979,2

11.    I-KOMORY        9          550     700    31,96      421,5       13471,2               121240,2

Č.   OZNAČENIE    P.KUSOV   B     H    DĹŽKA      kg/m      HMOTNOSŤ KUS      HMOTNOSŤ CELKOVO 

12.    I-KOMORY        17          550     700    4,98      421,5        2099,0              35684,1

13.    I-KOMORY        12          550     700    2,465     421,5       1049,5               12 594

15.    I-KOMORY        4          550     700    4,49      421,5       1974,2                 7896,8

16.    I-KOMORY        4          550     700    2,4       421,5        1011,6                 4046,4

17.    I-KOMORY        5          500     700    31,96      386,2       12342,9              61714,76

18.    I-KOMORY        27        500     700    4,98      386,2       1923,27               51928,45

19.    I-KOMORY        2          500     700    9,96      386,2       3846,54             7693,0

3972,56 127121,9

1219,2

4.    IPE PSC        1                400    700     4,980      203,2    1011,936

146304

1011,936

4.

12.

12.

11.11.

11.11.

20.   I-KOMORY        4          550     700    12,520   421,5      3023,58             12 094,32

20.

20.

11.    I-KOMORY        9          550     700    31,96      421,5       13471,2             121240,2

Č.   OZNAČENIE    P.KUSOV   B     H    DĹŽKA      kg/m      HMOTNOSŤ KUS      HMOTNOSŤ CELKOVO 

12.    I-KOMORY        17          550     700    4,98      421,5         2099,0            35684,1

13.    I-KOMORY        12          550     700    2,465     421,5       1049,5             12 594

14.    I-KOMORY        4          550     700    1,9         421,5       800,85             3203,4

15.    I-KOMORY        4          550     700    4,49      421,5       1974,2               7896,8

16.    I-KOMORY        4          550     700    2,4       421,5       1011,6                4046,4

17.    I-KOMORY        5          500     700    31,96      386,2      12342,9            61714,76

18.    I-KOMORY        27        500     700    4,98      386,2       1923,27            51928,45

19.    I-KOMORY        2          500     700    9,96      386,2       3846,54           7693,0

20.    I-KOMORY        4          550     700    12,520      421,5       3023,58        12 094,32

1455078,06                                                                    
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05.1.1.5 Vetranie

Podzemné podlažia a prvé nadzemné podlažia fungujú na princípe núteného odvetrávania, zatiaľ čo 2. A 
3.NP maju vetranie kombinované odvetrávanie. Virologické laboratorium má vlastnú vzduchotechnickú jed-
notku, nakoľko vyžaduje zvláštnu kvalitu vzduchu a zabezpečenie pred únikom nežiadúceho materiálu.. 
Laboratorium je zároveň vybavené predsieňou, v której sú regulované tlaky pomocou MaR. Laboratórium 
zostáva voči predsieni v podtlaku, zatiaľ čo predsieň voči komunikácií musi byť v pretlaku, aby sa zabezpe-
čilo bezpečné fungovanie objektu.                    
Objekt je prevetrávaný  štyroma rekuperačnými vzduchotechnickými jednotkami, umiestnenými v technic-
kých miestnostiach 2PP. V priestoroch šatní a všetkých hygienických zázemí je navrhnuté podtlakové vetra-
nie. Vzduchotechnické potrubie je z pozinkovaného plechu. 
Prvá jednotka zabezpečuje vetranie Laboratoria A , ktoré slúži pre verejnosť a študentov, prednáškovej 
miesnosti, výukových triedy, administratívnych miestností, a hygienického zariadenia v jej blízkosti. 
Druhá jednotka zabezpečuje všetky laboratórne priestory 2.NP a 3.NP a k nim prislúchajúce kancelárske 
priestory. Ďalej vetranie hygienického zázemia a šatní v 2NP a 3.NP. 
Tretia vzduchotechnická jednotka obsluhuje virologické laboratorium v 1.NP a priesotry chemického depo-
zitára v 2.NP. 
Štvrtá jednotka rieši odvetranie podzemných garáží stavby. 
Priestory sú vetrané potrubím s mriežkami vedeným voľne pod stropom. 
Rozvody pre prívod a odvod vzduchu sú vertikálne vedené v inštalačných šachtách. Všetky jednotky nasáva-
jú vzduch z priestoru nad strechou, kde sú vyvedené ako nasávacie tak vypúšťacie potrubia.

Vetranie CHUC je pretlakové. Každá jednotka je vybavená samostatným ventilátorom a nasávánim. Vývod 
vzduchu je cez svetlíky nad strechu vo vrchnej časti CHUC.

.1.5.1.1.2 Požiarna ochrana garáží pred dymom

ZOKT je vedené v šachte. Ventilátor sa nechádza v každom podlaží garážových priestorov v samotnej ša-
chte. Znečistený vzduch je  následne odvádzaný nad strechu. Technológia bude riešená v rámci požiarnej 
bezpečnosti obiektu.

05.1.1.6 Vetranie

Objekt je napojen na veřejnou elektrickou síť. Kabely přípojky jsou vedeny v pískové loži ve hloubce 400 mm 
pod terénem a shora chráněny výstražnou fólií. Přípojková skříň je umístěna vně objektu. Elektroměrná síť s 
hlavním jističem je umístěna v elektrorozvodně ve 2.NP odkud jsou větveny patrové rozvaděče a rozvaděče 
do hal, jež slouží k obsluze strojírenského vybavení haly. 

05.1.1.7 Elektrorozvody 

Objekt je napojený na verejnú elektrickú sieť. Káble prípojky sú vedené v pieskovej lóži v hĺbke 350mm pod 
terénom a chránené výstražnou fóliou. Prípojková skriňa s elektromerom je umiestnená pred vstupom do 
objektu. Elektrina je ďalej vedená kanálom do hlavného rozvádzača v hale v 1NP, a ďalej do jednotlivých 
patrových rozvádzačov. V poschodiach sú rozvody vedené pod stropomm na stenách v listach.

05.1.1.7 Nakladanie s odpadom

Na pozemku je zriadené miesto s kontajnery na triedený a zmiešaný odpad. Nebezpečný odpad bude dočas-
ne uložený v druhom podzemnom podlaží a následne spracovaným spôsobom odpovedajúcim normám pre 
nakladanie s daným druhom odpadu. 

     

D05.1.1 Účel objektu 

Navrhovaný objekt je súčasťou širšej urbanistickej strátégie pre mesto Humpolec. Pozemok sa nachádza 
v na Severnom okraji mesta. Parcela je vytýčená ulicou na Závodí a Litochleby. Hlavná funkcia stavby je 
výzkum v oblasti bioinžinierstva a mikrobiológie, ktorá je doplnená o vzdelávaciu a administratívnu časť. 
Objekt má 3 nadzemné a 2 podzemné podlažia. Podzemné podlažia zapĺňa parking a technické zabezpeče-
nie budovy, 1.NP slúži laboratóriám a vstupnej hale. Na druhom nadzemno poldaží sa nachádza vzdelávacia 
časť, s učebňami a prednáškovou miestnosťou, ďalej laboratória a kancelárie zamestnancov. 3.NP slúži pre 
administratívnu časť budovy a kancelárie vedeckých pracovníkov.

05.1.1.1 Vodovod 

Objekt je napojený na verejný vodovodný rád poplastovanou vodovodnou prípojkou DN150,  prípojka bude 
vedená v zemnej sústave pod sklonom 6⁰.  Prípojka je vedená v nezámrznej hĺbke pod terénom a následne v 
kanáli pod objektom. Vodomerná sústava je umiestnená vo vodomernej šachte o rozmeroch 1200x900x výš-
ka 1800mm. Šachta je umiestnená mimo objekt, 2 m od verejného radu . Prietok vody je meraný vodomerom. 
Hlavný uzáver vody je umiestnený vo vodomernej šachte. Ohrev je zaisťovaný pomocou tepelného čerpadla 
s prednostným ohrevom a integrovanými zásobníkmi teplej vody. 
Vedenie trubkových rozvodov: ležaté rozvody sú vedené v inštalačnej predstene. Stupačkové rozvody , na-
vrhnuté z plastu, po celej výške izolované termoizolačnými trubicami, sú vedené v inštalačnej šachte.    
Uzatváracie armatúry sú navrhnuté pri vchode do objektu . Vypúšťacie armatúry sú umiestnené v pätách 
stúpacích potrubí a vo vodomernej sústave .

051.1.1.2 Požiarne zabezpečenie
 Objekt je vybavený stabilným hasiacim sprinklerovým zariadením, ktoré je čiastočne napájané zo sprin-
klerovej nádrže umiestnenej v technickej miestnosti v 2PP. Požiarny vodovod bude obslúžený z vodovodnej 
prípojky, vetvenie bude prebiehať v rámci objektu

05.1.1.2 Kanalizácia splašková

Objekt je napojený oddelenou kanalizáciou na verejnú stokovú sieť v ulici Na Závodí prípojkou DN150 Spô-
sob čistenia vnútornej kanalizácie a prípojky prebieha každých 15m, alebo pri každej zmene smeru, kde sú 
umiestnené ČT. Mimo objekt bude čistenie prebiehať v revíznych šachtách.  Zvislé kanalizačné potrubie je 
odvetrávané a vedené v inštalačných šachtách. Pripájacie potrubie od zariaďovacích predmetov je vedené 
v inštalačných predstenách. Vetracie potrubia sú vedené v podhľade a napojené na stúpacie potrubie umie-
stnené v šachte s vývodom na strechu. Splašková voda je odvádzaná podtlakovým kanálom pod objektom a 
následne ústi cez vstupnú šachtu do uličnej stoky. 

05.1.1.3 Kanalizácia dažďová

Nepochôdzna strecha je odvodnená dažďovou kanalizáciou s 15 vpusťovými otvormi na úrovni +17,000, zatiaľ 
čo  strecha úrovne +7,500 je odvodnená 2 vpusťami. Odvodnenie ďalej  pokračuje vnútornými rozvodmi v 
inštalačných šachtách alebo popri stenách, následne je zberaná v nádrži odkiaľ je vypúšťaná do vsakovej 
nespevnej plochy na parcele obiektu. 

05.1.1.4 Vykurovanie a chladenie objektu

Objekt je vykurovaný pomocou série tepelných čerpadiel IVT Greenline D70 systému zem-voda,  s výkonom 
615 kW, obslúžené 72 vrtmi V hĺbke 250m. Čerpado je doplnené elektrickým kotlom, ktorý supluje prípadné 
výpadky. Podlahové vykurovanie ako koncový prvok potrubí je zavedené vo všetkých miestach dostupných 
verejnosti. Priestor pozdĺž obvodu vnútorných átrií je vybavený konvektorom, pre zamedzenie ich zahm-
lievania resp. zamedzeniu vzniku prebytočnej kondenzácie a vlhkosti. Tepelná strata vetraním je pokry-
tá geotermalnym čerpadlom ktorý je napojený rozdelovač/smesovač teplovodného vykurovania, koncový 
prvok tvorí podlahové vykurovanie. Tepelná strata bola zistená pomocou online kalkulačky na tzbinfo.cz a 
činí 426kW . Chladenie objektu je realizované pomocou geotermalnych vrtov ktoré sú napojené do hlavné-
ho rozdeľovača/zberača. Koncový prvok tvorí seria chladiacich stropov ktoré sú umiestnené vo vybraných 
miestnostiach stavby. Stropy sú ošetrené adektávnym množstvom Rozdeľavačov/Zberačou.



05.1.2.3 Výpočet výhrevu a chladenia objektu

Vp, čerst [m3/h] = 50m3/os * počet osôb 

Teplota vzduchu v interiéri ti,zima= 20 °C 

Teplota vzduchu v exteriéri te,zima= -15 °C

Hustota vzduchu ρ _1,28 kg/m3 

Účinnosť rekuperácie η _ 0,85 

Merná tepelná kapacita vzduchu c _1010 J/kg.K

Tepelné straty Qvyt [kW] (tzbinfo) _426,501W

Objekt (435os) 

Qvet-zima [W]=( [Vp,čerst*ρ*cv*(ti,zima-te,zima)]/3600)*(1-η) 

Qvet-leto [W]= ( [Vp,čerst*ρ*cv*(te,leto-ti,leto)]/3600)*(1-η) 

A) Bilancie zdroja tepla

Qvet-zima [W]=( [Vp,čerst*ρ*cv*(ti,zima-te,zima)]/3600)*(1-η) =35 602,68      

             spolu 

tepelné straty Qvyt  [kW]     425 348 

Qtv [kWh]               42,7

Qvet-zima [W]              35 602,6

              

Qprip= Qvyt + Qvět + QTV +  = 503,75 
B) Bilancie zdroja chladu
 Qprip= Qchl + Qvět   [kW] 
        
priestor   plocha  počet osób vonkajšie zisky   vnútorné zisky 

       Ze,s+Ze,os [kW]           Zi,s [kW]

Učebne   220,4   40   24,520   16,9708

Administratíva  129,9  24    14,478   10,0002 

Laboratóriá   1411     125             148,850  282,20

Kancelarie       325,9 66  43,282   27,4043 

Ze,os: vonk.zisky z osôb- W/os = 62 
Ze,s: vonk. zisky z oslnenia- W/ m2= 100  
Zi,s: vnút. zisky z osvetlenia - W/m2= 77/200  

Qvet-leto [W]= ( [Vp,čerst*ρ*cv*(te,leto-ti,leto)]/3600) 

počet osôb  Vp, čerst [m3/ h]  Qvet 

435   21 750    46, 864 

teplota vzduchu v exteriéri te,leto= 32 °C 
teplota vzduchu v interiéri ti,leto= 26 ° C 
Qprip= Qchl + Qvět  [kW]  =614,57 kW

05.1.2.1 Výpočet vodovodu

druh spotrebiča n       Qa  Qa*n [l/s ] Súčinitel súčasnostiφ
  

sprchy   12  0,2  2,6  1 

wc    33 1,2 10,8   0,1 

pisoár    11  0,3 3,3  – 

umývadlo  30 0,2  6,0   0,3 

drez   31 0,2  6,2   0,3

Výpočtový prietok Qd= ∑φ.Qa . n [l/s] = 12,7 – 0,0127m3/s 

Svetlosť trubiek d= √[(4*Qd)/(π*v)] [m]= 0,113 —> NÁVRH DN150

05.1.2.2 Výpočet kanalizácie

Splašková

VÝPOČTOVÁ ČASŤ Qs= K* √∑ (n*DU) [l/s] K= 1 

Zariaďovací predmet  n  DU  n*DU 

sprchy    12 0,8  9,6 

wc     32 2,0  64

piasoár    11  0,5  5,5

drez     33  0,8  26,4

umyvadlo    30 0,5  15

vpusť    14 1,5 21

umývačka r.    1 0,8 0,8

 Qs= 1*√142 = 11,92 l/s —> NÁVRH DN150

Dažďová

Qd= i*C*A [l/s] i= 0,03 l/s*m2 

odvodňovaná plocha   A [m2]  C  Qd   potrubia 

strecha nepochodzia A   3360  1,0  100,8   15xDN150

strecha nepochodzia   94,6  1,0  2,82  2xDN150



05.1.2.4 Výpočet vetrania

pre okruh A: Vp= 13 400 m3/h —> návrh VZT jednotky: VS150, rozmery 6610x4153x2085mm

pre okruh B: Vp= 10 000 m3/h —> návrh VZT jednotky: VS150, rozmery 6610x4153x2085mm

pre okruh C: Vp= 9692,8 m3/h —> návrh VZT jednotky: VS180, rozmery 6244x1357x2085mm

pre okruh D: Vp= 41 608 m3/h —> návrh VZT jednotky: VS500, rozmery 7344x1889x3585mm

E.1.5.2 VÝPOČTOVÁ ČASŤ 

Vp= n* pož. množstvo vzduchu na os.

A=Vp/(v*3600)

    Počet osôb [n]      Vp [m3/h]  v [m/s]  A [m2] 

okruh A          13 400          —>0,8221 

Prednášková m*   180         9000       6   0,416

Lab. A       10         500       5  0,046    

Tech. Predn. M.   2        100       3  0,009

Triedy       52           2600       3  0,24

Administratíva       24        1200       3  0,11

    Počet osôb [n]    Vp [m3/h]  v [m/s]  A [m2] 

okruh B          10000                   —>0,63

Lab. 2.NP     80        4000      5  0,222

Kancelárie   75        3750      5  0,208

LAB B.       35         1750      3  0,16

Lab. C       10        500      3  0,04

   Vm [m3]    n     Vp [m3/h]  v [m/s]  A [m2] 

okruh D           9692,8         —>  0,53 

Vir. Lab.     750    10      7500  5    0,416

Depozitár     219,28    10      2192,8 5                0,12

     Vm [m3]     n   Vp [m3/h]  v [m/s]  A [m2] 

okruh D        41 608          —>1,649 

Garáže 1.PP    9044    1   9044  7  0,358

Garáže 2.PP    9044    1   9044  7  0,358

Tech M. 2.PP    7840    3   23520  7  0,93
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Č.M. ÚČEL MIESTNOSTI  ROZLOHA  SVETLÁ VÝŠKA   PODLAHA   STENY    STROP

-2.1. GARÁŽE   2270   3,75     CEMENTOVÁ STERKA  POHĽ. BETÓN  POHĽ. BETÓN

-2.2 TECHNICKÁ M.
17,4

7,75 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

-2.3 TECHNICKÁ M.
25,3

7,75 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

-2.4 TECHNICKÁ M.
19,4

7,75 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

-2.5 TECHNICKÁ M.

94,3

7,75 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

-2.6 TECHNICKÁ M. 7,75 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

137,5

279,6-2.7 TECHNICKÁ M. 7,75 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

116,7-2.8 TECHNICKÁ M. 7,75 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9-2.9 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9-2.10 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9-2.11 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9-2.12 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9-2.13 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9-2.14 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9-2.15 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9-2.15 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

20,7-2.16 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN
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Č.M. ÚČEL MIESTNOSTI  ROZLOHA  SVETLÁ VÝŠKA   PODLAHA   STENY    STROP

-1.1. GARÁŽE   2270   3,75     CEMENTOVÁ STERKA  POHĽ. BETÓN  POHĽ. BETÓN
18,9-1.2 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9-1.3 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9-1.4 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9-1.5 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9-1.6 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9-1.7 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9-1.8 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9-1.8 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

20,7-1.9 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN
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Č.M. ÚČEL MIESTNOSTI  ROZLOHA  SVETLÁ VÝŠKA   PODLAHA   STENY    STROP

18,91.27 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,91.28 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,91.29 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,91.30 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,91.31 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,91.32 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,91.33 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,91.34 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

20,71.35 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

79,61.1 LABORATÓRIUM A 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

7,91.2 TOALETY 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

7,91.3 TOALETY 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

5,61.4 ŠATNE 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

5,61.5 ŠATNE 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

6,31.6 SKLAD 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

6,31.7 SKLAD 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

102,31.8 VSTUP 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

15,31.9 TOALETY 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

15,31.10 TOALETY 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

3,71.11 PODTLAKOVÁ KOM. 7,8 CEMENTOVÁ STERK BEZP. SKLO POHĽ. BETÓN

4,91.14 PODTLAKOVÁ KOM. 7,8 CEMENTOVÁ STERK BEZP. SKLO POHĽ. BETÓN

75,01.15 LAB. VIROLOGICKÉ 7,8 CEMENTOVÁ STERK BEZPSKLO POHĽ. BETÓN

3,71.12 PODTLAKOVÁ KOM. 7,8 CEMENTOVÁ STERK BEZP. SKLO POHĽ. BETÓN

4,91.13 PODTLAKOVÁ KOM. 7,8 CEMENTOVÁ STERK BEZP. SKLO POHĽ. BETÓN

4,91.19 SPRCHY 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN

5,01.21 TOALETY 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

10,61.16 SKLAD 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN

7,01.17 SKLAD 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN

7,01.18 SKLAD 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN

POHĽ. BETÓN

POHĽ. BETÓN

POHĽ. BETÓN

POHĽ. BETÓN

4,91.20 SPRCHY 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓNPOHĽ. BETÓN

10,81.24 SKLAD 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

10,8SKLAD 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

5,01.22 TOALETY 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

213,61.23 LAB. B 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

84,51.26 SKLAD 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN
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Č.M. ÚČEL MIESTNOSTI  ROZLOHA  SVETLÁ VÝŠKA   PODLAHA          STENY    STROP

18,92.42 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

20,7CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

79,62.1 FOYER 8 OCEĽ SKLO POROROŠT

7,92.2 TRIEDA

226,92.8 PREDNÁŠKOVÁ M. OCEĽ POHĽ. BETÓN

5,72.9 CHODBA 3,6 POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

9,82.10 TOALETY 3,6 POHĽ. BETÓN,OCEĽ POHĽ. BETÓN

OCEĽ SKLO, DRATOSKLO POROROŠT

7,92.3 TRIEDA OCEĽ SKLO, DRATOSKLO POROROŠT

7,92.4 KABINET OCEĽ SKLO, DRATOSKLO POROROŠT

7,92.5 KABINET OCEĽ SKLO, DRATOSKLO POROROŠT

7,92.6 TRIEDA OCEĽ SKLO, DRATOSKLO POROROŠT

7,92.7 TRIEDA OCEĽ SKLO, DRATOSKLO POROROŠT

CETRIS DOSKY8

9,82.11 TOALETY 3,6 POHĽ. BETÓN

4,72.12 TOALETY INVALIDI 3,6 POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

OCEĽ

OCEĽ

OCEĽ

OCEĽ

POHĽ. BETÓN,OCEĽ

4,72.12 TOALETY INVALIDI 3,6 POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓNOCEĽ

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

38,82.13 ŠATNE 8 POHĽ. BETÓN, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT
39,82.13 ŠATNE 8 POHĽ. BETÓN, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT
42,32.13 SKLAD 8  DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT
42,32.13 SKLAD 8  DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT
26,62.13 DEPOZITÁR 8 POHĽ. BETÓNOCEĽ CETRIS DOSKY
26,62.13 ZVERINEC 8 POHĽ. BETÓNOCEĽ CETRIS DOSKY

24°

2.16

2752.13 LABORATÓRIUM 8 SKLO, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT
2752.13 LABORATÓRIUM 8 SKLO, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT

11,22.22 KANCELÁRIA 3,6 SKLO, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT

11,22.21 KANCELÁRIA 3,6 SKLO, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT

11,22.23 KANCELÁRIA 3,6 SKLO, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT
11,22.24 KANCELÁRIA 3,6 SKLO, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT
5,42.25 TOALETY 3,6 POHĽ. BETÓN, OCEĽOCEĽ POROROŠT
5,4TOALETY 3,6 OCEĽ POROROŠT2.26

2.28 KANCELÁRIA 3,6 SKLO, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT

10,62.27 KANCELÁRIA 3,6 SKLO, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT

2.29 KANCELÁRIA 3,6 SKLO, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT

2.30 KANCELÁRIA 3,6 SKLO, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT
6,42.31 SPRCHY 3,6 OCEĽ POROROŠT

SPRCHY 3,6 OCEĽ POROROŠT2.32

10,6

10,6

10,6

6,4

POHĽ. BETÓN, OCEĽ

POHĽ. BETÓN, OCEĽ

POHĽ. BETÓN, OCEĽ

41,32.33 KANELÁRIA 3,6 OCEĽ POROROŠT

KANCELÁRIA 3,6 OCEĽ POROROŠT2.34 41,3

38,82.35 ZASADACIA M. 3,6 OCEĽ POROROŠT

SPOL. PRIESTOR 3,6 OCEĽ POROROŠT2.36 38,8

KANCELÁRIA 3,6 OCEĽ POROROŠT2.37 38,8

SPOL. PRIESTOR 3,6 OCEĽ POROROŠT2.38 38,8

KANCELÁRIA 3,6 OCEĽ POROROŠT2.39 38,4

KANCELÁRIA 3,6 OCEĽ POROROŠT2.41 19,4

SKLO, DRATOSKLO

SKLO, DRATOSKLO

SKLO, DRATOSKLO
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D06 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

D06.1 Technická zpráva

 06.1.1 Popis objektu
 06.1.2 Požárně - technické údaje o stavbě
 06.1.3 Požiarne riziko a stupne požiarnej bezpečnosti
 06.1.4 Charakteristika použitých konštrukcií stavby

 06.2  Posúdenie ojektu 
 
  06.2.1 Posúdenie požiarneho zaťaženia a určtenie stupňa požiarnej bezpečnosti obejektu
  06.2.2 Tabuľka charakteristík konštrukcií
  06.2.3 Popis použitých konštrukcií
  
  
 6.3   Evakuácia

  06.3.1 Obsadenie objektu osobami
  06.3.2 Posúdenie šírky únikových ciest v kritických miestach
  06.3.3 Doba evakuácie a zadymenia
  06.3.4 Medzné dĺžky únikových ciest
  06.3.5 Prenosne hasiace zariadenia
  06.3.6 Požiarne nebezpečný priestor a odstupové vzdialenosti.
  05.3.7 Osvetlenie  únikových ciest
  06.3.8 Samočinné hasiace zariadenia a elektonická požiarna signalizácia  (SHZ a EPS)
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06.1 Technická zpráva



06.2.1 Posúdenie požiarneho zataženia 
          a určenie Stupňa požiarnej bezpečnosti objektu Podlažie Označenie Sv. V Účel  Plocha(m2) pn (kg/m2) ps(kg/m2) an as a b c pv (kg/m2) SPB

2.PP  P02.00  3,6 Garáž   2776,2         

2.PP  P02.01  3,6 Tech. M.  138,8  _  _ _ _ _ _ _ 15  II.

2.PP  P02.02  7,8 Tech. M.  60,2  _  _ _ _ _ _ _ 15  II.

2.PP  P02.03  7,8 Tech. M.  98  _  _ _ _ _ _ _ 15  II.

2.PP  P02.04  7,8 Tech. M.  216,8  _  _ _ _ _ _ _ 15  II.

2.PP  P02.05  7,8 Tech. M.  105,9  _  _ _ _ _ _ _ 15  II.

             

1.PP  PO1.01  3,6 Garáže   2276,2  _  _ _ _ _ _ _ 15  II.

             

1.NP  N01.01  7,8 Lab. A   83,9  60  2 1,3 0,9 1,28 1,11 1(0,5) 74,1  III.

1.NP  N01.02  7,8 Zázemie Lab A 59,9  5  2 0,78 0,9 0,814 0,521 1(0,5) 2,29  I.

1.NP  N01.03  7,8 Recepcia  140,5  60  2 1,3 0,9 1,28 1,11 1(0,5) 12,07  I.

1.NP  N01.04  7,8 Lab. Vir.  98  60  2 1,28 0,9 1,28 1,11 1(0,5) 89,2  III.

1.NP  N01.05  7,8 Lab. B   216,8  60  2 1,3 0,9 1,28 0,819 1(0,5) 65,4  III.

1.NP  N01.06  7,8 Zázemie Lab B 65,4  32,22  2 0,972 0,9 1 0,831 1(0,5) 27,52  II.

1.NP  N01.07  7,8 Lab C   105,9  67,4  2 1,25 0,9 1,239 0,819 1(0,5) 42,33  II.

             

2.NP  N02.01  3,8 Triedy   220,4  21,65  2 101 0,9 1 1,07 1(0,5) 23,66  III.

2.NP  N02.02  8 Prdnášková m. 239,9  75  2 1,15 0,9 1,14 1,13 1(0,5) 99,61  V.

2.NP  N02.03  8 _   325,68  37,91  2 1,53 0,9 1,5 1,07 1(0,6) 63,9  III.

2.NP  N02.04  8 Foyer   224,4  17,41  2 0,98 0,9 0,97 0,94 1(0,5) 18,1  II.

2.NP  N02.05  8 Šatne   54,2  21,65  2 1,01 0,9 1 1,06 1(0,5) 25,1  II.

2.NP  N02.06  8 Šatne   55,2  21,65  2 1,01 0,9 1 1,06 1(0,5) 26,1  II.

2.NP  N02.07  8 Sklady   61,8  21,4  2 0,91 0,9 0,87 0,5 1(0,5) 19,8  II.

2.NP  N02.08  8 Laboratória  578,62  40,45  2 1,24 0,9 1,23 0,9 1(0,6) 43,89  III.

2.NP  N02.09  8 Laboratória  578,62  40,45  2 1,24 0,9 1,23 0,9 1(0,6) 43,89  III.

2.NP  N02.10  8 Kancelárie  401,6  34,7  2 0,97 0,9 0,97 0,609 1(0,6) 21,706  II.

2.NP  N02.11  8 Depozitár  38,2  70  2 1,1 0,9 1,1 1,2 1(0,5) 104  IV.

2.NP  N02.12  8 Kancelárie  68,7  31,2  2 0,92 0,9 0,91 0,609 1(0,5) 19,706  III.

2.NP  N02.13  8 Kancelárie  68,7  31,2  2 0,92 0,9 0,91 0,609 1(0,5) 20,706  III.

2.NP  N02.14  8 Kancelárie  68,7  31,2  2 0,92 0,9 0,91 0,609 1(0,5) 21,706  III.

             

3.NP  N03.01  4 Kancelárie  261,5  56,6  2 1,29 0,9 1,28 0,609 1(0,5) 45,78  IV.

3.NP  N03.02  4 Kancelárie  324,98  51,66  2 0,969 0,9 0,82 0,82 1(0,5) 42,653  III.

             

             

_  A-PO2.06/NO.03 CHUC    18,9  _  _  _ _ _ _ _ _ II.

_ A-PO2.07/NO3.  CHUC    18,9  _  _  _ _ _ _ _ _ II.

_ A-PO2.08/NO3   CHUC    18,9  _  _  _ _ _ _ _ _ II.

_ A-PO2.09/NO3   CHUC    18,9  _  _  _ _ _ _ _ _ II.

_ A-PO2.10/NO3   CHUC    18,9  _  _  _ _ _ _ _ _ II.

06.1.1 Popis objektu 

Navrhovaný objekt  vedecko vzdelávacie centrum na severnej periférií mesta Humpolec, ktorá je súčasťou 
širšieho urabnistického zámeru mesta. Objekt sa nachádza na ulici Na závodí na parcelách 1120/10-1120/26. 
Objekt sa nachádza na mieste bývalého radového parkovania. Nový objekt má tri nadzemné podlažia  a 2 
podzemné, kde sa nachádzahú podzemné garáže. Požiarna výška objektu má 12m.

06.1.2 Požiarne - technické údaje o stavbe

Objekt je posudzovaný podľa platnej normy pre nevýrobné objekty ČSN 73 0802. Budova je rozdelená do 
82 požiarnych úsekov, ktoré sú od seba oddelené požiarne deliacimi konštrukciami-stropami, stenami a 
uzávermi. 

06.1.3. Požiarne riziko a stupne požiarnej bezpečnosti

Požiarne riziko a stupeň požiarnej bezpečnosti sú v tabuľke na nasledujúcej strane. Nie sú tu uvedené PU 
bez požiarneho rizika, ako je hygienické zázemie (SPB-I), ďalej šachty (SPB-II), výťahové šachty ( SPB-II) a 
CHÚC (SPB-II).

06.1.4. Charakteristika použitých konštrukcií stavby

Všetky zvislé konštrukcie sú triedy DP1. Zvislé nenosné konštrukcie sú z požiarne bezpečnostného skla. 
Strechu tvorí plechobetónová doska. Obvodové steny sú zateplené pomocou EPS. Zvislé nosné konštrukcie 
tvoria železobetńové monolitické steny a stropy hrúbky 300. Druhé a tretie nadzemné podlažie je tvorené 
oceľovým rámom, ktorý je ošetrený protipožiarnym náterom, aby bolo dosiahnuté adekvátnej požiarnej 
odolnosti.

  

        



 Konštrukcie   SPB  Požiadovaná odolnosť  Navhrovaná odolnosť 
1 Požiarne steny a stropy 
     I.  30 DP1    90 DP1
     II.  45 DP1    90 DP1
     III.  60 DP1    90 DP1
     IV.  90 DP1 1   120 DP1
     V.  120 DP1   120 DP1
      
2 Požiarne uzávery otvorov 
 v požiarnich stenách a stropoch
     I.  15 DP1    60 DP1
     II.  30 DP1    60 DP1
     III.  30 DP1    60 DP1
     IV.  45 DP1    60 DP1
     V.  60 DP1    90 DP1
    
3. Obvodové steny 
     I.  30 DP1    120 DP1
     II.  45 DP1    120 DP1
     III.  60 DP1    120 DP1
     IV.  90 DP1    120 DP1
     V.  120 DP1   120 DP1
      
4.  Nosná konštrukcia striech 
     I.  15 DP1    60 DP1
     II.  30 DP1    60 DP1
     III.  31 DP1    60 DP1
     IV.  45 DP1    60 DP1
     V.  60 DP1    90 DP1
    
5.  Nosné konštrukcie vo vnútri PU,
  zaisťujúce stabilitu objektu   
     I.  30 DP1    60 DP1
     II.  45 DP1    60 DP1
     III.  60 DP1    60 DP1
     IV.  90 DP1    120 DP1
     V.  120 DP1   120 DP1
    
6. Nosné konštrukcie mimo objektu zaisťujúce stabilitu _ __ _

    
7. Nosné konštrukcie vo vnútry PU, nezaisťujúce stabilitu _ _ _

06.2.2 Tabuľka charakteristík konštrukcií

6.2.3 Popis použitých konštrukcií

Nosné konštrukcie spodnej časti objektu sú z monolitického betónu hrúbky 300mm ich požiarna odol-
nosť je 180 REI. Požiarne deliace priečky sú z monolitického betónu hrúbky 100 s požiarnou odolnosťou 
120 EI DP1.
Oceľový rám v kombinácií s požiarnym náterom dosahuje odolnosť REI 65DP1. Stropná konštrukcia je 
vo väčšine provozov odhalená, v PU s vyšším stupňom požiarnej bezpečnosti sú doplnené o požiarny 
podhľad Cetris, ktorý navyšuje požiarnu odolnosť o 60 DP1. Deliace priečky sú z požiarne bezpečného 
skla 180 EI. Požiarne otvory sú tvorené oceľou a pozinkovaným plechom s odolnosťou EI 180 DP1.

Podlažie Označenie Sv. V Účel  Plocha(m2) pn (kg/m2) ps(kg/m2) an as a b c pv (kg/m2) SPB  

_  A-PO2.11-NO3 _ CHUC    18,9  _  _  _  _ _ _ _ _ II.

_  A-PO2.12/NO3  CHUC    18,9  _  _  _  _ _ _ _ _ II.

_  A-PO2.13/NO3  CHUC    21,27  _  _  _  _ _ _ _ _ II.

_  Š-PO2.14/NO3  Inšt. šachta  2,88  _  _  _  _ _ _ _ _ II.

_  Š-PO2.15/NO3  Inšt. šachta  2,88  _  _  _  _ _ _ _ _ II.

_  Š-PO2.16/NO3  Inšt. šachta  2,88  _  _  _  _ _ _ _ _ II.

_  Š-PO2.17/NO3  Inšt. šachta  2,88  _  _  _  _ _ _ _ _ II.

_  Š-PO2.18/NO3  Inšt. šachta  2,88  _  _  _  _ _ _ _ _ II.

_  Š-2.19/NO3  Inšt. šachta  2,88  _  _  _  _ _ _ _ _ II.

_  Š2.20/NO3  Inšt. šachta  5,45  _  _  _  _ _ _ _ _ II.

_  Š-PO2.21/NO3  Inšt. šachta  0,76  _  _  _  _ _ _ _ _ II.

_  Š-PO2.22/NO3  Inšt. šachta  0,52  _  _  _  _ _ _ _ _ II.

_  Š.PO2.23/NO3  Inšt. šachta  1,63  _  _  _  _ _ _ _ _ II.

_  Š.PO2.24/NO3  Výťahová šachta 3,5  _  _  _  _ _ _ _ _ II.

_  Š-PO2.24/NO3  Výťahová šachta 4,5  _  _  _  _ _ _ _ _ II.

_  Š-PO2.24/NO3  Výťahová šachta 5,5  _  _  _  _ _ _ _ _ II.

_  Š-PO2.25/NO3  Výťahová šachta 3,6  _  _  _  _ _ _ _ _ II.

_  Š-PO2.26/NO3  Výťahová šachta 3,6  _  _  _  _ _ _ _ _ II.

_  Š-PO2.27/NO3  Výťahová šachta 3,6  _  _  _  _ _ _ _ _ II.

_  Š-PO2.28/NO3  Výťahová šachta 3,6  _  _  _  _ _ _ _ _ II.

_  Š-PO2.29/NO3  Výťahová šachta 3,6  _  _  _  _ _ _ _ _ II.

_  Š-PO2.30/NO3  Výťahová šachta 3,6  _  _  _  _ _ _ _ _ II.

_  Š-PO2.31/NO3  Výťahová šachta 3,6  _  _  _  _ _ _ _ _ II.

_  Š-PO2.32/NO3  Výťahová šachta 4,9  _  _  _  _ _ _ _ _ II.

_  Š-PO2.33/PO1  Výťahová šachta 27,9  _  _  _  _ _ _ _ _ II.

_  Š-PO2.34/PO1  Výťahová šachta 27,9  _  _  _  _ _ _ _ _ II.



     
06.3.2 šírka únikovej cesty (u)         

Na posúdenie kritických miest boli zvolené 3 miesta. KM1 miestnosť objektu s naväčšou  k a p a c i t o u .   
KM2 ako požiarne nebezpečný priestor laboratórií. A KM3 ako jediné miesto v nadzemnej časti objektu s 
jedinou únikovou cestou z objektu.  
        
KM1 PO2.1   prednášková miestnosť    (CHUC A)

s =     1
K =    240       Tabuĺkay 19 ČSN 73 0802

E =     120 (100% kap.)

u =    (E * s) / K
u =          2 únikové pruhy
          (1100 mm splnené ) 

KM2 PO2.6   laboratória     (CHÚC A)

s =     1
K =    100      dle Tabulky 19 ČSN 73 0802

E =     101 (100% kap.)

u =    (E * s) / K
u =    1,0=1       1 únikový pruh
          (550 mm splněno )

KM3 PO3.1   kancelárie     (CHÚC A)

s =     1,1
K =    130      dle Tabulky 19 ČSN 73 0802

E =     171 (100% kap.)

u =    (E * s) / K
u =    0,935       2 únikové pruhy
          (1100 mm splněno )

06.2.3.3 Doba evakuácie a zadýmenia

Počítané pre priestor PO2.01-Prednášková miestnosť

Předpokládaná doba zadýmení (tu)

tu=   1.25 * (hs / a )
tu =   1.25 * (3.7 / 1 )
tu =  3,53 min

Předpokládaná doba evakuace (te)

te =   (( 0.75 * lu ) / Vu ) + (E * s / Ku * u)
te =   ((0.75 * 14) / 30 ) + (242 * 1 / 40 * 4) 
te =   1,86

te <  tu          vyhovuje

          
           

06.3 Evakuácia

06.3.1 Obsadenie objektu osobami

Počet osôb v objekte bol stanovaný podľa ČSN 73 0818 tabulľy č. 1.

Projektová dokumentácia   ČSN 73 0818 - tab.1    ČSN 73 0818 - tab.3 

        

  Plocha(m2)  Počet  Počet osôb  P.O./m2/ ČSN  m2/os  Súčiniteľ  Počet osôb podľa súčiniteľa Rozhodujúci počet osôb

Laboratórium A 93,7  1  12  _     x1,3/os  15     15

Laboratórium B 98  1  6  _   7          7

Laboratórium C 216,8  1  24  _   31         31

Laboratórium D 84,1  1  6  _   7         7

Laboratórium E 275  2  2*36=72 _   93         93

Kancelárie A  15,1  2  2*2=4 6 _   5m2/os        6

Kancelárie B  21,65  6  22  25   _         25

Kancelárie C  38  2  2*8=16 25    _         25

Kancelárie D  40,5  2  24*2=48 18   _         18

Kancelárie E  12  8  1*8=8  19   _         19

Prednášková m. 239,9  1  180  _   1,1/os         242

Viacúčelový priestor 82,2  1  15  27   3m2/os        27

Garáže   2276,2  2  96 stání    _  0,5/stánie      48  

Strojovňa A  93,7  1  2  3   _   1,3m2/os       3

Strojovňa B  98  1  2  3   _         3

Strojovňa C  216,8  1  2  3   _         3

Strojovňa D  102,32  1  2  3   _         3

Strojovňa E  878,4  1  2  3   _         3

Triedy 28,9  4  4*8=36 38   _   3m2/os        38

Celková obsadenosť                   612

    



06.3.4 Medzná dĺžka únikové cesty (d)

1.NP Lab A     a = 1.3  dmax = 10 m  nevyhovuje
1.NP Lab V     a = 1.2  dmax = 20 m  vyhovuje
1.NP LAB B    a = 1,3  dmax = 20 m  vyhovuje
1.NP LAB C     a = 1,25 dmax = 25 m  vyhovuje
2.NP knižnica    a = 1,5  dmax = 20 m   vyhovuje
2.NP depozitár   a = 1,2  dmax = 30 m   vyhovuje
2.NP laboratória   a = 1,24 dmax = 20 m   vyhovuje

Medzná dĺžka NUC neyhovuje

Hodnota súčiniteľa menšia ako 1,1, v priestore úniku sa nenachádza v priestore nebezpečí výbuchu, priestor je vy-
bavený SHZ. 
Boli splnené podmienky podľa 9.10.3 ČSN 73 0802, preto sa medzná dĺžka nechránanej únikovej cesty môže prdĺžiť o 
násobok hodnoty 1/C. Táto varianta nepresahuje dvojnásobok stanovej dĺžky.

          vyhovuje
06.3.5 Přenosné hasiace zariadenie 

Nakoľko je celá nadzemná časť objektu ošetrená Stabilným hasiacim zariadením, nie je nevyhnutné miestňovnie 
prenosných hasiacich zariadení. 

Prenosnými hasiacimi zariadeniami budú ošetrené hromadné podzemné garáže. Podľa počtu stání sú navrhnuté 3 
práškové pristroje triedy 183B. 

06.3.6 Požiarne nebezpečný priestor a odstupové vzdialenosti.

Vybavenie objektu SHZ redukuje potrebu pre posudúdenie požiarne nebezpečných priestorov v jeho okolí.

06.3.7. Osvetlenie  únikových ciest

Osvetlenie únikových ciest bude zabezpečené pomocou núdzového osvetlenia, ktoré zostane funkčné 60 minút po 
vzniku požiaru.

06.3.8. Samočinné hasiace zariadenia a elektonická požiarna signalizácia  (SHZ a EPS)

Samočinné hasiace zariadenie je osadené v celom objekte z dôvodu ochrany majetku a prevencií poškodenia objek-
tu vzhľadom na vyššiu pravdepodobnosť možnosti vzniku požiaru. Typy hasiaceho materiálu budú optimalizovaná 
podľa požiadavkou zadávateľa a konzultácie s odborníkmi, nakoľko je voda vo väčšine prípadov nevyhovujúca. SHZ 
je zároveň doplnené a riadené pomocou EPS. Ktorá sa taktiež nachádza v celom objekte. EPS je ošetrená 2 na sebe 
nazávislými zdrojmi elektrickej energie, nachádzajúcimi sa v 2.PP. 

 

 
   

 



06.3.9 Stanovení požadavků pro hašení požárzu a záchranné práce 

Príjazd vozidiel HZS bude zaistený z ulice na Závodí. Na určenom priestore bude pre objektom zriadené a 
vyhradené miesto pre vozidla HZS väčšie ako 8 metrov. 

K objektu je zaistená príjazdová komunikácia ktorá zaručuje príjazd vozidiel HZS na požadovanú vzdialenosť 
20 m od objektu. Príjazdová komunikácia k objektu je širšia ako 3.5 metra. Objekt je obslúžený štyromi od-
bernými miestami v podobe nadzemných hydrantou ktoré sa nachádzajú v blízkostí nároží objektu, aby sa 
zefektívnil požiarny zásah. Hydranty sa nachádzajú 15 metrov od hrán objektu. 
Najbližšie HZS je vzdalený 2,1 kilometra od objektu na adrese Hálkova 422, 396 01 Humpolec.

06.4.  Zhodnotenie technických zariadení  budovy 

06.4.1 Elektroinštalácie

Elektrické rozvody, ktoré majú zaisťovať funkciu alebo ovládenie požiarne bezpečnostnách zariadení(PBZ), 
musia mať zaistenú dodávku elektrickej energie z aspoň dvoch na sebe nazávislých zdrojov. Prepnutí a dru-
hý záložní zdroj energie(záložná energie) je samočinné. Do chodu sa uvedie automaticky po výpadku prúdu.
Každé svetlo núdzového osveltenia bude vybavené náhradným zdrojom umiestneným priamo v zariadení. 
Káblové rozvody, ktoré napájajú PBZ, budú prevedené tak, aby na určítú odolalý požiaru(izolácia so zníženou 
horľavosťou).

06.4.2Vytápanie

Objekt je vytápaný podlahovým kúrením. Systém má zdroj v technickej miestnosti v 2.PP

06.4.3Vetranie

Objekt je vetraný kombináciou prirodzeného a núteného vetrania)vzduchotechnika) Na hranici požiarnych 
úsekov bude vo vzduchotechnickom potrubí inštalovaná požiarna klapka so samo-činný uzatváraní.
 

06.4.4. Stovenie požiadavkou pre hasenie a záchranárske práce 

Prístup z komunikácií pre zásahové jednotky je zaistený z ulice Na Závodí. Výška objektu presahuje 12m, 
preto podľa ČSN 730802 je nutné navrhnúť nástupnú plochu pre pristavenie požiarneho vozidla. Vnútorná 
zásahová cesta nie je potrebná. V objekte je 9 CHUC kategórie A. Prístup na strechu objektu je sprístupnený  
svetlíkom z CHUC. 

06.4.5 Pristupnosť objektu

Pristupný pre vozidlá je celý obvod objektu. A to bud z ulice Na Závodí alebo Litochleby, odkiaľ vedie okolo 
objektu spevnená betónová plocha. 
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(3) ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společné ustanovení (2016/07) (
4) ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektu osobami (1997/07) 
(5) ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory (2011/06)
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-2.5 TECHNICKÁ M.

94,3

7,75 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN
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Č.M. ÚČEL MIESTNOSTI  ROZLOHA  SVETLÁ VÝŠKA   PODLAHA   STENY    STROP

18,91.27 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,91.28 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,91.29 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,91.30 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,91.31 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,91.32 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,91.33 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,91.34 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

20,71.35 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

79,61.1 LABORATÓRIUM A 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

7,91.2 TOALETY 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

7,91.3 TOALETY 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

5,61.4 ŠATNE 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

5,61.5 ŠATNE 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

6,31.6 SKLAD 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

6,31.7 SKLAD 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

102,31.8 VSTUP 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

15,31.9 TOALETY 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

15,31.10 TOALETY 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

3,71.11 PODTLAKOVÁ KOM. 7,8 CEMENTOVÁ STERK BEZP. SKLO POHĽ. BETÓN

4,91.14 PODTLAKOVÁ KOM. 7,8 CEMENTOVÁ STERK BEZP. SKLO POHĽ. BETÓN

75,01.15 LAB. VIROLOGICKÉ 7,8 CEMENTOVÁ STERK BEZPSKLO POHĽ. BETÓN

3,71.12 PODTLAKOVÁ KOM. 7,8 CEMENTOVÁ STERK BEZP. SKLO POHĽ. BETÓN

4,91.13 PODTLAKOVÁ KOM. 7,8 CEMENTOVÁ STERK BEZP. SKLO POHĽ. BETÓN

4,91.19 SPRCHY 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN

5,01.21 TOALETY 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

10,61.16 SKLAD 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN

7,01.17 SKLAD 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN

7,01.18 SKLAD 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN
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POHĽ. BETÓN

POHĽ. BETÓN

POHĽ. BETÓN

4,91.20 SPRCHY 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓNPOHĽ. BETÓN

10,81.24 SKLAD 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

10,8SKLAD 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

5,01.22 TOALETY 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

213,61.23 LAB. B 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

84,51.26 SKLAD 7,8 CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN
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Č.M. ÚČEL MIESTNOSTI  ROZLOHA  SVETLÁ VÝŠKA   PODLAHA          STENY    STROP

18,92.42 CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

18,9CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

20,7CHUC. A _ CEMENTOVÁ STERK POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

79,62.1 FOYER 8 OCEĽ SKLO POROROŠT

7,92.2 TRIEDA

226,92.8 PREDNÁŠKOVÁ M. OCEĽ POHĽ. BETÓN

5,72.9 CHODBA 3,6 POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

9,82.10 TOALETY 3,6 POHĽ. BETÓN,OCEĽ POHĽ. BETÓN

OCEĽ SKLO, DRATOSKLO POROROŠT

7,92.3 TRIEDA OCEĽ SKLO, DRATOSKLO POROROŠT

7,92.4 KABINET OCEĽ SKLO, DRATOSKLO POROROŠT

7,92.5 KABINET OCEĽ SKLO, DRATOSKLO POROROŠT

7,92.6 TRIEDA OCEĽ SKLO, DRATOSKLO POROROŠT

7,92.7 TRIEDA OCEĽ SKLO, DRATOSKLO POROROŠT

CETRIS DOSKY8

9,82.11 TOALETY 3,6 POHĽ. BETÓN

4,72.12 TOALETY INVALIDI 3,6 POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓN

OCEĽ

OCEĽ

OCEĽ

OCEĽ

POHĽ. BETÓN,OCEĽ

4,72.12 TOALETY INVALIDI 3,6 POHĽ. BETÓN POHĽ. BETÓNOCEĽ

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

38,82.13 ŠATNE 8 POHĽ. BETÓN, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT
39,82.13 ŠATNE 8 POHĽ. BETÓN, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT
42,32.13 SKLAD 8  DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT
42,32.13 SKLAD 8  DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT
26,62.13 DEPOZITÁR 8 POHĽ. BETÓNOCEĽ CETRIS DOSKY
26,62.13 ZVERINEC 8 POHĽ. BETÓNOCEĽ CETRIS DOSKY
2752.13 LABORATÓRIUM 8 SKLO, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT
2752.13 LABORATÓRIUM 8 SKLO, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT

11,22.22 KANCELÁRIA 3,6 SKLO, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT

11,22.21 KANCELÁRIA 3,6 SKLO, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT

11,22.23 KANCELÁRIA 3,6 SKLO, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT
11,22.24 KANCELÁRIA 3,6 SKLO, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT
5,42.25 TOALETY 3,6 POHĽ. BETÓN, OCEĽOCEĽ POROROŠT
5,4TOALETY 3,6 OCEĽ POROROŠT2.26

2.28 KANCELÁRIA 3,6 SKLO, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT

10,62.27 KANCELÁRIA 3,6 SKLO, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT

2.29 KANCELÁRIA 3,6 SKLO, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT

2.30 KANCELÁRIA 3,6 SKLO, DRATOSKLOOCEĽ POROROŠT
6,42.31 SPRCHY 3,6 OCEĽ POROROŠT

SPRCHY 3,6 OCEĽ POROROŠT2.32

10,6

10,6

10,6

6,4

POHĽ. BETÓN, OCEĽ

POHĽ. BETÓN, OCEĽ

POHĽ. BETÓN, OCEĽ

41,32.33 KANELÁRIA 3,6 OCEĽ POROROŠT

KANCELÁRIA 3,6 OCEĽ POROROŠT2.34 41,3

38,82.35 ZASADACIA M. 3,6 OCEĽ POROROŠT

SPOL. PRIESTOR 3,6 OCEĽ POROROŠT2.36 38,8

KANCELÁRIA 3,6 OCEĽ POROROŠT2.37 38,8

SPOL. PRIESTOR 3,6 OCEĽ POROROŠT2.38 38,8

KANCELÁRIA 3,6 OCEĽ POROROŠT2.39 38,4

KANCELÁRIA 3,6 OCEĽ POROROŠT2.41 19,4
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SKLO, DRATOSKLO

2.43

2.44

2.45

2.46

2.47

2.48

2.49

2.50

KM1

R 60 DP1

RE 30 DP1 RE 30 DP1

RE 30 DP1RE 30 DP1 RE 30 DP1

R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 45 DP1 R 60 DP1 R 45 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1

R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 45 DP1 R 60 DP1 R 45 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1 R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 45 DP1

R 45 DP1

R 45 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 45 DP1

R 45 DP1

R 45 DP1

R 60 DP1

R 45 DP1

R 45 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1 R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 45 DP1

R 45 DP1 R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

R 60 DP1

EI 30 DP1-C EI 30 DP1-C

EI 60 DP1EI 60 DP1

EI 30 DP1-C EI 30 DP1-C

EI 60 DP1EI 60 DP1

EI 30 DP1-C EI 30 DP1-C

EI 60 DP1EI 60 DP1

EI 30 DP1-C EI 30 DP1-C

EI 60 DP1EI 60 DP1

N02.07 -II

REI 45 DP1

N02.12 -III

REI 60 DP1

N02.13 -III

REI 60 DP1
N02.15 -III
REI 60 DP1

N02.14 -III
REI 60 DP1

SHZ EPS

SHZ EPS

SHZ EPS

SHZ EPS

SHZ EPS
SHZ EPS

SHZ EPS

SHZ EPS

SHZ EPS

SHZ EPS

SHZ EPS

SHZ EPS

SHZ EPS

SHZ EPS

SHZ EPS

SHZ EPS

SHZ EPS

R 60 DP1

R 45 DP1

R 45 DP1

R 60 DP1

A-PO2.24/NO3-II

A-PO2.25/NO3-II

A-PO2.26/NO3-II

A-PO2.27/NO3-II

A-PO2.28/NO3-II

A-PO2.29/NO3-II

A-PO2.30/NO3-II

A-PO2.31/NO3-II

R
E

I 4
5 

D
P

1 R
E

I 45 D
P

1 R
E

I 4
5 

D
P

1 R
E

I 45 D
P

1

REI 45 DP1

EI 30 DP1

REI 45 DP1

EI 30 DP1

R
E

I 4
5 

D
P

1 R
E

I 45  D
P

1

REI 45 DP1

EI 30 DP1

R
E

I 4
5 

D
P

1 R
E

I  45  D
P

1

REI 45 DP1

EI 30 DP1

R
E

I 45 D
P

1 R
E

I 4
5 

D
P

1

REI 45 DP1

EI 30 DP1

R
E

I 45 D
P

1 R
E

I 4
5 

D
P

1

REI 45 DP1

EI 30 DP1

R
E

I 4
5 

D
P

1

R
E

I 4
5 

D
P

1

REI 45 DP1

EI 30 DP1

R
E

I 4
5 

D
P

1

R
E

I 4
5 

D
P

1

REI 45 DP1

EI 30 DP1

N02.08 -III

REI 60 DP1

SHZ

EPS

EI 45 DP1-C EI 45 DP1-C

EI 90 DP1 EI 90 DP1

EI 90 DP1

RE 60 DP1

STABILNÉ HASIACE ZARIADENIE

ELEKTRONICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA

POŽIARNA ODOLNOSŤ STROPNEJ KONŠTRUKCIE

STUPEŇ POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI POŽIARNEHO ÚSEKU

LEGENDA

TABUĽKA MIESTNOSTÍ

REI 60 DP1 REI 60 DP1

R
E

I 6
0 

D
P

1

R
E

I 6
0 

D
P

1

R
E

I 6
0 

D
P

1

R
E

I 6
0 

D
P

1

P02.032/NO1-II

EI 45 DP1

EI 45 DP1 EI 45 DP1

EI 30 DP1 -C

2

10

10

40
40

80

2

20

22

2

20

22

2

20

22

2

20

22

2 2 2

20

22

2

20

22

20

22

20

22

24
2

26
9

24
2

26
9

12

1527

12

1527

SHZ EPS

SHZ EPS

EI 30 DP1-CEI 30 DP1-C

EI 30 DP1-CEI 30 DP1-C

EI 30 DP1-CEI 30 DP1-C

R 45 DP1

R 45 DP1

R 45 DP1

R 45 DP1

R 45 DP1R 45 DP1
R 45 DP1

R 45 DP1R 45 DP1



07 Realizace staveb

 07.1.1.1 Základní a vymezovací údaje stavby
 07.1.1.2 Popis základní charakteristiky staveniště
 07.1.1.3 Tabulka konstrukční charakteristiky objektu
 07.1.1.4 Vymezovací podmínky pro základní zemní práce

 07.1.2 Návrh zajištění a odvodnění stavební jámy

 07.1.3 Návrh konstrukčně výrobních systémů TE hrubé stavby
 
  07.1.3.1 Řešení dopravy materiálu
  07.1.3.2 Záběry betonáže       
  07.1.3.3 Pomocné konstrukce
  07.1.3.4 Výrobní, montážní a skladovací plochy

 07.1.4 Staveništní doprava svislá
 07.1.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 07.1.6 Ochrana životního prostředí 

07.2 Výkresová část 

 07.2.1 Výkres staveniště
   - koordinační situace   M 1:500  

 

               
         
          



07.1.1.1 Základní a vymezovací údaje stavby

F.1.1.1 Základní a vymezovací údaje stavby
Vedecko-Výskumné centrum sa nachádza v na perfiérií severnej časti mesta Humpolec. Pozemok sa na-
chádza v k.u. 649325, na parcelách 1120/4, 1120/6, 1120/10, 1120/26, 1120/27. Je vytýčený  ulicou Na Závodí 
a sériou starších industriálnych objektov v blízkosti neďalekého jazera. Pôvodne bola parcela zaplnené 
nízko podlažnou zástavbou slúžiacou ako garážový komplex.  Pôvodné objekty boli odstránené a potrebné 
množstvo parkovacích stáni bolo presunuté do nového objektu. Na ich miesto vzniká nový objekt s okolitou 
parkovou úpravou, ktorá prepája ulice Na Závodí a Litochleby. Objekt má tri nadzemné a dve podzemné 
podlažie. 
Prístup do nového areálu je z úrovne terénu primárne orientovaný na ulicu Na Závodí, cez novú spevnenú 
plochu pomocou veľkoplošných betónových panelov, z Juhu. Samotné centrum je 4 podlažným objektom. 
Druhé podzemné podlažie, na kóte -9,000, pozostáva z garáží a v nosných jadrách sú umiestnené technoló-
gie a strojovňe. Náplň 1. a 2.PP je totožná. Prvé nadzemné podlažie má kontakt so zemou len v oblasti nos-
ných elementov, ktoré zároveň slúžia ako komunikačné jadrá. Nájdeme tú vstupné priestory a laboratória 
pre verejnosť a vedeckých pracovníkov. Druhé podlažie(+8,000) je v južnej časti od vstupu konfigurované 
ako vzdelávacia časť s triedami, knižnicou a prednáškovou sálou. Severná čast objektu slúži vedeckému 
oddeleniu.
Konštrukčne je objekt poňatý ako montovaná oceľová konštrukcia v 2.NP, ktorá je nesená sériou monolitic-
kých jadier zo železobetónu v 1.NP. Železobetónové jadrá sú hrúbky 300mm, následnou tepelnou izoláciou 
a presadenou monolitickou stenou v pohľadovej kvalite. Horizontálne profily tvorí profilovaný nosník IPE 
600(x320) 56ks. Vertikálne konštrukcie-stĺpy sú 2 zvarené U profily, vytvárajúce spolu profil 400x400. Obvo-
dové zavetrovania sú rovnakého profilu ako stĺpy, budú ukladané pod uhlom 51°.Vnútorné zavetrovania pre 
prekonanie sily z konzoly sú profilu IPE350. 

07.1.1.2 Popis základní charakteristiky staveniště

Stavba zaberá parcely 1120/4-1120/26. Pozemok o rozlohe 15900 m2 bol pôvodnej celý zastavaný zástavbou 
pozostávajúcej z jednopodlažných garáží, zatiaľ čo priestor medzi nimi bol vyplnený štrkom, s príležitostnou 
trávnatou zeleňou. Tvar pozemku je rovinatý,  bez významných barier, s minimálnym prevýšením smerom na 
Sever. V mieste sa podzemná voda nachádza nad základovou špárou, podzemná voda bude riešená pomo-
cou studní, aby nenarušovala priebeh výstavby ani užívania. Zemina je hlinitého charakteru.

07.1.1.3 Tabulka konstrukčnej charakteristiky objektu

číslo stavebného objektu    tech. etapa   konstrukčně - 
           výrobný systém

SO.01 Hrubé terénne úpravy    zemné práce   odstranenie náletovej
           zeleně

       búrací práce   odstráneniení    
           stávajících 
           objektov (garáže) 
           ,odstránenie ornice

SO.02 Vedecko výzkumné centrum   zemní práce   vytyčenie a výkop sta-
           vebnej jamy

       základové konštrukcie Základová doska,   
           záporové paženie,
           štrkový podsyp

       hrubá spodná stavba  žb monolitický stenový  
           systém, montovaný   
           ,prefa schodisko,   
           železobetónový strop

07.1 Technická zpráva

07.1.1.1 Základní a vymezovací údaje stavby
07.1.1.2 Popis základní charakteristiky staveniště

07.1.1.3 Tabulka konstrukčnej charakteristiky objektu
07.1.1.4 Vymezovací podmínky pro základní zemní práce
07.1.1.4 Vymezovací podmínky pro základní zemní práce
F.1.2.2 Návrh výrobních, montážních a skladovacích ploch
F.1.2.2.2 Bednenie zvyslých konštrukcií
F.1.2.2.3. Skladovacie plochy pre oceľovú výstuž
F.1.2.2.4. Skladovacie plochy pre betonáž

 
F.1.2.3 NÁVRH ZDVÍHACIEHO PROSTRIEDKU A MONTÁŽNYCH A SKLADOVACÍCH 
PLÔCH

F.1.3 Návrh zaijstenia a odvodnenia stavebnej jamy
F.1.4. NÁVRH TRVALÝCH ZÁBOROV STAVENISKA A PRÍSTUPOV NA STAVENISKO

F.1.5. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA POČAS VÝSTAVBY



07.1.1.4 Vymezovací podmínky pro základní zemní práce

V oblasti 394226 bola prevedená geologická sonda-Českou geologickou službou. Povrch územia: DB3/GA-
V3.   
Hĺbka vrtu:6,5 m. 
Skladba podložia je nasledovná:  0,0-0,4 Humusoidná hlina
     0,4-2,8 Šedohnedá rozložená rula charakteru jemnozrnného piesku 
      hlinitého, slíednatého,uľahlého
     2,8-4,7 Šedohnedá silne zvertalá rula charakteru jemnozren  
       ného až strednozrnného piesku sliednatého s 
      drobnými pevnými úlomkamy, veľmi uľahlého
     4,7-6,5 Hnedá zvetralá rula len škrabateľná. 

Budova neleží v zátopovom pásme a ani v pásme hydrologickej ochrany. 
Terén: rovinatý

Hydrogeologické pomery (hladina podzemnej vody): -2,30m
Základová špára: -10,6 m

GSEducationalVersion

1. 0,0-0,4 Humusoidná hlina

I.Trieda ťažitelnosti

2. 0,4-2,8 Šedohnedá

rozložená rula charakteru
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hlinitého,

slíednatého,uľahlého

I.trieda ťažitelnosti

3. 2,8-4,7 Šedohnedá silne

zvertalá rula charakteru

jemnozrenného až

strednozrnného piesku

sliednatého s drobnými

pevnými úlomkamy, veľmi

uľahlého.

I.trieda ťažitelnosti

4. 4,7-6,5 Hnedá zvetralá

rula len škrabateľná.

II.trieda ťažitelnosti
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VYPRACOVAL     Patrik Michal BERINŠTER

PREDMET           PROVÁDENÍ A MENEŹMENT

Č.VÝKRESU       G.1

DÁTUM              12.4.2020

FORMÁT            A3(420x297)

KONZULTANT     Ing. Milan RYDVAL, PhD.

       hrubá vrchná stavba  žb monolitický stenový  
           systém, montovaný oceľ.  
           rám, prefa schodisko,  
           železobetónový strop

       hrubé vnútorné konštrukcie inštalácie nenosných   
           stien, osadenie okien,  
           hrubé rozvody tzb,   
           podlahy, výťah
  
       strešná konštrukcia  nepochodzia plochá  
           strecha, klasické poradie 
           vrstiev

       úprava povrchov  definitívne pohľadové   
           úpravy povrchov
       dokončovacie práce  nášľapné vrstvy podláh, 
           osadenie dverí, batérie
SO.03 Prípojka vodovodu    zemná konštrukcia  rýha, podsyp pro ulo-
           ženie vodovodnej prípoj-
           ky

       hrubá spodná stavba  uloženie vodovodnej
           prípojky

       zemná konštrukcia  obsyp, umiestnenie   
           výstražnéj pásky, zásyp

SO.04 Prípojka elekriny    zemná konštrukcia  rýha, podsyp pre ulo-
           ženie elektrickej   
           prípojky

       hrubá spodná stavba  uloženie elektrickej  
           prípojky

       zemná konštrukcia  obsyp, umiestnenie   
           výstražnej pásky, zásyp

SO.05 Prípojka  plynovodu    zemná konštrukcia  rýha, podsyp pre ulo-
           ženie trubky

       hrubá spodná stavba  uloženie trubky

       zemná konštrukcia  obsyp, umiestnenie vý-
           stražnej pásky, zásyp

SO.06 Prípojka  kanalizácie    zemná koštrukcia  rýha, podsyp pre ulo-
           ženie kanalizačnej trubky

       hrubá spodná stavba  uloženie kanalizačnej  
            trubky

       zemná konštrukca  obsyp, umiestnenie  
            výstražnej pásky, zásyp

SO.07 Čísté terénne úpravy    zemné konštrukcie  vyrovnánie terénu zemi-
           nou, liaty betón, osadenie  
           zelene
 

     
 
    



F.1.2.2.3. Skladovacie plochy pre oceľovú výstuž
Oceľová výstuž bude dodaná z armovne Bude nastrihaná a naohýbaná podľa výkresovej
dokumentácie a na stavbu bude dodaná v označených zväzkoch Dopravená bude
nákladným automobilom. Na stavenisku bude oceľ ukladaná na skládke. Skladovanie
betonárskej ocele musí byť vykonané na podkladoch- na drevených hranoloch alebo na
paletách. Je nutné zamedziť priamemu kontaktu ocele so zemou.
Plocha pre uskladnenie výstuže 7x3m

F.1.2.2.4. Skladovacie plochy pre betonáž
Všetky nosné konštrukcie spodnej časti stavby sú zhotovené z monolitického železobetonu.
Betónová zmes bude mať predpísané zloženie. Ktoré bude korigované technológom
príslušnej betonárky. Na stavbu bude dodané automixami z betonárky Humpolec. Zo
staveniska bude transportovaný košom na miesto určenia. Po privezení je nutné ho
spracovať do hodiny. Hutnenie betónu v zvislých konštrukciách bude zaistené ponorným
vibrátorom ENAR DINGO. Pre zhutnenie a zrovnanie povrchu betónovej dosky bude použitá
kombinácia ponorného a doskového vibrátoru.

 
F.1.2.3 NÁVRH ZDVÍHACIEHO PROSTRIEDKU A MONTÁŽNYCH A SKLADOVACÍCH PLÔCH

Premiestňovanie materiálu a prvkov po stavenisku budú zabezpečovať 3 vežové žeriavy dva   typu 
Liebherr Liebherr 540 HC-L 18/36/54 Litronic. Potrebný polomer žeriavu je 60m. V okolí žeriavu sa na-
chádza len nízko podlažná zástavba, takže nehrozí priama kolízia. V jeho bezprostrednej vzdialenosti bude 
vymedzený manipulačný priestor 1,5m. Spevnená plocha základne okolo žeriava tvorí priestor 5x5 metrov. 
Základy sú navrhnuté podľa podkladov výrobcu. 

Vežový žeriav:                   Liebherr 540 HC-L 18/36/54 Litronic

Vyloženie max:                      65 m
max. nosnosť (v 60 m):         4,2t
umiestnenie:                         viď výkres 

přepravovaný prvek      hmotnost [t]   vzdálenost [m]

badie na beton objem 1.5 m3    0.45    60
beton  1.5 m3      3.75    60
rameno pref. schodiska    4    51
lešenie       0.1    60

F.1.3 Návrh zaijstenia a odvodnenia stavebnej jamy

Stavebná jama je obdlžníkového pôdorysu s dvomi rôznymi výškovými úrovňami (viz. Príloha- č.v.3). Hĺbka 
prvej základovej špáry je -9,00m. Druhá, pod nosnými jadrami -10,300.  Stavebná jama je zaistená záporo-
vým  pažením zo všetkých strán. Skladba záporového poženia bude opresnená v stevebnej časti projek-
tovej dokumentácie. V mieste nosných jadier bude vytvorené svahovanie 1:1.Jama je prístupná pomocou  
schodiskových veží a vyhĺbenej rampy, ktorá bude následne navýšená, a využívaná ako rampa do podzem-
ných garáží. Pôvodný sklon rampy je pod sklonom 1:7.
Odvodnenie stavby je riešené pomocou studní, ktoré sú umiestnené v rohoch základo-
vých špár, voda bude tiecť vo vopred vyhĺbených žľaboch. Odvodnenie stavebnej jamy je rie-
šené systémom odvodnenia, ktoré taktiež chráni dno stavebnej jamy pred rozbahne-
ním. Navrhované riešenie využíva systém obvodovej zbernej drenáže (vyhĺbenej rýpadlom). 

1.2.Návrh zdvihacích prostředků, návrh výrobních, montážních a skladovacích ploch pro technologické etapy 
zemní konstrukce, hrubá spodní a vrchní stavba

07.1.1.4 Vymezovací podmínky pro základní zemní práce

Mimostaveništné- Beton sa bude dovážať z betonárky Okružní 637, Humpolec 39691. Je to najbližší závod 
od staveniska, konkr. 1,6km, odhadovaná doba cesty sú 4 minúty. Zvolená trasa vedie po ulici Blanícka, po 
odbočení v pravo po ulici Okružní. Druhá najbližšia betonárka sa nachádza na ulici Skrýšovská 2143, 393 01 
Pelhřimov, je vzdialená 19,8km, odhadovaná doba cesty je 18 minút.
Vzhľadom na neprítomnosť prekážok a otvorenosť prostredia, doprava na stanovisku je umožnená pozem-
nými prostredikami ale i žeriavom a stavebnými výťahmi.

Vnútrostaveništné -preprava stavebného materiálu(oceľ, betón, L.O.P.) bude riešená primárne pomocou 
vysokozdvižného žeriavu Liebherr 200 EC-H 10 Litronic a Liebherr 200 EC-H 10. Preprava pôvodnej zeminy 
a hlbenie stavebnej jamy bude riešené pomocou série pásových bagrov  značky Catterpillar, model 312C. 

F.1.2.2 Návrh výrobních, montážních a skladovacích ploch

F.1.2.2.1 Bednenie vodorovných konštrukcií
Bednenie železobetónových monolitických konštrukcií – stien a stropov sa vykonáva pomocou systémov 
DOKA. Konkr. steny Frami Xlife-rámový panel 92mm 1,35x1,35cm a stropy DOKAflex , dosky ProFrame-panel 
21mm 50/250cm.

Celková plochy dosky v typickom podlaží je 3360m2 a hrúbky O,2m. celkový objem 672m3. Pri použití 2 bádií 
na betón o objeme 1m3 a dvou žeriavou bude možné vybetónovať dosku na 8 záberov(dva žeriavy 3 zábery, 
jeden 2 zábery). Najväčší záber je o ploche 275m2.  Na prevedenie jedného záberu je potrebné 220 dosiek a 
880 stojok doplňujúcich systémové prvky.  

Skladovacie plochy pre uskaldenenie stropného bednenia pre dva zábery budú umiestnené na stavenisku v 
blízkosti stavby v dosahu žeriavu na spevnených plochách. Prvky bednenia budú uskladnené na ukladacách 
paletách Doka v rade vedľa seeba. Medzi jednotlivými stĺpcami bude zanechaná ulička O,6m. Navrhujem 2 
plochy 2x64m2.

F.1.2.2.2 Bednenie zvyslých konštrukcií
Bednenie zvyslých konštrukcií. Celkové objem stien  je 1349,65 m3. Pri použitá 3 bádií o objeme 1,5m3 a 3 
žeriavou bude možné vybetónovať celé podlažie na 4 zábery pre 2 žeriavy a 3 zábery pre centrálny žeriav. 
Bednenie bude uložené celkovo na 175 ploch·ch o rozmeroch 1,35x1,35 m. Na 175 plochách
po 16ks a na 176. bude 12 ks bednenia. Teda na celkovej ploche 318,9m2 Bednenie bude na
stavbou dodávané stavebným automobilom.



-              Každý pracovník či pozorovateľ je povinný sa pred odchodom zo stanoviska preukázať a identifi-
kovať, aby bol zaistený regulovaný pohyb ľudí.

F.1.6.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri vykonávaní zemných konštrukcií a zabezpečenie stavebnej jamy
- Inžnierské siete budú po nadobudnutí informácií o polohe a dimenziách od jednotlivých správcov 
sietí a geodetickom zameraní, budú vytýčené pomocou značení vo forme farebných značiek alebo označené 
kolíkmi. 
-Stavebná jama bude obkolesená stavebným ohradením pozostávajúcim zo stĺpkov a priečlí vo výške 1,1m, 
ktoré bude vyznačené pomocou bezpečnostných pások a fólií. Zábrana bude od stavebnej jamy vzdialená 
0,5m. Okolie jamy do vzdialenosti 0,5m nesiem byť ničím zaťažované či využívané.
-              Každý pracovník je povinný pred použitím elektrického ručného náradia vizuálnu prehliadku ná-
radia. V prípade, že sa zistí poškodenie, resp. závada, nesmie byť prístroj použitý a musí byť profesionálne 
opravený. 
-              Každý pracovník či pozorovateľ musí byť pri pohybe na stavenisku vybavený ochrannou prilbou a 
reflexným pracovným odevom alebo vestou, ktoré minimalizujú možné riziká a ujmy na zdraví.

-              Pre prístup do stavebnej jamy a pohyb osôb v rôznych úrovniach stavebnej jamy bude slúžiť zri-
adená schodisková veža, ktorá bude mať adekvátne bezpečnostné  zaistenie, odpovedajúce požiadavkám 
firmy DOKA.

F.1.5.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri vykonávaní obedňovacích a odbedňovacích prác, železiarskych 
prác, betonárskych prác a montážnych prác

-              Všetky prvky debnenia a pomocných konštrukcií musia byť zabezpečené, stabilizované zaistené 
proti posunu, resp. nechcenej manipulácii
-              Pracovníci betonáže sa pohybujú po lávke lešenia pripevnenej ku konštrukcii, ktorá je prístupná 
rebríkom a zabezpečená zábradlím o výške 1,1 m. 
- Lešenie bude zmontované podľa pokynov lešenára príslušnej dodávateľskej firmy.
-              Vzhľadom na prácu vo výške, je potrebný dozor poverenej osoby. 

 

Zachytená voda je tak odvádzaná do studní, odkiaľ je pomocou kalového ponorného čerpadla odčerpávaná.  
Vyťažená zemina bude skladovaná na stavenisku a následne využitá pre terénne úpravy areálu.

F.1.4. NÁVRH TRVALÝCH ZÁBOROV STAVENISKA A PRÍSTUPOV NA STAVENISKO

Trvalý zábor kopíruje celú hranicu pozemku. V ploche trvalého záboru sú umiestenené všetky potrebné 
plochy staveniska, žeriavy, bádie na betón, skladovacie a montážne plochy a zázemie staveniska. Stave-
nisko bude po celom svojom obvode oplotené a dôsledné označené. Trvalý zábor nijako neobmedzí do-
pravu a okolie. Hlavný vjazd na stavenisko je navrhnutý na východnej strane pozemku z ulice Na závodí. 
Všetky vstupny na stavenisko budú uzatvárateľné a stráženie, pri hl. vchode bude zriadená vrátnica.

F.1.5. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA POČAS VÝSTAVBY

Ochrana ovzdušia

-Počas prašných prác sa vytvorí vodná clona v smere vetra od zdroja prašnosti aby sa prach nešíril do 
okolia Vyťažená zemina bude odvezená na skládku alebo odvezená zo staveniska, aby sa predišlo zbytoč-
nému prášeniu. Suť a iné prašné materiály budú vlhčené kropením a prikryté.
 Ochrana pôdy 

spodných a povrchových vôd, kanalizácie Údržba strojov a debnenia, u ktorých hrozí znečistenie a konta-
minácia prostredia, bude vykonávaná na spevnenej neprepustnej ploche. Odpad z tejto plochy bude zve-
dený do jímky. Na stavenisku bude zaistené čistiace zariadenie pre výplachové a oplachové vody, ktoré 
umožní využitie vody pre recykláciu, alt. Jej vypustenie do kanalizácie cez lapače olejov a usazdovacie ná-
drže. Zásobovanie strojov pohonnými hmotami je umožnené vykonávať na tej istej ploche ako ich údržbu. 
Ochrana zelene na stavenisku

 - stavenisko sa nenachádza v žiadnom špeciálizovanom ochrannom pásme. Na stavebnom pozemku sa 
nenachádzajú žiadne vzrastlé stromy, na ktoré by bolo nutné uplatňovať ochranu. Stávajúce stromy budú 
ošetrené zábranou a farebne označené aby sa predišlo výrubu.
Ochrana pred hlukom a vibráciami

 Stavenisko sa nachádza v blízkosti bytových stavieb a preto výrazne hlučné práce budú vykonávané len 
počas pracovných dní, medzi 7:00 – 21:00. Ochrana pozemných komunikácií Pri výjazde zo staveniska bude 
zriadená plocha, na ktorej budú vychádzajúce automobily očistené, aby sa zamedzilo vynášaniu blata a 
iných nečistôt na verejné komunikácie. 
 Odpadové hospodárstvo 

O odvoz odpadového materiálu sa postará špecializovaná firma na odvoz a likvidáciu odpadu. Odpadový 
materiál bude triedený do kontajnerov podľa typu odpadu. Nádoby na zhromažďovanie budú umiestnené 
na spevnenej ploche. Nebezpečný odpad bude zhromažďovaný v zvláštnom kontajneri, viditeľne označe-
nom výstražným symbolom nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad bude zatriedený a označený podľa 
“katalógu odpadu” a “identifikačným listom nebezpečného odpadu”, a náležitým spôsobom zlikvidovaný, 
príp. Odvezený na likvidačné miesta

Ochrana pozemních komunikácií

Pri vyjazdu zo sveniska budú nákladné automobily očistované aby nedošlo k prílišnému zaneseniu pozem-
ných komunikácií. Výjazd zo staveniska bude riadne označený dopravným značeným.
Ochrana pozemních komunikácií

O odpad sa postará špecializované firma na likvidáciu odpadného amteriálu. Odpad bude riadne sklado-
vaný v kontajneroch a triedený podľa typu odpadu. Kontajnery na odpad sú rozmiestnené na stavenisku. 
Nebuedzečný odpad bude zhromažďovaný do špeciálneho kontajneru, ktorý bude riadne označený.

F.1.6 RIZIKÁ A ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI
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08.1 Charakteristika priestoru

Riešený priestor je recepcia. Jedná sa o polycharakterový priestor, nakoľko kombinuje charakterové da-
nosti rôznych rozhraní. Interieru a exterieru. Prechodu od atribútov jednej usporiadnosti po druhú.  Od mo-
hutnosti k efemérnosti.  
Řešenými prvkami sú recepčný stôl s okolitým zariadením a následne reprezentatívne schodiskoň
,zaisťujúce prepojenie recepcie s foyer. 

08.2 Konstrukční materiálové řešení

Stôl a polica budú betónované v rámci betonáže. Polica je súčasťou nosnej konštrukcie objektu. Bude krytá 
tromi presadenými posuvnými priečkami , ktoré bude kotvené do vrchnej dosky police a v dolnej časti budú 
mať pohyblivú koľajnicu  so skrytým rámom v podlahe.   Stolička bude realizovaná samostatne. Nebude 
previazaná s konštrukciou. 
Oceľová výstuž betónových prvkov bude umiestená v 3 smeroch aby bolo dosiahnuté tuhosti. 

Posuvné priečky budú realizované z hliníkového rámu s povrchovou úpravou nerezovou oceľou.

Schodisko je prefabrikované s veľkosťou schodu 154x306. Bude realizované v pohľadovej kvalite. Osadenie 
bude kratších ramien prebiehať cez ozub na stropnej doske a centrálnej doske. Centrálna doska bude na 
osadená ako prvá na ozub  vybetónovaný z nosnej steny.

Zábradlie schodiska je zvarované z nerezovej ocele. Madlo tvoria  Jaeckel profily 40x30 mm. Nosné prvky 
budú prišrúbované do nosnej steny.

Priestorm bude osvetlený pomocou série led žiaroviek kruhového prierezu 25mm a dĺžky 2000mm. Budú 
zavesené zo stropu oceľovým lanom hrúbky 3mm, ktoré bude následne mechanicky prikotvené do stropnej 
konštrukcie. Dĺžka vyvesenia svietidiel je 1000mm.

Rozmery jednotlivých prvkou sú sučasťou ďalšej dokumentácie.

08.1 Technická zpráva
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