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Aktualnost tématu diserta¢ni prace

komentar: Aktualnost tématu je vysoka. Sprazené konstrukce vyuzivaji v maximalni mife
priznivych materialovych vlastnosti jejich jednotlivych €asti. Pokud jsou sloZeny ze dfeva a UHPC
ziskavaji nové vlastnosti jako jsou lehkost konstrukce, jeji mimoradna odolnost proti
povétrnostnim vlivim apod. PrestozZe jsou ve svété budovany dfevobetonove konstrukce, nejsou
v normach EC pro jejich navrh Zadné informace. Predkladana disertacni prace se zabyva
statickou analyzou takovéto konstrukce doplnénou experimentalnimi zkouskami. Vysledkem
prace je doporuceni pro navrh a realizaci sprazenych konstrukci ze dfeva a UHPC. Bude to
impuls pro navrh a realizaci téchto konstrukci u nas.
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Spinéni cili disertaéni prace

komentar: Disertant si stanovil nasledujici cile svoji prace:

- shrnuti problematiky sprazenych dievo-betonovych mostl

- navrhnout a provéfit systém spfazeni pro tyto konstrukce

- experimentalné ovérit ohybovou unosnost tenkych desek z UHPC

- provést statickou analyzu optimalizované mostni konstrukce s navrzenym systémem spfazeni a
porovnat ji s experimentalni analyzou na modelu

Vsechny stanovené cile byly beze zbytku spinény.
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Metody a postupy Feseni

komentar: Disertant pouzil pfi feSeni dané problematiky fadu metod a postupu.
Pro statickou a dynamickou analyzu:

- gama metoda pro stanoveni sprazeni ¢asti prufezu

- pfihradové modely pro simulaci spfazenych prurezu

- MKP pro nelinearni statickou analyzu

- program SCIA (pruty a deskové kone&né prvky) pro celkovou analyzu konstrukce
- normy EC2 a EC5 pro stanoveni rheologickych ucinku




- program ATHENA a program ANSYS pro numerickou simulaci pfi vyhodnoceni protlacovacich
zkousek

- vlastni program MS Excel pro posouzeni spfazené konstrukce

Pro experimentalni analyzu:

- protlacovaci zkousky pfi pouziti vlastnich zkouskovych téles

- experimenty pro stanoveni ohybové unosnosti desky z UHPC

- materialové zkousky UHPC

- navrh a provedeni full-scale modelu lavky Sifky 3,3 m a délky 10,2 m
- staticka zatéZovaci zkouska modelu az do poruseni

- zatéZovaci zkouska panell mostovky

Z vyse uvedeného prehledu je zfejmé, ze disertant fesil problematiku spfazenych konstrukci
komplexné jak po teoretické, tak i experimentalni strance. Veskeré vypocetni analyzy
konfrontoval s vysledky analyzy experimentaini.

< vynikajici | [] nadpramérny |[] primérny | (] podprameérny [[] slaby

Vysledky disertace - konkrétni pfinosy disertanta

komentar: Pfinos disertaéni prace je v odhaleni specifickych problému spojenych

s problematikou sprazenych konstrukci ze difeva a UHPC. Ukazuje jak je resit a své navrhy
prokazuje v teoretické a experimentalni roviné. Na konkrétnim pfikladu lavky pro chodce dava
navod, jak takovou konstrukci navrhnout a posoudit. Vysledky experimentalniho méfeni na
skutecném modelu lavky potvrzuji spravnost jeho feseni.
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Vyznam pro praxi a pro rozvoj védniho oboru

komentar: Na zakladé vysledk této prace bude mozné zpracovat doporuéeni a dal$i predpisy
pro budouci navrh a vystavbu téchto novych konstrukci. Mohla by se tak opakovat situace, kdy

se pred nékolika lety vyvijely pfedpisy pro UHPC a nasledné se potom zadaly navrhovat a
realizovat prvni konstrukce z tohoto materialu.
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Formalni Uprava disertaéni prace a jeji jazykova troven

komentar: Disertacni prace je velmi peclivé zpracovana, Po jazykové a grafické strance ji nelze
nic vytknout. Naopak cely text je pfehledné rozdélen do jednotlivych kapitol, je bohaté dopinén
grafy, obrazky a fotografiemi. Pfilohy v zavéru prace obsahuji kompletni statické analyzy a
vysledky vSech experimantalnich méreni a zkousek. Celkova uroven disertaéni prace je
vynikajici.
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Pfipominky

Nemam pfipominky k obsahu disertaéni prace. S ohledem na rozsah dané problematiky je
zpracovana velmi komplexné.




Zavérecné zhodnoceni disertace

Disertant proved| komplexni numerickou analyzu sprazené konstrukce ze dfeva a UHPC a
dosahl velmi dobré shody s experimentalnimi zkouskami. Jeho prace méa vysokou odbornou
uroven a je pfinosna zejména v oblasti navrhu a testovani sprahujicich prvk(. Prokazal tak nejen
teoretické znalosti v oblasti numerickych analyz, ale i v oblasti experimentalni. V zavéru své
prace se zminuje o dalSich Ukolech na kterych by rad pracoval a které je tieba jesté v budoucnu
vyresit, jako napf. dlouhodobé chovani téchto spiazenych konstrukci. To je pfislibem jeho
dalSiho pfinosu k rozvoji téchto modernich konstrukci v budoucnu.
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