srovnavaci hladina 432,000 m
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OHUMUSOVANI tl. 150 mm
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SEPARACNI GEOTEXTILIE

ZASYP RYHY PROPUSTNYM
NENAMRZAVYM MATERIALEM

HYDROIZOLACNI NATER
DRCENE KAMENIVO, fr. 8/63
KLINOVY OBSYP ODVOD. OTVORU
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srovnavaci hladina 394,000 m
Sitka plané Zel. spodku (m)
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OHUMUSOVANI tI. 150 mm |

KAMENITA VYPLN 403|908

1

— KOLEJNICE S49
— PRUZNE UPEVNENI| W14

— BEZPODKLADNICOVE PRAZCE B 91S/1
' — STERKOVE LOZE, tl. 350 mm, 32/63

l — NASEP Z NESOUDRZNE ZEMINY (PROPUSTNA,
| NENAMRZAVA) UKLADANE PO VRSTVACH

GABIONOVA OPERNA ZED GABIONOVA OPERNA ZED

OHUMUSOVANI tl. 150 mm

KAMENITA VYPLN

posuny os (m)

3,10 | 3,10

LEGENDA:

STAVAJICI STAV
NOVY STAV

SOURADNICOVY SYSTEM: S-JTSK
VYSKOVY SYSTEM: Bpv

0,000 |

OBOR KATEDRA JMENO STUDENTA
Konstrukce a dopravni stavby Katedra Zelezni¢nich staveb

ROCNIK VEDOUCI PRACE David Cerny

\% doc. Ing. Hana Krejéifikova, CSc.

PREDMET : Rekonstrukce Zelezniéni traté &. 528B v Gseku Luzna u Rakovnika - Nové Straseci

FORMAT
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OBSAH : Vzorové pricné fezy €. 3 a 4 varianty ¢. 2

C. VYKR.
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