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1 Posouzeni predané projektové dokumentace

1.1 Pfedana projektova dokumentace

1.1.1 Zakladni udaje o stavbé

o Nazev stavby: Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
o Druh stavby: Novostavby
o Ucel stavby: Stavby urcené k bydleni (bytové domy)

o Katastralni tzemi: obec — Pardubice, k.4. — Ohrazenice, p.¢. — 111/10,
111/24 2 111/25

o Trvani stavby: Trvala
1.1.2 Z3akladni popis objekt(

Jednd se o dva bytové domy s péti nadzemnimi a jednim podzemnim podlazim.
Celkové pladorysné rozméry nosnych konstrukci obou bytovych dom jsou 45,5 x 24
m. Ve stavebnim objektu 01 se bude celkem nachdzet 47 bytovych jednotek a ve
stavebnim objektu 02 celkem 37 bytovych jednotek. V podzemnich podlazich budou
umistény garaze a sklepni kdje.

1.1.3 Seznam predané dokumentace pro objekty (SO 01 a SO 02)

o A Prlvodni zprava

o B Souhrnna technicka zprava

o Csituacni vykresy

- C.1 Situacni vykres Sirsich vztaht
- C.2 Koordinacni situacni vykres
o D Dokumentace objektl a technickych a technologickych zafizeni
- D.1 Dokumentace stavebniho nebo inZzenyrského objektu
- D.1.1 Architektonicko-stavebni feseni
- 01_VYKOPY_revl
- 02a_ZAKLADY _revl
- 02b_OPERNA STENA_revl
- 03_PUDORYS 1PP_rev1
- 04_PUDORYS 1NP_revl
- 05_PUDORYS 2NP
- 06_PUDORYS 3NP
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- 07_PUDORYS 4NP
- 08_PUDORYS PODKROVI_revl
- 09_STRECHA revl
- 10_KROV
- 11_REZY A,B_revl
- 12_REZY C,D_revl
- 13_POHLEDY_revl
- 14_VYTYCOVACI VYKRES
- 15_RIMSY NAD 1PP_revl
- 16_RIMSY NAD 1NP
- 17_RIMSY NAD 2NP
- 18_RIMSY NAD 4NP
- 19 RIMSY NAD 4NP
- D.1.2 Stavebné-konstrukéni fesen
- D.1.3 Pozarné-bezpecnostni feseni
- D.1.4 Technika prostredi staveb
- D. 2 Dokumentace technickych a technologickych zafizeni
- PS-NTO1_VYTAH
1.2 Posouzeni Uplnosti a spravnosti pfedané dokumentace
1.2.1 Formalni — soulad se zakonnymi predpisy
Pfedand projektova dokumentace byla posouzena s vyhlaskou ¢.499/2006 Sb.,
vyhlaska o dokumentaci staveb, prilohy ¢.13: Rozsah a obsah projektové
dokumentace pro provadéni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) aZ e) stavebniho
zdkona. [1]
Projektovd dokumentace je zroku 2018, proto byla posuzovana podle

soucasného znéni.
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Tab. 1: Vyhldska o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. [1], [Vlastni tvorba]

499/2006 Sb. - Vyhlaska o dokumentaci staveb

CAST DOKUMENTACE DLE VYHLASKY STAV
A Pravodni zprava
A.1 Identifikacni udaje OK
A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni zcela chybi
A.3 Seznam vstupnich podklad zcela chybi
B Souhrnna technicka zprava
B.1 Popis Uzemi stavby OK
B.2 Celkovy popis stavby OK
C situacni vykresy
C.1 Situacni vykres SirSich vztah( OK
C.2 Koordinacni situacni vykres OK

D Dokumentace objektl a technickych a technologickych zatizeni

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni feSeni OK
D.1.2 Stavebné-konstrukéni reseni OK
D.1.3 Pozarné-bezpecnostni feseni OK
D.1.4 Technika prostredi staveb OK
D.2 Dokumentace technickych a technologickych zatizeni OK

E Dokladova cast

1. VytyCovaci vykresy jednotlivych objekt(i zpracované podle jinych

OKvD.1.1
pravnich predpis(

2. Projekt zpracovany banskym projektantem zcela chybi

1.2.2 Chybna a nevhodna feseni, navrzeni zmén
1.2.2.1 Nedostateéna svétla vyska v koupelnach
Navrzena svétla vyska v koupelnach je nedostacujici. Projektant navrhnul
svétlou vysku v koupelnach na 2 350 mm.
- Doporucend podchodna vyska (hsy,dop)
hsv,dop = hnorm + (Ahiy + Atsa + Atp + tps + p) [2]
hnorm — poZadovana minimalni svétla vyska (=2 300 mm, koupelny)
Ahyy — odchylka konstrukéni vysky (K.V. = 3000 mm => 25 mm, pro
zdéné kce)
Atsg — odchylka tloustky stropni desky (= 15 mm, pro kce
prefamonolitické)
Atp — odchylka tloustky podlahy (= 17 mm, pro tp < 150 mm)
tps — tloustka povrchové uUpravy spodniho lice desky (= 10 mm,

podhled)
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p — predpokladany prihyb stropni konstrukce (1/250 = 7 500/250 = 30

mm)
N
Podchodna vyska vstupniho prosteru bytu (napf. predsin) 22100 mm
Svétla vyska kuchyné = vyska obytnych mistnosti

Svétla vyska koupelny nebo WC =Vyska BRYinyCh misTReY

Podchodna vyska komunikace v obytné budové
Svétla vyska mistnosti pro ukladani odpadk, sklad, tklidova

komora, susarna, shromazdovaci prostory aped. v bytovych 22 500 mm
domech

Podchodna vyska ostatnich prostor obytného domu 22100 mm
Svétla vyska proster domovniho vybaveni rodinnych domu 22100 mm
Susarny, pradelny a zehlimy rodinného domu =2 300 mm

Obr. 1: Svetlé vysky mistnosti [2], [3]
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Obr. 2: Svétld vyska koupelny ve 2.NP [PD]

hsv,dop = hnorm + (Ahky + Atsa + Atp + tps + p)
hsv,dop =2 300 + (25 + 15+ 17 + 10 + 30)
hsv,dop = 2 400 mm 2 2 350 mm => NEVYHOVUIJE
Navrh redeni:
Navrhuji zvysit svétlou vysku v koupelnach na 2 400 mm z ddvodu mozZnosti
problému pfi kolaudaci s krajskou hygienickou stanici. MoZnosti je snizeni tloustky
izolace v podlaze nebo posunuti SDK o 50 mm vys.

6
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1.2.2.2 Nedostateéna svétla vyska v obytnych mistnostech
Navrzena svétla sSitka v obyvacim pokoji je nedostacujici. Projektant navrhnul

svétlou vysku v obytnych mistnostech na 2 630 mm.
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Obr. 3: Svétld vyska obytné mistnosti ve 2.NP [PD]

- Doporucend podchodna vyska (hsy,dop)

hsv,dop = Nnorm + (Ahky + Atsg + Atp + tps + p) [2]

hnorm — poZadovand minimalni svétla vyska (=2 600 mm, obytné
mistnosti v BD)

Ahy — odchylka konstrukéni vysky (K.V. = 3000 mm => 25 mm, pro
zdéné kce)

Atsq — odchylka tloustky stropni desky (= 15 mm, pro kce
prefamonolitické)

Atp — odchylka tloustky podlahy (= 17 mm, pro t, < 150 mm)

tps — tloustka povrchové Upravy spodniho lice desky (= 8 mm, stérka +
Stuk)

p — predpokladany prihyb stropni konstrukce (1/250 = 7 500/250 = 30
mm)

hsv,dop = hnorm + (Ahky + Atsa + Atp + tps + p)

hsv,dop =2 600 + (25 + 15+ 17 + 8 + 30)

hsv,dop =2 695 mm 2 2 630 mm => NEVYHOVUJE
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Navrh feseni:

Navrhuji zvysit svétlou vysku obytnych mistnosti na 2 700 mm z dlivodu
moznosti problému pfi kolaudaci s krajskou hygienickou stanici. MoZnosti je sniZeni
tloustky izolace v podlaze.
1.2.2.3 Nedostateéna svétla Sirka v obytnych mistnostech

Navrzena svétla sitrka v nékterych bytech je nedostacujici. Projektant navrhnul
svétlou Sifku obyvacim pokoji bytu B.2.01 na 2 575 mm, pfi ¢emz by mél uvazovat i

odchylkach. Minimalni svétla Sitka pro obyvaci pokoje je 3300 bez pfipocteni

odchylek.

e == N
Prlichodna Sitka hlavni domovni komunikace v obytné budové > §itka schodisté
Prichodna sitka vedlejsi domovni komunikace v obytné budové 21100 mm
Sitka objvaciho pokoje
Sifka jednolizkové loznice > 1950 mm
Sifka dvoulizkové loznice nema byt mensi nez 2 400 mm. =2 400 mm
Sitka obytné kuchyné v bytech s 1 nebo 2 obytnymi mistnostmi =3 300 mm
Svétla sirka vstupniho prostoru bytu véetné nabytku (napr. predsifi 21100 mm

Svétla Sirka vstupniho prostoru bytu v mistech, kde mé prostor charakter

spojovaci chodby = i
Svétla Sirka kuchyné pfi jednofadém usporadani kuchyriského zafizeni 21100 mm
Svétla sirka kuchyné pri dvouradém usporadani kuchynského zarfizeni 21000 mm

Obr. 4: Svétleé sitky mistnosti [2], [3]
- Doporucend svétla sirka (lsv,dop)
lsv,dop = Inorm + Alhk + tpst [2]
hnorm — poZadovana minimalni svétla Sitka (=3 300 mm, pro obyvaci
pokoje)

Alne — odchylka vzdalenosti protilehlych konstrukci (= 20 mm, pro
zdéné kce do 4 m)

tpst — tloustka povrchové Upravy stén (= 2*¥15 mm, jadrova omitka +

Stuk)
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Navrh feseni:

Navrhuji zménit dispozici bytové jednotky a udélat z ni byt 1 + KK z ddvodu

moznosti problému pfi kolaudaci s krajskou hygienickou stanici. MozZnosti je nestavét
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Obr. 5: Svétla Sirka bytu B.2.01 [PD]

Isv,dop = lnorm + Alnk + tpst

|5v,dop = 3 300 + 20+ 2*15

pricku pro loZnici a nechat byt jako 1 + KK.

1.2.2.4 Nevhodna naslapna vrstva

V bytovych jednotkach je navrzena jako naslapna vrstva v mistnostech u

vstupnich dvefi, coz vzhledem k tomu, Ze by laminatova podlaha neméla pfichazet do

styku s vodou, neni vhodné reseni.

Isv,dop = 3 350 £2 575 mm => NEVYHOVUIJE

BYT B204

B| 2 |04|01|CHODBA 6.62 {CAMINATOVA PODLAHA

B | 2 |04|02 |KOUPELNA + WC 480 |KERAMICKA DLAZBA

B | 2 | 04 |03 |OBYVACIPOKOJ + KK | 17.99 |LAMINATOVA PODLAHA

B |2 | 04|04 |LOZNICE 19.30 |LAMINATOVA PODLAHA

B | 2 |04 |05 |BALKON 270 |DLAZBA )
MRAZUVZDORNA

Obr. 6: Ndslapnd vrstva bytu 2.04 [PD]
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Obr. 7: Nevhodnd ndslapnd
vrstva bytu B.2.04 [PD]
Navrh feseni:

Navrhuji zvolit jako naslapnou vrstvu do chodby keramickou dlazbu, na kterou
by vihké prostfedi nemélo mit negativni vliv.

1.2.2.5 Maly spad ploché strechy

V obou stavebnich objektech je L] o3 %
navrzena uprostied domu plochd stfecha. | % = /
Vétsina stfechy je délana spravné se - - wal /
spadem 3 %, ale v &asti objektu je /
vytvoren spad 1-2 %, coz by mohlo
zpUsobit zadrZzovani vody na stfese. 8

OK

7375

-\

Obr. 8: Maly spdd ploché stfechy [PD]
Navrh feseni:

Navrhuji dodrzet minimalni spad pro ploché strechy 3 %.

10
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