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2 Redeni prostorové struktury

2.1 Rozdéleni na stavebni objekty

o SO 02 —Hlavni stavebni objekt (BD 2)

o SO 01 —Hlavni stavebni objekt (BD 1)

Hlavni stavebni objekty nejsou podle projektové dokumentace rozdéleny na
dilatacni celky. V ramci jednotlivych objektd byly rfeSeny i inZenyrské objekty —
jednotné kanalizacni pripojky, vodovodni pfipojky, horkovodni pfipojky, a pfipojky
silnoproudu a slaboproudu. Nakonec vystavby bylo feSeno vedeni venkovniho
osvétleni, zfizeni asfaltové komunikace a zamkovych dlazeb okolo objekt( a osazeni
zelené.

Oba objekty maji jedno podzemni podlazi a pét nadzemnich podlazi. Stfecha je na

obou budovach ¢astecné Sikma a uprostied objektl plocha.

Obr. 1: SO 02 + SO 01 [4]
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2.2 Technologické etapy
2.2.1 Technologicka schémata

Horizontalni postup pro pfipravné prace a zemni prace byl zvolen takovy, Ze
pracovnici za¢nou prace na SO 02 a po dokonceni jednotlivych praci se pfesunou na
SO 01.

Od etapy zakladovych konstrukci po dokoncovaci prace budou pracovnici
pracovat na jednotlivych konstrukcich oddélené. Vyjimku tvofi tesarské, izolatérské a
klempirské prace, kde pracovnici pfejdou z jednoho objektu na druhy.

Technologicka etapa terénnich Uprav, kde se zfidi komunikace, vytvofi venkovni

osvétleni a osazi zelen bude probihat u obou objektl soucasné.

o TE 00— Pfipravné a zemni prace

o TE01-Zakladové konstrukce

e | Lm may

EEn W
AN

Obr. 2: Schéma postupu 0. a 1. TE [Vlastni tvorba na zdkladé PD]

o TE 02— Hrubd spodni stavba
o TE 03 — Hruba vrchni stavba

o TE 04 — ZastresSeni

Obr. 3: Schéma postupu 2.,3. a 4. TE [Vlastni tvorba na zdkladé PD]
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Vv

o TE 05— Pricky a hrubé instalace
o TE 06— Vnitini Upravy povrch(

o TE 07— Dokoncovaci prace a kompletace

S0 02

Obr. 4: Schéma postupu 5.,6. a 7. TE [Vlastni tvorba na zdkladé PD]
o TE 08 — Vnéjsi upravy povrchu
o TE Q09 —Terénni Upravy
o TE 10— Prejimka stavby
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Obr. 5: Schéma postupu 8.,9. a 10. TE [Vlastni tvorba na zdkladé PD]

2.2.2 Rozdéleni na zabéry

PFi betonazich zakladové desky a monolitickych Zelezobetonovych konstrukci
bude objekt rozdélen na pracovni zabéry. Pracovni spary budou muset respektovat
statické pUsobeni konstrukce a budou provedeny v mistech nulovych momenta.
Stropy jsou tvoreny filigranovymi panely a zality monolitickym betonem. Betonaze

stropl v 1.PP — 5.NP budou probihat po 2-3 zabérech (viz. ¢asova struktura).

2.2.3 Stanoveni smérud postupu vystavby etapovych procest

Tab. 1: Stanoveni smért postupu vystavby etapovych procest [Vlastni tvorba]

TE 00 Pfipravné a zemni prace horizontdIni

TE 01 Zékladové konstrukce horizontaIni

TE 02 Hrubd spodni stavba horizontalni

TE 03 Hrubad vrchni stavba horizontélné vzestupny
TE 04 Zastreseni horizontalni

TE 05 Pricky a hrubé instalace horizontdlné vzestupny
TE 06 Vnitfni Gpravy povrch( horizontélné vzestupny
TE 07 Dokoncovaci prace a kompletacihorizontdIné vzestupny
TE 08 Vnéjsi Upravy povrchi Vertikalné sestupny

TE 09 Terénni Upravy horizontaln{

TE 10 Prejimka stavby -
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2.3 Soupis hlavnich konstrukci v jednotlivych technologickych etapach

Tab. 2: Soupis hlavnich konstrukci [Vlastni tvorba]

TECHNOLOGICKA ETAPA

NAZEV

HLAVNI KONSTRUKCE

TE 00

Pfipravné a zemni prace

Sejmuti ornice

Zarizeni stavenisté

Vykop stavebni jamy

Zfizeni pilot

LeZatd kanalizace

Kanaliza¢ni ptipojka

TEO1

Zakladové konstrukce

Podkladni betony

Vodorovna hydroizolace

Dojezd vytahové Sachty

Zakladova deska

TE 02

Hruba spodni stavba

Monolitické ZB stény a sloupy

Prefamonolitické ZB stropni konstrukce

Prefabrikovana ZB schodistova ramena

Monolitické ZB venkovni schodisté

TEO3

Hruba vrchni stavba

Monolitické ZB stény a sloupy

Nosné keramické stény

Prefamonolitické ZB stropni konstrukce

Prefabrikovand ZB schodisfova ramena

Prefabrikované ZB vodorovné konstrukce

Monolitické 7B schodisté

TE 04

Zastreseni

Montaz krovu

Stfesni souvrstvi Sikmé stiechy

Stiesni souvrstvi ploché stfechy

Hromosvod

Kanalizace stiesni prvky

TE 05

PFicky a hrubé instalace

Zdéné pricky

TZB rozvody

Osazeni oken a balkénovych dvefi

TE 06

Vnitfni tpravy povrchi

Tepelna izolace stropu 1.PP

Vnitfni omitky

Hrubé podlahy

SDK podhledy

TE 07

Dokoncovaci prace a kompletace

Vodovodni pfipojka

Horkovodni pfipojka

Pfipojka silnoproud

Pfipojka slaboproud

Zamecnické prace

Obklady a dlazby

Kompletace VZT, zti, elektro

Malby

Laminatové podlahy

Natéry

Truhlarské prace

TE 08

Rimsy z tepelné izolace

Klempitské prace

Vnéjsi omitka

Obklady fasady

Skladby podlah balkénd a lodzii

TE 09

Terénni upravy

Vedeni venkovniho osvétleni

Komunikace

Zamkova dlazba

Sadové Upravy

TE 10

Pfejimka stavby

Vystupni kontrola

Kolaudace
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2.4 Stanoveni hlavnich souciniteld pracovni fronty

Tab. 3: Stanoveni soucinitell pracovni fronty [5], [Vlastni tvorba]

Objekt Nazev objektu Obor JKSO M) SPF-1 SPF -2 SPF-3

S001 ([BD1 803 m? 50 11 6

S002 (BD2 803 m? 50 11 6
10 Kanaliza¢ni pfipojka 8272 bm 50 50 50
10 Vodovodni pfipojka 8271 bm 50 50 50
10 Horkovodni pfipojka 8274 bm 50 50 50
10 Silnoproud pfipojka 8288 bm 50 50 50
10 Slaboproud ptipojka 8 287 bm 50 50 50
10 Venkovni osvétleni 8281 bm 50 50 50
10 Komunikace 822 m? 50 50 50
10 Sadové Upravy 8231 m? 50 50 50

2.5 Navrh a posouzeni zdvihaciho prostfedku
2.5.1 Jefab

Na stavenisti budou umistény tfi véZové jeraby Liebherr. VSechny jeraby
budou posazeny na betonovych panelech a na Stérkovém lozi. Oba bytové domy BD1
a BD2 budou mit k dispozici jeden hlavni jefab a pro vypomoc bude slouzit mensi
jerdb, ktery bude pomdhat obéma jerablm pfi velké vytizenosti. Jefaby budou
zajistovat prepravu stavebniho materidlu do objektd, pfedevsim filigranovych
paneld, bednicich prvkd, ocelové vyztuze a zdicich prvk.
2.5.1.1 Stanoveni vzdalenosti jefabu vykopu
L=H*tg (90 °- @ef) + 1,000
H=1,605 m; ¢er = 28°
L=1,605 * tg (90° - 28°) + 1,000
L=4,02m
2.5.1.2 Ur€eni kritického bfemene

Z nize uvedenych informaci vyplyva, Ze nejtézsSim prvkem bude
prefabrikovany ZB filigranovy panel prdfezu 2 400 x 60 mm a délky 7,3 m s 2 628 kg

vVvvs

prepravovat maximalné na vzdalenost necelych 46 m.
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Tab. 4: Urceni kritického bremene [Vlastni tvorba]

Bfemeno motnost (kg) | Vy3ka (m)
Paleta tvarnic HELUZ PLUS 40 brousena 1172 1,250
Prefabrikované schodistové rameno (2 600 x 1 100 x 200) 1430 1,375
Filigranovy panel (7 300 x 2 400 x 60) 2628 0,060
Ramové bednéni - Panel TR 270 x 240 329 @700
PVC félie 740 1,200
Vana na maltu 430 0,460

2.5.1.3 Vypocet minimalni vysky jerab(

Tab. 5: Vypocet minimdlni vysky jerabd [Vlastni tvorba]

Prvek Vyska (m)
Vyska objektu od srovnavaci roviny 17,11
Manipulacéni vyska 2,00
Vyska ramového bednéni 2,70
Vyska zavésu 2,80
Vyska jerabové kladky 1,90
Pozadovana vyska jerabu 26,51

2.5.1.4 Navrzeni konkrétnich typd jerabu

Pro tuto stavbu budou navrieny dva hlavni jefaby “Liebherr 240 EC-B 10
Fibre“, pro objekt SO 02 s vyskou 30,5 m a délkou vylozniku 47,5 m a pro objekt SO
01 s vyskou 34,4 m a délkou vylozniku 47,5 m. Maximalni nosnost jefab( na konci
vyloZniku je 4950 kg. Obé dvé podminky budou v téchto ptipadech splnény. Jefaby
budou umistény ve vzdalenosti 5 m a 7,5 m od spodnich hran vykop(.

Na vypomoc bude navrien pomocny jefdb “Liebherr 71 EC-B 5“, ktery bude
slouzit pro vypomoc hlavnim jefdbim. Tento jefab bude mit dosah na tretinu obou
objektl. Jeho vyska bude 26,9 m, maximalni dosah vylozniku bude 30 m a nosnost
2500 kg na konci vylozniku. Technické listy jefabl jsou soucasti prilohy tohoto

dokumentu.
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Obr. 6: Technicky list véZi Liebherr 240 EC-B 10 Fibre [6]
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Obr. 7: Tabulka tnosnosti vyloZniku Liebherr 240 EC-B 10 Fibre [6]
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Obr. 8: Technicky list véZi Liebherr 71 EC-B B [6]
m/kg 71 EC-B 5 FRtronic

T m/kg 15,0 | 17,5 | 20,0 | 22,5 | 25,0 | 27,5 | 30,0 | 32,5 | 35,0 | 37,5 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 50,0

50,0 (r = 51,5) %&12'8 4220 | 3560 | 3070 | 2680 | 2380 | 2130 | 1920 | 1740 | 1590 | 1460 | 1340 | 1240 | 1150 | 1070 | 1000

47,5 (r = 49,0) E":oaw's 4470 | 3770 | 3250 | 2850 | 2520 | 2260 | 2040 | 1850 | 1700 | 1560 | 1440 | 1330 | 1240 | 1150

45,0 (r = 46,5) i&‘&,hﬂ 4670 | 3940 | 3400 | 2980 | 2640 | 2370 | 2140 | 1950 | 1780 | 1640 | 1510 | 1400 | 1300

42,5 (r = 44,0) | 2550 | 4810 | 4070 | 3510 | 3080 | 2730 | 2450 | 2210 | 2010 | 1840 | 1690 | 1560 | 1450

40,0 (r = 41,5) | 2500™ "7 | 4910 | 4150 | 3580 | 3140 | 2790 | 2500 | 2260 | 2060 | 1880 | 1730 | 1600

37,5 (r = 39,0) | 25502 | 5000 | 4300 | 3710 | 3250 | 2890 | 2590 | 2350 | 2140 | 1960 | 1800

35,0 (r=36,5) | 2550 > | 5000 | 4390 | 3790 | 3320 | 2950 | 2650 | 2400 | 2180 | 2000

32,5 (r = 34,0) | 24-159 | 5000 | 4510 | 3900 | 3420 | 3040 | 2730 | 2470 | 2250

30,0 (r=31,5) | 2550'®" | 5000 | 4560 | 3940 | 3460 | 3080 | 2760 | 2500

27,5 (r =29,0) | 2500 | 5000 | 4620 | 4000 | 3510 | 3120 | 2800

25,0 (r=26,5) | 2555'%* | 5000 | 4670 | 4040 | 3540 | 3150

22,5 (r = 24,0) | 2157 | 5000 | 4740 | 4100 | 3600

20,0 (r=21,8) | 2550'®° | 5000 | 4800 | 4150

Obr. 9: Tabulka unosnosti vyloZniku Liebherr 71 EC-B 5 Fibre [6]

10




DP - STP — Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2 %
Bc. Jan Reznicek
2.5.2 Autocerpadlo

o Potfebny vodorovny dosah =25,5+1,2+3,27+1,0=30,97 m

o Potfebné prevySeni=14,5m

Pro bytovy diim bylo navrzeno éerpadlo “SCHWING S 43 SX”. Cerpadlo bude pfi
betondzi stat na zpevnéné plose tvorenou Stérkodrti. Béhem realizace bude
zapatkovano tak, aby vyhovélo potfebdm betondafskych praci. BetondZ stropnich
kontrukci bude probihat ve 2 ve zdbérech.
Technické parametry: [7]

o Vertikalni dosah =42,3 m — e ““""f

o Horizontalni dosah = 37,55 m

o Skladani vyloZniku: R

o Pocetramen: 5
o Dopravni potrubi: DN 125 Obr. 10: Autoéerpadlo Schwing S 43 SX [7]
o Délka koncové hadice =3 m
o AkEni radius otoce = 2 x 360°
o Systém zapatkovani: SX

o Zapatkovani podpér — predni= 7,95 m

o Zapatkovani podpér —zadni=8,30 m

RZ-Faltung / A
¢ A Z)

4230m

Endschiauch 4 m

Ausfaithéhe

Obr. 11: Dosah autocerpadla Schwing S 43 SX [7]

11
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2.5.3 Stavebni vytah

Na stavenisté bude umistén sloupovy vytah “GEDA ERA 1200 Z/ZP”.

Technické parametry: [8]
o Nosnost =1 200 kg
o Rychlost zvedani = 24 m/min
o Napdjeni: 400V/32 A
o Rozméry kose: 1400 x 2 000 x 1 100 mm

0 S/ NN\,

\

e

Y w )
S — -

AN

Obr. 12: Stavebni vytah Geda Era 1200 Z/ZP [8]

2.6 Orientacni doba vystavby
Pfedpokladané terminy:
o Zahdjeni vystavby bytovych domu: 01.03.2021
o Dokonceni vystavby bytovych doma: 11.05.2022

12
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