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5 Zařízení staveniště 
5.1 Průvodní část 

5.1.1 Identifikační údaje 

o Název stavby: Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2 

o Druh stavby:  Novostavby 

o Účel stavby:  Stavby určené k bydlení (bytové domy) 

o Katastrální území:  obec – Pardubice, k.ú. – Ohrazenice, p.č. – 111/10, 

111/24 a 111/25 

o Okres:  Pardubice 

o Trvání stavby: Trvalá 

5.1.2 Popis objektu 

 Jedná se o dva bytové domy s pěti nadzemními a jedním podzemními 

podlažími. Celkové půdorysné rozměry nosné konstrukce obou bytových domů jsou 

45,5 x 24 m. Ve stavebním objektu 01 se bude celkem nacházet 47 bytových jednotek 

a ve stavebním objektu 02 celkem 37 bytových jednotek. V podzemních podlažích 

budou umístěny garáže a sklepní kóje. [PD] 

Bytové domy budou založeny na pilotách a železobetonových vanách v tloušťce 

300 mm. Nosné systémy podzemních podlažích jsou tvořeny monolitickými 

železobetonovými sloupy a stěnami. Obvodové stěny jsou tloušťky 300 mm, vnitřní 

nosné stěny 250 mm. První nadzemní podlaží je v obou objektech tvořeno vnitřními 

nosnými stěnami ze železobetonu v kombinaci s obvodovými nosnými stěnami 

z keramických bloků. Bytové domy jsou od 2. do 5. nadzemního podlaží stěnovými 

nosnými stěnami, které jsou z keramických bloků tloušťky 400 a 300 mm. Stropy ve 

všech podlažích jsou prefamonolitické z prefabrikovaných filigránových panelů ve 

tloušťce 60 mm a nadbetonávky 190 mm. Stropní desky jsou lokálně zesíleny 

průvlaky. Střecha je v rohových částech objektů sedlová tvořená dřevěným krovem a 

falcovanou krytinou a uprostřed objektu plochá z m-PVC fólie. [PD] 

 Příčky jsou tvořeny pórobetonovým zdivem a keramickým bloky. Omítky budou 

dvouvrstvé z jádrové nebo tenkovrstvé omítky a štuku. Podlahy budou z cementové 

potěru s tepelnou a kročejovou izolací. [PD] 
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Fasáda bude nejdříve omítnuta jádrovou omítkou a jako finální úprava povrchu 

bude udělána silikátová stěrka. Na část fasády je navržen obklad z keramických pásků. 

Římsy a atiky budou provětrávané a obloženy vláknocementovými deskami. [PD] 

5.2 TECHNICKÁ ČÁST 

5.2.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, oplocení a přístupu na staveniště 

5.2.1.1 Rozsah a stav staveniště 

Zájmové území se nachází na parcelách č. 111/10, 111/24 a 111/25 o celkové 

rozloze 11 739 m2, katastrálního území Ohrazenice v Pardubicích.  Pozemek 

projektovaného záměru má lichoběžníkový tvar. Severní hranici tvoří bytová zástavba 

a na západní hranici zájmového pozemku se nachází základní škola. Na jižní straně byl 

v minulosti vybudován obdobný bytový dům SO 03 společně s komunikací, která 

bude zároveň sloužit jako příjezdová komunikace na staveniště. 

V současné době není na pozemku umístěn žádný pozemní objekt a nachází 

se zde pole. Povrch terénu je rovinný a nenacházejí se zde vzrostlé skupiny zeleně ani 

křoviny. Pozemky se nenacházejí v památkové rezervaci, v památkové zóně ani v 

jejich ochranném pásmu. 

Zařízení staveniště se bude nacházet v jihovýchodní části staveniště a bude 

odděleno od staveniště oplocením TOI TOI (viz. 5.2.1.3). Umístění buněk a mobilních 

WC bude zakresleno ve výkresové části zařízení staveniště. 

5.2.1.1 Přístup na staveniště 

 Přístup na pozemek pro pracovníky je od objektu SO 03, kde se bude nacházet 

vstupní branka a vjezd pro osobní automobily a mechanizaci. Dělníci při vstupu na 

staveniště budou kontrolováni dechovou zkouškou a budou se prokazovat pasem 

nebo občanským průkazem. Při odchodu z práce se ohlásí na vrátnici. Vjezd na 

staveniště bude sloužit zároveň i jako výjezd ze staveniště. Z tohoto důvodu bude 

zřízena oklepová rampa z betonových v délce 18 m.  

5.2.1.3 Oplocení 

 V jižní a západní části staveniště bude vybudováno uzamykatelné mobilní 

oplocení TOI TOI výšky 2 m pro zajištění bezpečnosti před vstupem nepovolených 

osob. Severní a západní část staveniště je již oplocená stávající zástavbou. Vstup pro 

pracovníky bude opatřen uzamykatelnou brankou šířky 1 m, pro vjezd a výjezd 

mechanizace bude zřízena uzamykatelná brána o dvou polích velikosti 6 m. Vjezd i 
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výjezd ze staveniště se bude nacházet na jižní straně areálu. Na staveništi bude 

maximální povolená rychlost 20 km/h. 

 

 
  

  

  

 

 

 

 

Technické parametry mobilního oplocení TOI TOI [10] 

o Průměr trubky: 30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 

o Rozměr pole:  3 472 x 2 000 mm 

o Hmotnost pole:  18 kg 

o Povrchová úprava: žárový zinek 

o Rozměry podstavce:  700 x 200 mm 

o Hmotnost podstavce: 27 kg 

  

Obr. 2: Bezpečnostní spona TOI TOI [10] 

Obr. 1: Mobilní oplocení TOI TOI výšky 2 m včetně 
podstavců [Vlastní foto] 

Obr. 3: Uzamykatelná branka TOI TOI [10] 
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5.2.1.4 Určení záborů 

 Žádné zábory během realizace budovy nebudou zapotřebí, jelikož všechny 

inženýrské sítě se nacházejí na pozemku plánované budovy. Veškeré plánované práce 

budou probíhat na pozemku staveniště. Veškeré práce budou prováděny v rámci 

řešeného území s vazbou na konkrétní stavební parcely č. 111/10, 111/24 a 111/25, 

které poskytují dostatečný prostor pro stavební výrobu.  

5.2.2 Sítě technické infrastruktury 

 Před zahájením zemních prací a zařízení staveniště bude nutné vytyčit 

všechny stávající podzemní sítě. 

5.2.2.1 Přípojky jednotné kanalizace  

 Splaškové a dešťové vody budou odvedeny novými přípojkami jednotné 

kanalizace DN500 z kameniny, které budou napojeny do stávající stoky. Na 

kanalizačních stokách budou postupně vysazeny betonové revizní šachty DN1000 

s betonovým dnem. Tyto šachty budou maximálně po 50 m od sebe a budou osazeny 

do hutného štěrku. Veškeré šachty budou kryté litinovým poklopem D400. [PD] 

5.2.2.2 Vodovodní přípojky 

 Objekty budou zásobeny novými plastovými vodovodními přípojkami PEØ50, 

napojenými na vodovodní řád DN150. Napojení řádů bude provedeno vysazením T-

kusů. Na řádech budou osazeny vodovodní hydranty, které budou sloužit jako 

zásobování vodou jednotlivých stavebních objektů. Vodoměrné sestavy s vodoměry 

Qn 10 m3/hod budou umístěny uvnitř objektů SO 01 a SO 02. Vedení přípojek bude 

opatřeno signálními vodiči CYKY 2,5 mm.  [PD] 

5.2.2.3 Horkovodní přípojky 

 Přípojky horkovodů budou přivedeny do objektů přes železobetonové stěny 

v 1.PP. Na přípojky budou napojeny tlakově závislé kompaktní předávací stanice 

s rozdělovačem topných okruhů. Tyto stanice se budou nacházet v 1.PP obou 

objektů. [PD] 

5.2.2.4 Elektro přípojky 

 Přípojky elektřiny jsou vedeny do objektů SO 01 a SO 02 přes pilíře umístěné 

na východních stranách obou objektů. Přípojky jsou v obou objektech vedeny pod 

zemí. Přes pilíře bude elektřina přivedena skrze kabelové skříně dovnitř do objektů. 

[PD] 
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5.2.3 Napojení staveniště na zdroj elektřiny a vody 

5.2.3.1 Zásobování staveniště elektrickou energií 

 Jako zdroj elektřiny bude sloužit stávající odběratelská trafostanice, na kterou 

bude napojen staveništní rozvaděč s podružným měřením elektrické energie. 

Rozvody k jednotlivým rozvaděčům budou vedeny v chráničkách. 

Stanovení maximálního zdánlivého příkonu: [11] 

S =
K

cos µ
∗ (β1 ∗  ∑P1 +  β2 ∗  ∑P2 +  β3 ∗ ∑P3) 

S …………………….. maximální současný zdánlivý příkon 

K …………………….. koeficient ztrát napětí v síti (K = 1,1) 

β1 …………………… průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (β1 = 0,7) 

β2 …………………… průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (β2 = 1,0) 

β3 …………………… průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (β3 = 0,8) 

cos µ ………………. průměrný účiník spotřebičů (cos µ = 0,5 až 0,8) 

P1 …………………… součet štítkových výkonů elektromotorů 

P2 …………………… součet výkonů venkovního osvětlení 

P3 …………………… součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel 

 

 

  

Zařízení Příkon (kW) Množství Celkem (kW)
Věžový jeřáb Liebherr 22,00 3 66,00
Ruční míchadlo 1,30 4 5,20
Pila na cihly 3,20 2 6,40
Ponorný vibrátor 2,20 2 4,40
Stavební míchačka 0,60 2 1,20
Příklepová vrtačka 2 2 4,00

∑P1= 87,20

Název Příkon (kW) Množství Celkem (kW)
Venkovní osvětlení 0,50 6 3,00

∑P2= 3,00

Název Příkon (kW) Množství Celkem (kW)
Buňky - kanceláře 2,00 3 6,00
Šatny, vrátnice 1,00 11 11,00
Buňky - hygiena 1,50 1 1,50
Sklad - - -

∑P3a= 18,50

Název Příkon (kW) Množství Celkem (kW)
Buňky - kanceláře 0,30 3 0,90
Šatny, vrátnice 0,15 11 1,65
Buňky - hygiena 0,30 1 0,30
Sklad - - -

∑P3b= 2,85Celkem (kW)

Osvětlení buněk - P3b

Vytápění buněk - P3a

Venkovní osvětlení - P2

Elektromotory P1

Celkem (kW)

Celkem (kW)

Celkem (kW)

Tab. 1: Příkony jednotlivých spotřebičů [Vlastní tvorba] 
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S =
K

cos µ
∗ (β1 ∗  ∑P1 +  β2 ∗  ∑P2 +  β3 ∗ ∑P3) 

S =
1,1

0,7
∗ (0,7 ∗  87,2 +  1 ∗  3,0 +  0,8 ∗  21,35) 

S = 127,5 kVA 

 Celková spotřeba elektrické energie na stavbě je 127,8 kVA. Napojení 

elektrické energie na trafostanici vyhovuje požadovanému staveništnímu příkonu 

147 kVA. Pro toto místo je rezervovaný příkon až 400 kVA. Navrhuji staveništní 

rozvaděč HP 311/FI/P.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.2 Zásobování staveniště vodou 

 Zásobování vodou pro provozní účely bude řešeno napojením na vodovodní 

hydranty, které budou sloužit jako zásobování vodou jednotlivých stavebních 

objektů. Při připojení bude osazeno vodoměrem. K nejvyšší spotřebě vody pro 

provozní účely bude docházet při betonáži základové desky. 

Bilance potřeby užitkové vody: [11] 

Qn =
∑Pn ∗ kn

(t ∗ 3600)
 

Qn ………………….. vteřinová spotřeba vody 

Pn …………………… spotřeba vody za směnu 

 kn ……………………. Koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

       kn1 = 1,6; kn2 = 2,7; kn3 = 1,25 

t ……………………… doba odběru vody (t = 8 h) 

Obr. 4: Staveništní rozvaděč HP 311/FI/P [12] 
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Qn =
(11556,1 ∗ 1,6 + 4800,0 ∗ 2,7 + 600 ∗ 1,25)

(8 ∗ 3600)
 

Qn = 1,12 l/s 

5.2.3.4 Zásobování staveniště pitnou vodou 

 Zásobování zařízení staveniště bude zajištěno přípojkou na stávající 

vodovodní řád, které bude později zaslepeno. 

Qn =
∑Pn ∗ kn

(t ∗ 3600)
 

Qn =
10200,0 ∗ 2,7

(8 ∗ 3600)
 

Qn = 0,96 l/s 

5.2.3.5 Zásobování staveniště vodou pro požární účely 

 V případě požáru bude využito stávajícího hydrantů. 

Q = V ∗ N [11]  

Q ………… celkové množství požární vody 

  V ………… potřeba požární vody 

  N ………… součinitel (tabulková hodnota) 

 

o V = 10 m3  - Potřeba požární vody dle obestavěného prostoru 

požárního 

                                 úseku 

-  Požární zatížení šaten s kovovými skřínkami, umýváren, 

záchodů je 15 – 30 kg/m3  

Činnost MJ Množství Pot. mn. vody (l)
Zdění nosného zdiva m3 27,26 2180,5
Ošetřování betonových konstrukcí m3 62,50 9375,6

Činnost MJ Množství Pot. mn. vody (l)
Hygienické účely 1 prac. 120,00 4800,00
Voda pro technologické účely - Pn3

Činnost MJ Množství Pot. mn. vody (l)
Mytí pracovních pomůcek ks 20,00 600,00

Voda pro stavební účely - Pn1

Norma spotřeby (l)

40,00

30,00

150,00

Norma spotřeby (l)

Norma spotřeby (l)
Voda pro hygienické a sociální účely - Pn2

80,00

Tab. 2: Zásobování staveniště vodou [Vlastní tvorba] 

Činnost MJ Množství Pot. mn. vody (l)
Životní potřeby pracovníků 1 prac. 120,00 5400,0
Hygienické účely 1 prac. 120,00 4800,0

Voda pro hygienické a sociální účely - Pn2

Norma spotřeby (l)

40,00
45,00

Tab. 3: Potřeba pitné vody pro hygienické účely [Vlastní tvorba] 
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o N = 1,8 -  stupeň požární bezpečnosti úseku – II (požárně dělící 

konstrukce smíšené) 

Q = 10 ∗ 1,8 

Q = 18 l/s 

5.2.3.6 Likvidace splaškových vod 

Splaškové vody z buňkoviště budou svedeny do jednotného kanalizačního 

řádu. Dešťová voda staveniště bude likvidována vsakováním. Hlavní stavební jámy 

budou odvodňovány pomocí kalových čerpadel umístěných v nejnižších výškových 

místech stavebních jam. Po demontáži zařízení staveniště bude přípojka zaslepena. 

5.2.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

 Před vstupem a vjezdem na staveniště budou cedule s nápisem “VSTUP NA 

STAVENIŠTĚ“ a “NEPOVOLENÝM VSTUP ZAKÁZÁN“. Kolem jižní a východní části 

staveniště povede mobilní oplocení TOI TOI. Na západní a severní části staveniště se 

nachází oplocení od současné zástavby. Po skončení pracovní doby bude staveniště 

uzamčeno a hlídáno bezpečnostní službou. Na staveništi bude zakázán pohyb 

osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Mimo staveniště bude zakázáno 

manipulovat s břemeny, aby nedošlo k ohrožení lidí. Stavba bude prováděna za 

odborného dozoru. 

5.2.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochranných zájmů 

 Provádění stavby nebude mít vliv na okolní stavby, znečištěná vozidla budou 

před výjezdem ze staveniště očištěna pomocí oklepové rampy, aby nedocházelo ke 

znečištění komunikací. Během realizace může dojít ke zvýšení prašnosti a hluku. 

Stavba nevyžaduje změny nebo omezení stávajícího silničního provozu. Po dokončení 

stavby budou všechny dotčené plochy uvedeny po původního stavu a zatravněny, 

popřípadě očištěny. 

5.2.6 Vliv na životní prostředí 

 Během realizace musí dbát zhotovitel na platné předpisy, obsahující vliv na 

životní prostředí. Během stavby bude zvýšená míra hlučnosti a prašnosti. Zhotovitel 

bude povinen tyto jevy eliminovat. U vjezdu a výjezdu ze stavby bude nutné opatřit 

komunikaci dopravním značením a veškerá vozidla vyjíždějící ze staveniště projedou 
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přes oklepovou rampu. Pokud dojde ke znečištění komunikace, tak pracovníci stavby 

uvedou veškeré veřejné plochy do původního stavu. 

 5.2.6.1 Odpady 

 Při realizaci bude dodržován zákon o odpadech č.185/2001 Sb. Odpady, které 

vzniknou během výstavby bude tříděny a uloženy do předem připravených 

kontejnerů. Oba stavební objekty budou mít vyhrazená místa na kontejnery pro 

třídění stavebního odpadu. Buňkoviště bude opatřeno plastovými kontejnery na 

třídění odpadů. 

Dělení odpadů: 

o Plastové odpady 

o Papírové odpady 

o Kovové odpady 

o Zemina  

o Stavební suť 

o Dřevo 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 6: Kontejnery na třídění odpadů 
[Vlastní foto] 

Obr. 5: Plastové kontejnery na papír a plast [13] 



DP - STP – Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2 
Bc. Jan Řezníček   

12 
 

5.2.7 Řešení zařízení staveniště 

5.2.7.1 Staveništní komunikace 

 Po sejmutí ornice bude na staveništi vytvořena provizorní komunikace ze 

směsného recyklátu frakce 32/63 mm. Komunikace se bude měnit dle etap výstavby. 

U výjezdu ze staveniště bude oklepová rampa ze železobetonových panelů. Tyto 

panely budou sloužit k očištění vozidel. Zhotovitel bude zajišťovat čistotu 

komunikace. 

5.2.7.2 Stavební buňky 

 Buňky budou na místo určení staveniště dopraveny pomocí nákladního 

automobilu s hydraulickou rukou. Stavební buňky se budou nacházet u vstupu a 

vjezdu na staveniště. 

a. Prostory pro vedení stavby 

Vedení stavby bude mít 3 stavební buňky typu “TOI TOI BK 1. Jedna stavební 

buňka bude pro stavbyvedoucí a dvě budou spojeny v sestavu buněk, sloužící ke 

schůzkám  při kontrolních dnech a pro vedení stavby.  

Technická data: 

o Šířka:  2 438 mm 

o Délka:  6 058 mm 

o Výška:  2 800 mm 

o El. přípojka: 380 V/32 A 

  

Obr. 7: Směsný recyklát frakce 32/63 mm [14] Obr. 8: Oklepová rampa [15] 

Obr. 9: Stavební buňka TOI TOI BK1 [10] 

Obr. 10: Stavební buňka TOI TOI BK1 [10] 
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b. Prostory pro dělníky 

Dělníci budou mít buňky “TOI TOI BK1”. Množství buněk se bude měnit dle etap 

výstavby 

c. Prostory pro ostrahu 

U vstupu na staveniště se bude nacházet buňka pro ostrahu typu “TOI TOI BK2”. 

Na vrátnici se bude neustále vyskytovat pracovníci, aby hlídali stavbu. 

Technická data: [10] 

o Šířka:  2 438 mm 

o Délka:  3 000 mm 

o Výška:  2800 mm 

o El. přípojka: 380 V/32 A 

 

 

 

 

 

 

 

Dimenzování záchodů: [11] 

Tab. 4: Dimenzování záchodů [11] 

POČET PRACOVNÍKŮ POČET ZÁCHODŮ 
Do 10 žen 1 sedadlo 

30 žen 2 sedadla 
50 žen 3 sedadla 
80 žen 4 sedadla 

>80 žen 1 sedadlo na každých dalších 30 žen 
Do 10 mužů 1 sedadlo + 1 mušle 

50 mužů 2 sedadla + 2 mušle 
100 mužů 3 sedadla + 3 mušle 

>100 mužů 1 sedadlo na každých dalších 50 
mužů 

 Dle Tab. 4 bude na staveniště umístěn 1 záchod pro ženy (do 10 žen). Množství 

mobilních toalet se bude měnit podle jednotlivých etap výstavby a množství 

pracovníků na staveništi. Vedení stavby bude mít k dispozici stavební buňku se 

sprchami.  

Obr.12: Stavební buňka TOI TOI BK2 [10] 
Obr. 11: Stavební buňka TOI TOI BK2 [10] 
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Technická data TOI TOI FRESH: [10] 

o Šířka; Délka: 1200 mm 

o Výška:  2300 mm 

o Hmotnost:  123 kg 

Dimenzování zařízení staveniště: [11] 

1. Etapa – Zemní práce: 

o Vedení stavby = 6 pracovníků 

o Maximální počet dělníků = 36 pracovníků 

o Minimální plocha šaten = 36 * 1,25 = 45,00 m2 

o Počet WC (do 50 mužů) = 2 sedadla a 2 mušle 

o Návrh:  - 1x spojené 2 kanceláře (vedení stavby) 

- 3x šatna dělníci  

- 2x mobilní WC 

- 1x sprchový kontejner (vedení stavby) 

- 1x vrátnice 

- 2x sklady 

2. Etapa – Hrubá stavba: 

o Vedení stavby = 6 mužů + 2 ženy 

o Maximální počet dělníků = 68 pracovníků 

o Minimální plocha šaten = 68 * 1,25 = 85,00 m 2 

o Počet WC (do 100 mužů) = 3 sedadla a 3 mušle 

o Návrh:  - 1x spojené 2 kanceláře (vedení stavby) 

- 1x buňka pro stavbyvedoucí 

Obr. 14: Mobilní toaleta TOI 
TOI FRESH [10] 

Obr. 13: Stavební buňka TOI TOI SK1 [10] 
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- 6x šatna dělníci  

- 5x mobilní WC  

- 1x sprchový kontejner (vedení stavby) 

- 1x vrátnice 

- 3x sklady 

3. Etapa – Dokončovací práce: 

o Vedení stavby = 6 mužů + 2 ženy 

o Maximální počet dělníků = 112 pracovníků 

o Minimální plocha šaten = 112 * 1,25 = 140,00 m 2 

o Počet WC (>100 mužů) = 5 sedadla a 5 mušle 

o Návrh:  - 1x spojené 2 kanceláře (vedení stavby) 

- 1x buňka pro stavbyvedoucí 

- 10x šatna dělníci  

- 5x mobilní WC  

- 1x sprchový kontejner (vedení stavby) 

- 1x vrátnice 

- 4x sklady 

4. Etapa – Terénní úpravy 

o V této fázi výstavby již nebudou stavební buňky na staveništi. Kanceláře pro 

vedení stavby budou vybudovány uvnitř budov SO 01 a SO 02, kde pracovníci 

využijí prostory v 1.PP. 

5.2.7.3 Sklady a skládky 

 Velikost staveništních skladů a skládek závisí hlavně na rychlosti výstavby, 

pravidelnosti dodávky, způsobu uskladnění a konstrukci skladu. Pro keramické bloky, 

filigránové panely, bednění a výztuž budou navrženy skládky. Ostatní materiály 

budou skladovány v provizorních skladech přímo na staveništi. 

Uzamykatelné sklady: 

 Na staveništi budou zřízeny dva až čtyři uzamykatelné sklady typu “TOI TOI 

LK1” podle dílčí rozestavěnosti objektů. Budou sloužit jako sklady nářadí, 

hydroizolací, menší staveništní techniky a veškerého materiálu, který by neměl přijít 

do styku se zvýšenou vlhkostí a nízkou teplotou. Nacházet se budou u buňkoviště 

vedle šaten.  
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Technická data: [10] 

o Šířka:  2 438 mm 

o Délka:  6 058 mm 

o Výška:  2591 mm 

 

a. Ornice 

Po sejmutí ornice z obou objektů budou na stavbě zřízeny dvě deponie ornice. 

Celkem bude deponováno a uloženo cca 600,00 m3, zbylá ornice bude odvezena na 

skládku nákladními automobily. Na pozemku se vytvoří dvě deponie o rozměrech 180 

m2 a 154 m2 o výškách 2 m, které bude využity na terénní úpravy. 

b. Zemina 

Celkový objem výkopků z hloubení stavebních jam a pilot ponechaných na 

staveništi bude 900 m3. Veškerá zemina bude ponechána na staveništi na obsypy a 

terénní úpravy. Z tohoto důvodu se na staveništi vytvoří skládka o rozměrech 450 m2 

a výšce 2 m, která pojme potřebný objem zeminy. Zbytek se bude rovnou odvážet na 

skládku nákladními automobily.  

c. Bednění 

Na staveništi budou vytvořeny dvě skládky bednění pro jednotlivé objekty. 

Bednění bude skladováno na venkovních otevřených skládkách. Po každém 

odbednění se očistí a omyje před dalším použitím. Pro oba objekty budou vytvořeny 

skládky o rozměrech 9x5 m. Po odbednění atiky na ploché střeše SO 01 bude veškeré 

bednění odvezeno ze staveniště. 

d. Betonářská výztuž 

Výztuž bude skladovaná v blízkosti objektů na zpevněném podkladu na dvou 

otevřených skládkách. Obě skládky budou o rozměrech 8x8 m Nejvíce betonářské 

výztuže bude potřeba během armování základových desek. 

e. Zdící materiál 

Zdící materiál bude opět skladován na dvou otevřených skládkách o rozměrech 

10x5 m. Největší potřeba zdiva bude při zdění 1.NP v objektu SO 01. 

f. Prefabrikované dílce 

Pro účely skladování filigránových panelů a prefabrikovaných schodišťových 

ramen budou vytvořeny dvě skládky o rozměrech 15x8 m.  

Obr. 15: Kontejner TOI TOI LK 1 [10] 
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g. Sypké materiály 

Sypký materiál v pytlích bude skladován v uzavřených skladech tak, aby nedošlo 

k poškození vodou a vlhkostí, při ruční manipulaci do výšky 1,5 m, při manipulaci 

strojní max. do výšky 3 m.  

h. Stavební odpad 

Na staveništi budou v blízkosti objektů vytvořeny prostory pro umístění 

kontejnerů na stavební odpad. (viz. Kapitola 5.2.6.1) 

5.3 Zařízení staveniště – Výkopové práce 

5.4 Zařízení staveniště – Hrubá stavba 

5.5 Zařízení staveniště – Dokončovací práce 

5.6 Zařízení staveniště – Terénní úpravy 
Kapitoly 5.3 – 5.6 viz. Přílohy tohoto dokumentu. 

5.7 Rozbor dopravních procesů 

5.7.1 Vjezdy a výjezdy  

 Stavební pozemek se nachází v Pardubicích na katastrálním území 

Ohrazenice. Vjezd i výjezd ze staveniště bude z již hotové komunikace od stavebního 

objektu 03. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obr. 16: Pohled na vjezd a výjezd ze 
staveniště [4] 



DP - STP – Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2 
Bc. Jan Řezníček   

18 
 

5.7.2 Odvoz suti a zeminy 

o Poskytovatel služeb: SK-EKO Systems s.r.o. 

o Adresa: 533 53 Pardubice, Pardubický kraj 

o Vzdálenost: 3,5 km 

o Doba jízdy: 7 min 

5.7.3 Doprava čerstvého betonu na staveniště 

o Poskytovatel služeb: M-BET s.r.o.  

o Adresa: 530 02 Pardubice, Průmyslová zóna Pražská – Hlaváčova, 

Milheimova, Pardubický kraj 

o Vzdálenost: 6,2 km 

o Doba jízdy: 12 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obr. 17: Odvoz suti a zeminy [4] 

Obr. 18: Trasa čerstvého betonu na 
staveniště [4] 
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5.7.4 Doprava betonářské výztuže na staveniště 

o Poskytovatel služeb: MZ Hutní materiály s.r.o. 

o Adresa: 533 52 Staré Hradiště, Staré Hradiště 184, Pardubický kraj 

o Vzdálenost: 4,1 km 

o Doba jízdy: 6 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.5 Doprava stavebního materiálu 

o Poskytovatel služeb: STAVMAT 

STAVEBNINY a.s. 

o Adresa: 530 02 Pardubice, 

Milheimova 2705, Pardubický kraj 

o Vzdálenost: 6,1 km 

o Doba jízdy: 8 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 19: Trasa betonářské výztuže na staveniště [4] 

Obr. 20: Trasa stavebního materiálu na 
staveniště [4] 
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5.7.5 Doprava prefabrikovaných dílců 

o Poskytovatel služeb: H.A.N.S. stavby, a.s. 

o Adresa: 533 44 Staré Ždánice, Malá 

Čeperka 335, Pardubický kraj 

o Vzdálenost: 8,7 km 

o Doba jízdy: 9 min 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.6 Vertikální doprava 

 Návrh vertikální dopravy je popsán v kapitole 2.5, kde byly navrženy jeřáby, 

autočerpadla a stavební výtahy. 

5.8 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP 
 Na staveništi při vykonávání prací bude kladen důraz na dodržování předpisů 

vztahujícím se k BOZP. Všichni pracovníci budou vybaveni OOPP a proškoleni v rámci 

bezpečnosti práce na staveništi.   

Zaměstnavatel všechny pracovníky vybaví osobními ochrannými pracovními 

pomůckami, mezi které patří: ochranná brýle, pracovní rukavice, pracovní oděv a 

obuv. Během prací budou tyto pomůcky bezpodmínečně užívat. Dále budou nuceni 

dodržovat platné zákony, nařízení a vyhlášky. Při realizaci se bude vést evidence všech 

pracovníků s časem příchodů a odchodů do práce. 

Další nařízení a zákony pro dodržování na staveništi: 

o Zákon č.309/2006 Sb. 

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo 

Obr. 21: Trasa prefabrikovaných dílců 
na staveniště [4] 
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poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví). [16] 

o Nařízení vlády č.591/2006 Sb. 

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích. [17] 

o Nařízení vlády č.362/2005 Sb. 

Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. [18] 

o Nařízení vlády č.378/2001 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. [19] 
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