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NÁVRH KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP 170 "D0 - TDZ II - P III" - ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ   SMA 11 S - PmB 25/55-60  40 mm    ČSN EN 13108-5; ČSN 73 6121  ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ   SMA 11 S - PmB 25/55-60  40 mm    ČSN EN 13108-5; ČSN 73 6121  SMA 11 S - PmB 25/55-60  40 mm    ČSN EN 13108-5; ČSN 73 6121  40 mm    ČSN EN 13108-5; ČSN 73 6121  ČSN EN 13108-5; ČSN 73 6121  - SPOJOVACÍ POSTŘIK   PS-CP   min. 0,35 kg/m *  ČSN EN 13808; ČSN 73 6129 SPOJOVACÍ POSTŘIK   PS-CP   min. 0,35 kg/m *  ČSN EN 13808; ČSN 73 6129 PS-CP   min. 0,35 kg/m *  ČSN EN 13808; ČSN 73 6129 min. 0,35 kg/m *  ČSN EN 13808; ČSN 73 6129 2*  ČSN EN 13808; ČSN 73 6129 ČSN EN 13808; ČSN 73 6129 - ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVU  ACL 16 S - PmB 25/55-60 70 mm    ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVU  ACL 16 S - PmB 25/55-60 70 mm    ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121 ACL 16 S - PmB 25/55-60 70 mm    ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121 70 mm    ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121 - SPOJOVACÍ POSTŘIK   PS-CP   min. 0,35 kg/m *  ČSN EN 13808; ČSN 73 6129 SPOJOVACÍ POSTŘIK   PS-CP   min. 0,35 kg/m *  ČSN EN 13808; ČSN 73 6129 PS-CP   min. 0,35 kg/m *  ČSN EN 13808; ČSN 73 6129 min. 0,35 kg/m *  ČSN EN 13808; ČSN 73 6129 2*  ČSN EN 13808; ČSN 73 6129 ČSN EN 13808; ČSN 73 6129 - ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU ACP 22 S - PmB 25/55-60 90 mm    ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU ACP 22 S - PmB 25/55-60 90 mm    ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121 ACP 22 S - PmB 25/55-60 90 mm    ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121 90 mm    ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121 - INFILTRAČNÍ POSTŘIK   PI-CP   min. 0,60 kg/m *  ČSN EN 13808; ČSN 73 6129 INFILTRAČNÍ POSTŘIK   PI-CP   min. 0,60 kg/m *  ČSN EN 13808; ČSN 73 6129 PI-CP   min. 0,60 kg/m *  ČSN EN 13808; ČSN 73 6129 min. 0,60 kg/m *  ČSN EN 13808; ČSN 73 6129 2*  ČSN EN 13808; ČSN 73 6129 ČSN EN 13808; ČSN 73 6129 - MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO   MZK 0/32   200 mm    ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO   MZK 0/32   200 mm    ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 MZK 0/32   200 mm    ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 200 mm    ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 - ŠTĚRKODRŤ   ŠD  0/32   250 mm    ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1ŠTĚRKODRŤ   ŠD  0/32   250 mm    ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1ŠD  0/32   250 mm    ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1A 0/32   250 mm    ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1250 mm    ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1
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CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE VOZOVKY  * HMOTNOST U POSTŘIKŮ UVEDENA V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO POJIVA
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POŽADOVANÉ PARAMETRY VRSTEV: - MZK 0/32  E  = min. 110 MPa MZK 0/32  E  = min. 110 MPa E  = min. 110 MPa def,2 = min. 110 MPa - ŠD  0/32   E  = min. 70 MPa ŠD  0/32   E  = min. 70 MPa A 0/32   E  = min. 70 MPa E  = min. 70 MPa def,2 = min. 70 MPa - ZEMNÍ PLÁŇ  E  = min. 45 MPa ZEMNÍ PLÁŇ  E  = min. 45 MPa E  = min. 45 MPa def,2 = min. 45 MPa 
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SKLONY SVAHŮ NÁSYPŮ NAVRŽENÉ V SOULADU S ČSN 73 6133 JSOU NÁSLEDUJÍCÍ: - a) V PÁSMU DO 3 m; 1:2,5 a) V PÁSMU DO 3 m; 1:2,5 - b) V PÁSMU OD 3 m DO 6 m; 1:1,5 b) V PÁSMU OD 3 m DO 6 m; 1:1,5 1. PŘI VÝŠCE NÁSYPU DO 6 m; 1:1,5 2. PŘI VÝŠCE NÁSYPU NAD 6 m; 1:1,75 - c) V PÁSMU OD 6 m VÝŠE; 1:1,5c) V PÁSMU OD 6 m VÝŠE; 1:1,5
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ZPĚVNĚNÍ SVAHŮ NÁSYPŮ LOMOVÝM KAMENEM DO LOŽE Z BETONU C20/25n-XF2 tl. 0,1 m VČETNĚ VYSPÁROVÁNÍ DO VÝŠKY MIN. 0,5 m NAD HLADINU STOLETÉ VODY (Q100)
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