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SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Š;Iｴデ; ヮﾗSﾉ;┥ｹ U UM DŘ VAN SPR AP MN WC

1.NP 2 1 1 1 0 1 1 1

2.NP 2 1 1 1 0 1 1 1

3.NP 2 1 1 1 0 1 1 1

4.NP 0 1 1 0 0 0 1 1

ぞ 6 4 4 3 0 3 4 4

1.NP 1 0 1 0 1 1 1 1

2.NP 1 0 1 0 1 1 1 1

3.NP 1 0 1 0 1 1 1 1

4.NP 4 1 0 1 1 1 0 1

ぞ 7 1 3 1 4 4 3 4

1.NP 1 0 0 0 0 0 0 1

2.NP 2 1 1 1 0 1 1 1

3.NP 2 1 1 1 0 1 1 1

4.NP 0 0 1 1 0 1 1 0

ぞ 5 2 3 3 0 3 3 3

1.NP 2 1 1 1 0 1 1 1

2.NP 2 1 1 1 0 1 1 1

3.NP 2 1 1 1 0 1 1 1

4.NP 0 1 1 0 0 0 1 1

ぞ 6 4 4 3 0 3 4 4

1.NP 1 0 1 0 1 1 1 1

2.NP 1 0 1 0 1 1 1 1

3.NP 1 0 1 0 1 1 1 1

4.NP 4 1 0 1 1 1 0 1

ぞ 7 1 3 1 4 4 3 4

1.NP 1 0 0 0 0 0 0 1

2.NP 2 1 1 1 0 1 1 1

3.NP 2 1 1 1 0 1 1 1

4.NP 0 0 1 1 0 1 1 0

ぞ 5 2 3 3 0 3 3 3

S2

S1

S6

S5

S4

S3



VÝPOČET PRŮTOKU SPLAŠKOVÝCH VOD
U UM DŘ VAN SPR AP MN WC ぞDU
0 1 1 0 0 0 1 1 3,9

2 2 2 1 0 1 2 2 10,4

4 3 3 2 0 2 3 3 16,9

6 4 4 3 0 3 4 4 23,4

4 1 0 1 1 1 0 1 6,5

5 1 1 1 2 2 1 2 12

6 1 2 1 3 3 2 3 17,5

7 1 3 1 4 4 3 4 23

2 1 2 2 0 2 2 1 9,7

4 2 3 3 0 3 3 2 16,2

5 2 3 3 0 3 3 3 18,7

7 1 4 1 5 5 4 4 26

12 3 7 4 5 8 7 7 44,7

18 7 11 7 5 11 11 11 68,1

36 14 22 14 10 22 22 22 136,2
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KRYTICKÉ BODY

DU кDU K Qww DN

l/s l/s l/s

a1 3,9 1,97 0,99 100

a2 10,4 3,22 1,61 100

a3 16,9 4,11 2,06 100

a4 23,4 4,84 2,42 100

b1 6,5 2,55 1,27 100

b2 12 3,46 1,73 100

b3 17,5 4,18 2,09 100

b4 23 4,80 2,40 100

c2 9,7 3,11 1,56 100

c3 16,2 4,02 2,01 100

c4 18,7 4,32 2,16 100

5 26 5,10 2,55 100

6 44,7 6,69 3,34 125

7 68,1 8,25 4,13 125

8 136,2 11,67 5,84 150

Lｹゲﾉﾗ HﾗS┌

0,5



VÝPOČET VODOVODNÍHO POTRUBÍ - TAD
pUevýšení h = 12,4 m Pa VYHOVUJE
pdis = 4000000 Pa
pe = r*g*h = 121644 Pa
pminFL = 100000 Pa

Ztráty tUením míst.odpory Tlakové ztáty 
Úsek QAi 0,1 0,2 0,3 0,4 2  QD wskut DN délka pRF=R*L+Z
číslo QAi

2 0,01 0,04 0,09 0,16 4 Dxt úseku R  pR=R.L  pF

počet počet počet počet počet l/s m/s mm m Pa/m Pa - Pa Pa
1 0,30 1,84 20x2,8 2,08 3170,6 6594,8 7617,60 14212,4

1 1 0,36 2,21 20x2,8 0,86 4410,5 3793 3663,08 7456,1
2 1 0,41 1,61 25x3,5 0,69 1885,7 1301,1 648,03 1949,2
3 1 0,46 1,81 25x3,5 8,84 2327,3 20573 10647,33 31220,7
4 1 0,50 1,96 25x3,5 0,6 2686,3 1611,8 2881,20 4493,0

1 4 1 0,51 2,00 25x3,5 0,8 2786 2228,8 3000,00 5228,8
1 6 1 0,58 2,28 25x3,5 3,66 3530,9 12923 16894,80 29817,9
2 12 2 0,82 1,97 32x4,5 3 1998 5994 970,23 6964,2
3 18 3 1,01 1,55 40x5,6 3 980,6 2941,8 600,63 3542,4
4 24 4 1,17 1,80 40x5,6 2,03 1284,3 2607,1 13608,00 16215,1
4 24 4 1,17 1,80 40x5,6 10,92 1284,3 14025 4860,00 18884,6

11 60 27 2,22 2,16 50x6,9 6,94 1348,4 9357,9 6998,40 16356,3
22 120 54 3,14 3,05 50x6,9 18 2533,6 45605 12558,38 58163,2

pRF = S 214503,8 Pa
výtoková armatura qi qi výtoková armatura qi

Baterie mísící vanová 0,3 0,2 0,2
Baterie umyvadlová, dUezová 0,2 Nádržkový splachovač 0,1 0,4

0,2 0,1 1

Myčka, pračka (DN15)

pdis ш pRF+pminFL+pe = 
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ZTRÁTY MÍSTNÍMI ODPORY

úsek w K20° K90° T- odbočení 
(rozdElení)

T-pr]chod 
(rozdElení)

redukce na 
menší KK25 KK32 KK50

0,35 1,5 1,5 0,5 1 1 0,8 0,6
1 1,84 3 7617,60
2 2,21 1 1 3663,08
3 1,61 1 648,03
4 1,81 4 1 10647,33
5 1,96 1 2881,20
6 2,00 1 3000,00
7 2,28 2 1 1 2 16894,80
8 1,97 1 970,23
9 1,55 1 600,63
10 1,80 3 1 1 3 13608,00
11 1,80 1 1 1 4860,00
12 2,16 1 1 1 6998,40
13 3,05 1 2 12558,38

pF        

(Pa)
ɺ



NÁVRH ZÁSOBNÍKOVÉHO OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY

OBJEM ZÁSOBNÍKOVÉHO OHŘÍVAČE

1101,6 l

VZ [l] ﾗHﾃWﾏ ┣=ゲﾗHﾐｹﾆﾗ┗Yｴﾗ ﾗｴギｹ┗;LW ﾐWHﾗ ┣=ゲﾗHﾐﾆ┌ TV
qTV, max ぷﾉっﾗゲびden] 45 ﾉっﾗゲくびSWﾐ ﾏ;┝ｷﾏ=ﾉﾐｹ ゲヮWIｷaｷIﾆ= ゲヮﾗデギWH; デWヮﾉﾐY ┗ﾗS┞ ﾐ; ﾗゲﾗH┌
n [os.] 48 os. ヮﾗLWデ ﾗゲﾗHが ヮヴﾗ ﾆデWヴY ﾃW ﾗｴギW┗ ┗ﾗS┞ ﾐ;┗ヴｴﾗ┗=ﾐ
kTV [-] 0,34 - ゲﾗ┌LｷﾐｷデWﾉ ﾐWヴﾗ┗ﾐﾗﾏ[ヴﾐﾗゲデｷ ﾗヮﾗデギWH┞ TV ヮﾗSﾉW ヮﾗLデ┌ ﾗゲﾗH
ぱ [-] 1,5 - ゲﾗ┌LｷﾐｷデWﾉ ﾏヴデ┗Yｴﾗ ヮヴﾗゲデﾗヴ┌

VÝKON ZÁSOBNÍKOVÉHO OHŘÍVAČE

TWヮWﾉﾐY ┣デヴ=デ┞ ヮﾗデヴ┌Hｹﾏ

8,32 W/m

7,28 W/m

qi [W/m] SYﾉﾆﾗ┗= デWヮWﾉﾐ= ┣デヴ=デ; ヮﾗデヴ┌Hｹ Iｷヴﾆ┌ﾉ;IW

撃跳 噺 圏脹蝶┸陳銚掴 ぉ 券 ぉ 倦脹蝶 ぉ 閤撃跳 噺 のど ぉ ねぱ ぉ ど┸ね ぉ な┸の 噺

圏沈 噺 倦沈 ぉ 岫建鎚痛ř 伐 建塚佃鳥岻圏戴態 噺 ど┸にどぱ ぉ のの 伐 なの 噺圏態泰 噺 ど┸なぱに ぉ のの 伐 なの 噺



k32 ぷWっﾏびK] 0,208 WっﾏびK ゲﾗ┌LｷﾐｷデWﾉ ヮヴﾗゲデ┌ヮ┌ デWヮﾉ; ゲデ[ﾐﾗ┌ ヮﾗデヴ┌Hｹ DNンヲ ゲ TI
k25 ぷWっﾏびK] 0,182 WっﾏびK ゲﾗ┌LｷﾐｷデWﾉ ヮヴﾗゲデ┌ヮ┌ デWヮﾉ; ゲデ[ﾐﾗ┌ ヮﾗデヴ┌Hｹ DNヲヵ ゲ TI
tゲデギ ぷェCへ 55 ェC ゲデギWSﾐｹ デWヮﾉﾗデ; デWヮﾉY ┗ﾗS┞ ┗ ヮﾗデヴ┌Hｹ
tvzd ぷェCへ 15 ェC デWヮﾉﾗデ; ┗┣S┌Iｴ┌ ┗ ﾗﾆﾗﾉｹ ┎ゲWﾆ┌ ヮﾗデヴ┌Hｹ

2544 W

2,54 kW

PC [W] デWヮWﾉﾐY ┣デヴ=デ┞ ヮﾗデヴ┌Hｹ ヮギｷ Iｷヴﾆ┌ﾉ;Iｷ
q32 [W/m] 8,32 W/m SYﾉﾆﾗ┗= デWヮWﾉﾐ= ┣デヴ=デ; ヮﾗデヴ┌Hｹ DNンヲ
q25 [W/m] 7,28 W/m SYﾉﾆﾗ┗= デWヮWﾉﾐ= ┣デヴ=デ; ヮﾗデヴ┌Hｹ DNヲヵ
l32 [m] 192 m SYﾉﾆ; Iｷヴﾆ┌ﾉ;LﾐｹIｴ ﾗﾆヴ┌ｴ└ DNンヲ
l25 [m] 130 m SYﾉﾆ; Iｷヴﾆ┌ﾉ;LﾐｹIｴ ﾗﾆヴ┌ｴ└ DNヲヵ

V┠ﾆﾗﾐ ┣=ゲﾗHﾐｹﾆﾗ┗Yｴﾗ ﾗｴギｹ┗;LW

PZ [kW] ヮﾗデギWHﾐ┠ ┗┠ﾆﾗﾐ デﾗヮﾐY ┗ﾉﾗ┥ﾆ┞ ﾗｴギｹ┗;LW
VZ [l] 1101,6 l ﾗHﾃWﾏ ┣=ゲﾗHﾐｹﾆﾗ┗Yｴﾗ ﾗｴギｹ┗;LW ﾐWHﾗ ┣=ゲﾗHﾐﾆ┌ TC 
c ぷﾆJっﾆｪびK] 4,18 ﾆJっﾆｪびK ﾏ[ヴﾐ= デWヮWﾉﾐ= ﾆ;ヮ;Iｷデ; ┗ﾗS┞
らデ [K] 45 K ヴﾗ┣Sｹﾉ ﾏW┣ｷ デWヮﾉﾗデﾗ┌ デWヮﾉY ; ゲデ┌SWﾐY ┗ﾗS┞
z [h] 2 h SﾗH; ﾗｴギW┗┌ ┗ﾗS┞ ┗ ﾗｴギｹ┗;Lｷ
PC [kW] 2,54 kW デWヮWﾉﾐY ┣デヴ=デ┞ ヮﾗデヴ┌Hｹ ヮギｷ Iｷヴﾆ┌ﾉ;Iｷ デWヮﾉY ┗ﾗS┞

NAVRŽENÝ OBJEM ZÁSOBNÍKU JE ヱヲヲヴ LITRŮ A JEHO VÝKON JE NAVRŽEN NA ンヱがンヲ ﾆWく

31,32 kW

鶏寵 噺 み圏沈 ぉ 健沈鶏寵 噺 ぱ┸ぬに ぉ なひに 髪 ば┸にぱ ぉ なぬど 噺

鶏跳 噺 撃跳 ぉ 潔 ぉ ッ建権 ぉ ぬはどど 髪 鶏寵
鶏跳 噺 ななどな┸は ぉ ね┸なぱ ぉ ねのに ぉ ぬはどど 髪 鶏寵 噺
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