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TRÁM PR2

Beton Schéma průřezu Rozložení výztuže

fck = 30

fctm = 2,9

Ecm = 33 GPa

Ecm 33000 MPa

Ocel
fy = 500 MPa

Es 200000 MPa

Dotvarování
součinitel 

dotvarováni f = 2,2

Posudek

dx m 0,3 0,7 2 3,55 4 6 8 10 11,3 11,7

Tvar Obdélník T T T T T T T T Obdélník

h m 0,45 0,527 0,865 1,2 1,2 1,2 1,2 0,865 0,527 0,45

kt m 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

hf m 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

bw m 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

b m 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

výztuž - dolní

řada 1 - průměr mm 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

počet ks 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

vzd od hh mm 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

řada 2 - průměr mm 20 20 20 20 20 20 20 20

počet ks 2 3 3 3 3 3 3 2

vzd od hh mm 90 90 90 90 90 90 90 90

řada 3 - průměr 16 16 20 20 20 16

počet 2 2 2 3 2 2

vzd od hh 140 140 140 140 140 140

výztuž - horní

řada 1h - průměr mm 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

počet ks 4 4 4 4 6 6 6 4 4 4

vzd od hh mm 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Průřez bez trhlin

AI,ef m 0,191 0,170 0,242 0,309 0,313 0,314 0,313 0,242 0,170 0,191

aI,ef m 0,226 0,228 0,381 0,538 0,536 0,539 0,536 0,381 0,228 0,226

II,ef m4 0,003 0,004 0,018 0,044 0,045 0,046 0,045 0,018 0,004 0,003

Ec,eff MPa 10312,5 10312,5 10312,5 10312,5 10312,5 10312,5 10312,5 10312,5 10312,5 10312,5

Ec,eff II MNm
2

35,06 42,07 181,83 458,33 468,36 473,66 468,36 181,83 42,07 35,06

Průřez s trhlinami

xcr,ef m 0,134 0,181 0,297 0,374 0,376 0,394 0,376 0,297 0,181 0,134

III m4 0,00185 0,00359 0,01516 0,03352 0,03644 0,03920 0,03644 0,01516 0,00359 0,00185

ac m 0,225 0,308 0,501 0,682 0,682 0,682 0,682 0,501 0,308 0,225

Ec,eff MPa 10312,5 10312,5 10312,5 10312,5 10312,5 10312,5 10312,5 10312,5 10312,5 10312,5

Ec,eff II MNm
2

19,09 37,05 156,39 345,67 375,77 404,23 375,77 156,39 37,05 19,09

POSOUZENÍ MSÚ

MRd kNm 157,51 289,79 720,59 1053,71 1145,13 1270,09 1145,13 720,59 289,79 157,51

MEd kNm 83,79 217,15 690,35 1114,34 1206,59 1361,23 1186,31 681,36 214,86 82,81

VYHOVÍ VYHOVÍ VYHOVÍ NEVYHOVÍ NEVYHOVÍ NEVYHOVÍ NEVYHOVÍ VYHOVÍ VYHOVÍ VYHOVÍPosouzení



VAZNÍK V1

Beton Schéma průřezu Rozložení výztuže

fck = 30

fctm = 2,9

Ecm = 33 GPa

Ecm 33000 MPa

Ocel
fy = 500 MPa

Es 200000 MPa

Dotvarování
součinitel 

dotvarováni f = 2,2

Posudek

dx m 0,3 0,7 2 3,55 4 6 8 10 11,3 11,7

Tvar Obdélník T T T T T T T T Obdélník

h m 0,4 0,423 0,467 0,518 0,533 0,6 0,533 0,467 0,423 0,4

kt m 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075

hf m 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

bw m 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

b m 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

výztuž - dolní

řada 1 - průměr mm 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

počet ks 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

vzd od hh mm 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

řada 2 - průměr mm 16 16 16 16 16 16 16 16

počet ks 3 3 3 3 3 3 3 3

vzd od hh mm 90 90 90 90 90 90 90 90

výztuž - horní

řada 1h - průměr mm 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

počet ks 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

vzd od hh mm 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Průřez bez trhlin

AI,ef m 0,129 0,106 0,112 0,120 0,122 0,132 0,122 0,112 0,106 0,129

aI,ef m 0,198 0,182 0,200 0,222 0,229 0,258 0,229 0,200 0,182 0,198

II,ef m4 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,005 0,003 0,002 0,002 0,002

Ec,eff MPa 10312,5 10312,5 10312,5 10312,5 10312,5 10312,5 10312,5 10312,5 10312,5 10312,5

Ec,eff II MNm
2

18,75 16,79 22,43 30,34 32,96 46,41 32,96 22,43 16,79 18,75

Průřez s trhlinami

xcr,ef m 0,110 0,147 0,159 0,173 0,177 0,193 0,177 0,159 0,147 0,110

III m4 0,00094 0,00154 0,00200 0,00263 0,00283 0,00382 0,00283 0,00200 0,00154 0,00094

ac m 0,200 0,247 0,274 0,303 0,312 0,350 0,312 0,274 0,247 0,200

Ec,eff MPa 10312,5 10312,5 10312,5 10312,5 10312,5 10312,5 10312,5 10312,5 10312,5 10312,5

Ec,eff II MNm
2

9,70 15,86 20,67 27,10 29,17 39,40 29,17 20,67 15,86 9,70

POSOUZENÍ MSÚ

MRd kNm 88,68 164,85 187,93 214,68 222,54 257,69 222,54 187,93 164,85 88,68

MEd kNm 44,81 86,65 85,15 73,76 84,91 133,37 83,49 84,04 85,74 44,29

VYHOVÍ VYHOVÍ VYHOVÍ VYHOVÍ VYHOVÍ VYHOVÍ VYHOVÍ VYHOVÍ VYHOVÍ VYHOVÍPosouzení


