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KONSTRUKČNÍ SYSTÉM: KOMBINOVANÝ V 1.NP STĚNOVÝ V 2-6.NP STROPNÍ DESKY JEDNOSMĚRNĚ PNUTÉ ZHODNOCENÍ VARIANTY (STĚNOVÝ SYSTÉM) VÝHODY:  PLNÍ DĚLICÍ, AKUSTICKÉ, TEPELNĚ IZOLAČNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ FUNKCE VYSOKÁ PROSTOROVÁ TUHOST NEVÝHODY: OMEZENÁ VARIABILITA MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ: NOSNÉ STĚNY:  1-3.NP ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ, TL. 250 mm 4-5.NP HELUZ UNI 25, TL. 250 mm 6.NP YTONG P2-500, TL. 250 mm MEZIBYTOVÉ STĚNY: 1-3.NP ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ, TL. 250 mm 4-6.NP HELUZ AKU 25, TL. 250 mm  PŘÍČKY: 1-6.NP HELUZ AKU 11,5, TL. 115 mm HELUZ AKU 11,5, TL. 115 mm STROPNÍ KONSTRUKCE: MONOLITICKÉ ŽB STROPNÍ DESKY, TL. 230 mm SCHODIŠTĚ: DVOURAMENNÉ, ŽB MONOLITICKÉ 
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OBVODOVÝ PLÁŠŤ 1-3.NP:  ŽELEZOBETON, TL. 250 mm (λ=1,43 W/mK) λ=1,43 W/mK) =1,43 W/mK) 1,43 W/mK) ) ISOVER TWINNER, TL. 150 mm (λ=0,035 W/mK) (λ=0,035 W/mK) λ=0,035 W/mK) =0,035 W/mK) 0,035 W/mK) ) R=3,649 m2*K/W  3,649 m2*K/W   m2*K/W  *K/W  K/W  U=0,262 W/m2*K 0,262 W/m2*K  W/m2*K *K K SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VYHOVUJE PODLE NORMY ČSN 730540  POŽADOVANÉ HODNOTĚ UN,20=0,3 W*m2/K N,20=0,3 W*m2/K ,20=0,3 W*m2/K *m2/K 4-5.NP: HELUZ UNI 25, TL.250 mm (λ=0,195 W/mK) (λ=0,195 W/mK) λ=0,195 W/mK) =0,195 W/mK) 0,195 W/mK) ,195 W/mK)  W/mK) ) ISOVER TWINNER, TL. 150 mm (λ=0,035 W/mK) (λ=0,035 W/mK) λ=0,035 W/mK) =0,035 W/mK) 0,035 W/mK) ) R=4,357 m2*K/W  ,357 m2*K/W   m2*K/W  *K/W  K/W  U=0,221 W/m2*K 0,221 W/m2*K  W/m2*K *K K SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VYHOVUJE PODLE NORMY ČSN 730540  DOPORUČENÉ HODNOTĚ Urec,20=0,25 W*m2/K rec,20=0,25 W*m2/K ,20=0,25 W*m2/K *m2/K 6.NP: YTONG P2-500, TL.250 mm (λ=0,135 W/mK) (λ=0,135 W/mK) λ=0,135 W/mK) =0,135 W/mK) 0,135 W/mK) ,135 W/mK)  W/mK) ) ISOVER TWINNER, TL. 150 mm (λ=0,035 W/mK) (λ=0,035 W/mK) λ=0,035 W/mK) =0,035 W/mK) 0,035 W/mK) ) R=4,699 m2*K/W  ,699 m2*K/W   m2*K/W  *K/W  K/W  U=0,205 W/m2*K 0,205 W/m2*K  W/m2*K *K K SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VYHOVUJE PODLE NORMY ČSN 730540  DOPORUČENÉ HODNOTĚ Urec,20=0,25 W*m2/Krec,20=0,25 W*m2/K,20=0,25 W*m2/K*m2/K
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LEGENDA: PRŮVLAK NOSNÁ STĚNA ISO NOSNÍKÍKK
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±0,000  = 222,000 m n.m. BpV BpV
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