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HRANICE POZEMKU S OPLOCENÍM NYLOFOR 3D

ŘEŠENÝ OBJEKT

LEGENDA
B1 - VYTYČOVACÍ BOD OBJEKTU
B2 - VYTYČOVACÍ BOD OBJEKTU

STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ VODOVOD

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN

NAVRŽENÁ KANALIZAČNÍ SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA

NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA NN (29,3m)

STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

NAVRŽENÁ KANALIZAČNÍ DEŠŤOVÁ PŘÍPOJKA

NAVRŽENÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

dl. 19,8m; spád 3%; PVC

dl. 20,7m; spád 3%; PVC

dl. 19,3m; spád 3%; PVC

VSTUP DO OBJEKTU

VSTUP DO AREÁLU

NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA; ZÁMKOVÁ DLAŽBA 385 m2

PRŠD - PŘÍPOJKOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
Ø 1000mm; hl. 1500mm; spádování 3%

PRŠS - PŘÍPOJKOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
Ø 1000mm; hl. 1500mm; spádování 3%

EL - ELEKTRO ROZVADĚČ (600x400mm)
VŠ - VODOMĚRNÁ ŠACHTA

Ø 1000mm; hl. 1500mm; spádování 3%

výška 1230mm; sloupky á 2500mm (377m)

VYTYČOVACÍ OSA

NOVÉ VEDNÍ TEPLÉ PITNÉ VODY ZE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU

NOVÉ VEDNÍ TEPLOVODNÍHO VYTÁPĚNÍ ZE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
dl. 20,2 m

dl. 23,1 m
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