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Il. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERIi

Zadani narocné

Naplni diplomové prace je provedeni reSerSe problematiky ozubenych kol vyrobenych z polymer( vcetné
navrhovych a pevnostnich vypoctd, zplsobl poskozovani i technologickych moznosti pti jejich vyrobé. Stézejni
Casti prace je pak navrh zkuSebnich soukoli ajejich porovnani z hlediska pevnosti avzniklého tepla a navrh
testovaciho zatizeni pro experimentalni ovéreni vlastnosti ozubenych soukoli z polymerl véetné ndvrhu
metodiky méreni.

SpInéni zadani spinéno
Diplomova prace splfiuje zadani v plném rozsahu.

Zvoleny postup reSeni spravny

Zvoleny postup feseni je spravny. V teoretické ¢asti je vypracovdna rozsahla reserse problematiky ozubenych kol
vyrobenych z polymer(l véetné navrhovych a pevnostnich vypodtll, zplsobl poskozovani itechnologickych
moznosti pfi jejich vyrobé. StéZejni ¢asti prace je pak navrh zkuSebnich soukoli a jejich porovndni z hlediska
pevnosti a vzniklého tepla a navrh testovaciho zafizeni pro experimentalni ovéreni vlastnosti ozubenych soukoli
z polymer( véetné navrhu metodiky méreni. Uroveri zpracovani odpovida souc¢asnym zvyklostem. Konstrukéni
navrhy jsou provedeny formou 3D modeld, 2D vykresd sestav a vSech vyrobnich vykres. Navrhové a kontrolni
vypoclty stéZejnich dilG testovaciho stanovisté jsou provedeny analyticky, navrh a kontroly ozubenych soukoli
byly provedeny v SW , KissSoft“. Prace obsahuje i nastaveni parametr vyroby zkusebnich soukoli technologii 3D
tisku.

Odborna uroven - Rozbor prace A - vyborné

Student prokazal, e b&hem studia na VS ziskal potfebné znalosti a rozhled, které dokéze Uspé&$né aplikovat pFi
feSeni zadaného technického problému. Student rovnéZ prokdzal, Ze pfi své prdci dokdze efektivné vyuZivat
dostupny 3D konstrukéni ivypoctovy SW. V uvodu price je provedena prehledna reSerSe problematiky
ozubenych kol vyrobenych z polymerl véetné navrhovych a pevnostnich vypoctl, zplsobl poskozovani
i technologickych mozZnosti pfi jejich vyrobé. StéZejni ¢asti prace je pak ndvrh zkuSebnich soukoli ajejich
porovnani z hlediska pevnosti avzniklého tepla anavrh testovaciho zafizeni pro experimentdlni ovéreni
vlastnosti ozubenych soukoli z polymer(i véetné ndvrhu metodiky méreni. Urover zpracovéni odpovida
soucasnym zvyklostem. Konstrukéni navrhy jsou provedeny formou 3D modell, 2D vykresd sestav avsSech
vyrobnich vykresi. Navrhové a kontrolni vypocty stéZejnich dilG testovaciho stanovisté jsou provedeny
analyticky, navrh a kontroly ozubenych soukoli byly provedeny v SW ,KissSoft“. Prace obsahuje inastaveni
parametrd vyroby zkusebnich soukoli technologii 3D tisku.
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Formalni a jazykova Uroven, rozsah prace A - vyborné
Diplomova prace je po formalni a jazykové strance zpracovana prehledné a peclivé. Jednotlivé kapitoly na sebe
logicky navazuji. Rozsah diplomové prace je 104 stran, prace obsahuje 102 obrazkd, 13 tabulek a 30 pfiloh.

Vybér zdrojt, korektnost citaci A - vyborné

Vybrané zdroje uvedené v seznamu pouZité literatury odpovidaji feSenému problému. Zplsob uvadéni citaci
v textu a vypracovani seznamu poufzité literatury jsou v souladu s aktudlni normou pro uvadéni bibliografickych
citaci. U vlastnich obrazkd mohlo byt v hranatych zavorkach misto ¢isla odkazu uvedeno slovo [autor].

Dalsi komentare a hodnoceni
Podle vsech sledovanych kritérii se tato diplomova préce jevi jako vyrazné nadpridmérna a celkové hodnoceni
A - vyborné tedy odpovida této skutecnosti.

I1l. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Naplni diplomové prace je provedeni reSerSe problematiky ozubenych kol vyrobenych z polymerd vietné
navrhovych a pevnostnich vypoctd, zplsobl poskozovani i technologickych moznosti pfi jejich vyrobé. StéZzejni
Casti prace je pak navrh zkuSebnich soukoli a jejich porovnani z hlediska pevnosti a vzniklého tepla a navrh
testovaciho zafizeni pro experimentalni ovéreni vlastnosti ozubenych soukoli z polymer(i véetné navrhu metodiky
méfeni. Uroven zpracovani odpovidd soucasnym zvyklostem. Konstrukéni navrhy jsou provedeny formou 3D
modell, 2D vykres( sestav a vSech vyrobnich vykresd. Navrhové a kontrolni vypocty stéZzejnich dili testovaciho
stanovisté jsou provedeny analyticky, ndvrh a kontroly ozubenych soukoli byly provedeny v SW ,KissSoft“. Prace
obsahuje i nastaveni parametr( vyroby zkusSebnich soukoli technologii 3D tisku. Student prokazal, Ze béhem
studia na VS ziskal potfebné znalosti a rozhled, které dokaze Uspé$né aplikovat pfi feseni zadaného technického
problému. Student rovnéz prokazal, Ze pfi své praci dokdze efektivné vyuZivat dostupny 3D konstrukéni
i vypoctovy SW. Prace je po formalni a jazykové strance zpracovana peclivé a prehledné. Jednotlivé kapitoly na
sebe logicky navazuji. Rozsah diplomové prace je 104 stran, prace obsahuje 102 obrazk(, 13 tabulek a 30 pfiloh.

Otdzky k obhajobé:
1. Zduvodnéte volbu zkusebniho soukoli s pfevodem ,do rychla“, kdyz v technické praxi prevazuji reduktory?
2. Nastr. 41 jsou uvedeny u zkousenych kol soucinitele jednotkovych posunuti -0,06 / +0,06, opravdu se
jedna o korekce pro vyrovnani mérnych skluzd? Jaky vyznam ma symbol x* v tabulce €. 3?
3. Specifikujte obvykly zpUsob korigovani ozubenych kol pfi navrhu evolventniho soukoli (reduktoru)?

Predlozenou diplomovou prdci doporucuji k obhajobé.

Predlozenou zavére¢nou praci hodnotim klasifika¢nim stupném A - vyborné.

V Prazedne 21.6.2021
Ing. Jan KANAVAL, Ph.D.
oponent prace
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