
A ( 1 : 1 )

B ( 1 : 1 )

C ( 2 : 1 )

D ( 2 : 1 )

A

B

C

D

10,756 kgS235JR (11 375)baterie  Popis33
10,002 kgOcel, měkkáCNS 4315 - M 4  Šestihranná matice uzavřená32
10,002 kgNerezová ocel 

440C
ISO 4762 - M4 x 12  Šroub s válcovou hlavou s vnitřním 

šestihranem
31

10,098 kg gopro  Popis30
40,002 kgNerezová ocelISO 4161 - M5  Šestihranné matice s nákružkem-hrubý závit29
40,025 kgSteelDALPROP 5046C 

CYCLONE 
   28

160,001 kgNerezová ocel 
440C

ISO 4762 - M3 x 6  Šroub s válcovou hlavou s vnitřním 
šestihranem

27

40,024 kgTitanmotor  Popis26
10,002 kg receiver  Popis25
10,014 kg vtx  Popis24
20,001 kgOcel, měkkáCNS 4558 - M3 x 16  Šroub se zápustnou hlavou23
20,001 kgOcelISO 7045 - M3 x 6 - 

4.8 - H
  Šrouby s válcovitou hlavou s křížovou 

drážkou H – výrobní třída A
22

40,001 kgOcel, měkkáCNS 4558 - M3 x 8  Šroub se zápustnou hlavou21
30,000 kgNerezová ocelISO 7092 - ST 3 - 140 

HV
  Ploché podložky – malá série – výrobní 

třída A
20

90,000 kgNerezová ocel 
440C

ISO 4032 - M3  Šestihranné matice, styl 1 – výrobní řada A 
a B

19

40,000 kgPryžvystuz_3  Popis18
10,010 kgS235JR (11 375)ridici_jednotka  Popis17
40,000 kgPryžvystuz_2  Popis16
10,013 kgS235JR (11 375)rozvodna_deska  Popis15
40,000 kgPryžvystuz_1  Popis14
40,001 kgOcelISO 7045 - M3 x 20 - 

4.8 - H
  Šrouby s válcovitou hlavou s křížovou 

drážkou H – výrobní třída A
13

70,001 kgOcelISO 7045 - M3 x 8 - 
4.8 - H

  Šrouby s válcovitou hlavou s křížovou 
drážkou H – výrobní třída A

12

40,001 kgOcelISO 7045 - M3 x 10 - 
4.8 - H

  Šrouby s válcovitou hlavou s křížovou 
drážkou H – výrobní třída A

11

10,009 kg fpv_predek  Popis10
10,001 kgABS plastfpv_2  Popis9
10,002 kgABS plastdrzak_gopro_3  Popis8
10,008 kgABS plasthorni_ram  Popis7
80,000 kgHliník 6061stycnik_2  Popis6
80,001 kgNerezová ocel 

440C
ISO 4032 - M4  Šestihranné matice, styl 1 – výrobní řada A 

a B
5

80,000 kgNerezová ocelISO 7092 - ST 4 - 140 
HV

  Ploché podložky – malá série – výrobní 
třída A

4

80,003 kgNerezová ocel 
440C

ISO 4762 - M4 x 16  Šroub s válcovou hlavou s vnitřním 
šestihranem

3

40,009 kgABS plastnosne_rameno  Popis2
10,021 kgABS plastram_1  Popis1
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