
A ( 1 : 1 )

B ( 1 : 1 )

A

B

19 Šestihranná matice uzavřená CNS 4315 M4 CNS 4315 - M 4 Ocel, měkká 0,002 kg 1
18 Šroub s válcovou hlavou s vnitřním 

šestihranem
ISO 4762 M4 x 12 ISO 4762 - M4 x 12 Nerezová ocel 

440C
0,002 kg 1

17 Ploché podložky - malá série - výrobní třída 
A

ISO 7092  ISO 7092 - ST 4 - 140 
HV

Nerezová ocel 0,000 kg 8

16 Šrouby s válcovitou hlavou s křížovou 
drážkou H – výrobní třída A

ISO 7045 M3 x 6 ISO 7045 - M3 x 6 - 
4.8 - H

Ocel 0,001 kg 2

15 Šroub se zápustnou hlavou CNS 4558 M3 x 8 CNS 4558 - M3 x 8 Ocel, měkká 0,001 kg 4
14 Ploché podložky – malá série – výrobní 

třída A
ISO 7092  ISO 7092 - ST 3 - 140 

HV
Nerezová ocel 0,000 kg 1

13 Šestihranné matice, styl 1 – výrobní řada A 
a B

ISO 4032 M3 ISO 4032 - M3 Nerezová ocel 
440C

0,000 kg 1

12 Šrouby s válcovitou hlavou s křížovou 
drážkou H – výrobní třída A

ISO 7045 M3 x 8 ISO 7045 - M3 x 8 - 
4.8 - H

Ocel 0,001 kg 7

11 Šrouby s válcovitou hlavou s křížovou 
drážkou H – výrobní třída A

ISO 7045 M3 x 10 ISO 7045 - M3 x 10 - 
4.8 - H

Ocel 0,001 kg 4

10 Šestihranné matice, styl 1 - výrobní řada A 
a B

ISO 4032 M4 ISO 4032 - M4 Nerezová ocel 
440C

0,001 kg 8

9 Šroub s válcovou hlavou s vnitřním 
šestihranem

ISO 4762 M4 x 16 ISO 4762 - M4 x 16 Nerezová ocel 
440C

0,003 kg 8

8 Stycnik    Hliník 6061 0,000 kg 8
7 Ram pro FPV kameru    PLA plast 0,004 kg 2
6 Kryt zadni    PLA plast 0,001 kg 1
5 Drzak na gopro    PLA plast 0,002 kg 1
4 Kryt na gopro    TPU plast 0,017 kg 1
3 Nosne rameno    PLA plast 0,009 kg 4
2 Ram horni    PLA plast 0,008 kg 1
1 Ram spodni    PLA plast 0,021 kg 1
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