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KUSOVNÍK

000-K

ČESKÉ
VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V PRAZE

FAKULTA
STROJNÍ

 PROMÍTÁNÍ: ( ISO E )
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21,502 kg25T5CSN ISO 5296Ozubený řemen33
80,004 kg12CSN 02 1741Pružná podložka32
360,003 kg10CSN 02 1741Pružná podložka31
40,002 kg8CSN 02 1741Pružná podložka30
120,006 kg12ISO 7089Podložka29
360,004 kg10ISO 7089Podložka28
40,002 kg8ISO 7089Podložka27
80,018 kgM12ISO 4032Šestihranná matice26
360,010 kgM10ISO 4032Šestihranná matice25
40,006 kgM8ISO 4032Šestihranná matice24
80,085 kgM12 x 70ISO 4016Šroub se šestihrannou hlavou23
180,065 kgM12 x 55ISO 4016Šroub se šestihrannou hlavou22
360,054 kgM10 x 70ISO 4016Šroub se šestihrannou hlavou 21
40,038 kgM8 x 80ISO 4016Šroub se šestihrannou hlavou20
620,004 kg4,8 x 16JIS B 1126Šroub do plechu se šestihrannou hlavou s 

nákružkem

19

40,002 kg3,2x22CSN EN ISO 1234Závlačka18
20,048 kg12 x 45ISO 2341 - BČep17
20,044 kg12 x 40ISO 2341 - BČep16
120,012 kg5DIN 741Lanová svorka15
40,005 kg5DIN 6899Lanová očnice14
20,153 kgM10DIN 1480Lanový napínák13
20,876 kg4DIN 6899Lano 1 - pramenné 19 (1+6+12)12
11,219 kg01-002-01PODSESTAVADržák se řemenicí11
13,823 kgPODSESTAVAMotor s řemenicí10
111,249 kgPODSESTAVAVozík9
118,270 kgOtočný pohon8
125,628 kg42 2643ODLITEKPříruba7
112,193 kgSVAŘENECKonzola6
129,896 kgSVAŘENECSloup5
13,521 kgS235JRHSVAŘENECKoncový prvek4
81,464 kgS235JRHSVAŘENECPropojující prvek3
25,189 kgS235JRH90x50x3-850CSN EN 10219-2Duté svařované profily tvářené za studena z 

nelegované a jemnozrnné konstrukční oceli
2

65,495 kgS235JRH90 x 50 x 3 - 900CSN EN 10219-2Duté svařované profily tvářené za studena z 
nelegované a jemnozrnné konstrukční oceli
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