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Il. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERIi

Zadani narocné;jsi

Hodnoceni ndrocnosti zaddni zavérecné prace.

Zadani zavéreéné prace povazuji za naro¢né, nebot se tyka v podstaté kompletniho procesu vyroby dilu pfevodovky
motocyklu, a to véetné navrhu konstrukce dilu, volby a ovéreni vhodného materidlu, navrhu technologie vyroby formou
numerické simulace a jeji optimalizace v nékolika iteracich. Nasledné pak samotného odliti obou ¢asti prevodovky az po
jeji zamontovani do zavodniho motocyklu a ovérenim funkénosti v provozu. Ke splnéni vsech cil bylo tfeba prokazat
znatné schopnosti a zvladnout velké mnoiZstvi teorie, at uz z pohledu materiélu, slévarenské vyroby nebo numerické
simulace.

Splnéni zadani splnéno

Posudte, zda predloZend zdvéreénd prdce splriuje zaddni. V komentdri pfipadné uvedte body zaddni, které nebyly zcela
splnény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena. Nebylo-li zaddni zcela spInéno, pokuste se posoudit zdvaZnost, dopady a
pfipadné i priciny jednotlivych nedostatkd.

Zadani prace bylo spInéno. Pro vyrobu skfiné prevodovky byl zvolen material dle provoznich poZadavki. Na zakladé
prvotni simulace tuhnuti byla pro oba dily skfiné prevodovky zvolena technologie (nalitky, vtokova soustava) a ta nasledné
s vyuZitim simulace optimalizovana az k vyhovujicimu stavu. Mezikrok, kdy pro kompletni technologii byla jesté provedena
simulace bez proudéni, povazuji za zbytecny. Nicméné nakonec po odliti a naslednych operacich obrabéni byla spravna
funkce odlitku/soucasti potvrzena. Ocefiuji zejména mnozstvi prace (hledani vhodného materialu a zplsob tep.
zpracovani, studii vyrobitelnosti a navrh technologie, vypocty, vyrobu modelu, zkousky kvality dilu)

Zvoleny postup FeSeni spravny

Posudte, zda student zvolil sprdvny postup nebo metody reseni.

Metodika feseni byla zvolena v souladu se zadanim préce. V prvni fazi $lo o hledani a ovéreni vhodného materidlu a
zpUsobu vyroby. Nasledné ovéreni proveditelnosti vyroby a konstrukéni Upravy soucasti. Technologicka pfiprava vyroby se
zahrnutim virtualniho optimalizacniho procesu pred samotnou vyrobou. Zaclenéni technologie 3D tisku pro vyrobu modelu
odlitku, a nakonec vlastni vyroba a nasledné ovéreni kvality vyroby formou nedestruktivnich i destruktivnich zkousek.
Nakonec dokoncovaci prace a montdaz prevodovky do motocyklu.

Odborna uroven A - vyborné

Posudte troveri odbornosti zdvérecné prdce, vyuZiti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podkladi a
dat ziskanych z praxe.

Prace dosahuje vysoké Urovné odbornosti. Diplomant prokazal schopnost vyuziti teoretickych znalosti o slitinach hliniku a
jejich vlastnostech. Dokazal rovnéz v praxi vyuzit znalosti technologické pripravy vyroby odlitku. Nakonec odbornou
uroven nejlépe ilustruje fakt, Ze vyrobenou soucast se podafrilo Uspésné odzkouset nejen zatéZzovym testem po
zamontovani prevodovky do motocyklu, ale i Uspésnym absolvovanim zavodu.

Formalni a jazykova uUroven, rozsah prace A - vyborné
Posudte spravnost pouZivani formdlnich zdpis( obsaZenych v prdci. Posudte typografickou a jazykovou stranku.
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Spravna prace s textem, nadpisy a tabulkami. Cely proces je dobfe dopInén mnoZstvim obrazk(i ze vSech ¢asti prace
diplomanta. Pouze u nékterych obrazkl ze simulace by stalo za to odstranit nedlleZité nebo necitelné ¢asti obrazki,
pripadné zvétsit stupnici (Ize editovat v programu ProCAST).

Vybér zdrojti, korektnost citaci A - vyborné

Vyjddrete se k aktivité studenta pri ziskavani a vyuZivani studijnich materidlG k reseni zavérecné prdce. Charakterizujte
vybér pramend. Posudte, zda student vyuZil vSechny relevantni zdroje. Ovérte, zda jsou vSechny prevzaté prvky radné
odliseny od vlastnich vysledk( a tuvah, zda nedoslo k poruseni citacni etiky a zda jsou bibliografické citace uplné a v souladu
s citacnimi zvyklostmi a normami.

Diplomant prokazal schopnost vhodné zvolit prameny, ze kterych Eerpal. Zdroje jsou v praci spravné citovany.

Dalsi komentare a hodnoceni

Vyjddrete se k urovni dosaZenych hlavnich vysledki zavérecné prdce, napr. k drovni teoretickych vysledkd, nebo k drovni a
funkénosti technického nebo programového vytvoreného reseni, publikacnim vystupum, experimentdlni zruc¢nosti apod.
Fakt, Ze se povedlo na konci prace zkoumanou soucast vyrobit, namontovat a ozkouset, dokonale demonstruje funkénost
zvolenych technickych Feseni. Oceriuji rovnéZ ¢asovou investici studenta, nebot cely proces, véetné analyzy vzorkd
materidlu i nasledné vad vyrobeného odlitku, musel byt casové velmi narocny. Cely ptibéh vyroby je v ramci prace

z pohledu publikac¢niho vystupu dobte zpracovan.

I1l. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Pan Zeman splinil zaddni své diplomové prdce na vybornou. Velké mnoZstvi prdce a usili, které musel do diplomové
prdce vloZit, bylo korunovdno uspésné vyrobenou skiini prevodovky a jejim rovnéz uspésnym otestovdnim

v provozu formou ucasti na zdvodu (diplomova prdce bohuZel nezmiriuje umisténi zavodnika). Navic po provozni
zkousce vykazovala prevodovka nulovy tnik oleje, coZ potvrdilo i spravnost technologie vyroby soucdsti. Moc
péknd prdce.

Otdzka 1. Jak mohou mechanické vlastnosti dilu, snizené pfechodem vyroby dilu z tlakového na gravitacni liti,
ovlivnit chovdni pfevodovky za provozu.

Otdzka 2. V teoretické Cdsti rozebirdte vliv jednotlivych prvki a zplsoby zlepseni mech. viastnosti hlinikovych slitin.
Jak byla pred odlitim zajisténa metalurgicka kvalita materidlu?

PfedloZenou zavérecnou praci hodnotim klasifikaénim stupném A - vyborné.

Datum: 30.8.2021 Podpis: Vlastimil Kolda
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