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Expanzní nádoby  
AQUAFILL HS

Rozměry a typy

Příslušenství

EXPANZNÍ NÁDOBY PRO OTOPNÉ SYSTÉMY

Expanzní nádoby řady HS jsou určeny k provozu v otopných 
systémech nebo v uzavřených chladicích okruzích a umož-
ňují absorbovat změny objemu, způsobené změnou teploty 
topné kapaliny.

Nádoby jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli a jsou opatřeny 
antikorozní povrchovou úpravou. V nádobě je nepropustná, 
velmi elastická membrána odolná vůči vysokým teplotám. 
U nádob s objemem od 50 l je membrána vyměnitelná.

Výměnný vak

Držák na zeď včetně vrutů a hmoždinek
Obj. kód 12174

Expanzní nádoby AQUAFILL HS

Technické údaje
MATERIÁL NÁDOBY ocel

MATERIÁL MEMBRÁNY EPDM

MATERIÁL PŘÍRUBY ocel s povrchovou úpravou

PŘEDNASTAVENÝ TLAK 1,5 bar

PROVOZNÍ TEPLOTA -10 až 99 °C

ZÁVĚSNÉ PROVEDENÍ HS005 HS008 HS012 HS018 HS025 HS040

OBJEM l 5 8 12 18 25 40

PRŮMĚR mm 160 200 270 270 290 320

VÝŠKA mm 325 330 310 425 468 580

PŘIPOJENÍ -- 3/4“ M 3/4“ M 3/4“ M 3/4“ M 3/4“ M 3/4“ M

MAX.PRACOVNÍ TLAK bar 6 6 6 6 6 6

OBJEDNACÍ KÓD -- 13731 13732 13734 13735 13736 13737

PROVEDENÍ NA NOHÁCH
S VÝMĚNNÝM VAKEM*
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OBJEM l 35 50 60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 700

PRŮMĚR mm 320 380 380 450 450 554 554 624 630 624 775 775 775

VÝŠKA mm 525 620 670 662 730 807 988 1006 1160 1520 1250 1525 1635

PŘIPOJENÍ -- 3/4“M 3/4“M 1“M 1“M 1“M 6/4“M 6/4“M 6/4“M 6/4“M 6/4“M 6/4“M 6/4“M 6/4“M

MAX.PRACOVNÍ TLAK bar 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

OBJEDNACÍ KÓD -- 13738 13739 13740 13741 13742 13743 13744 13745 13746 13747 13748 13749 13750
* Expanzní nádoba HS035 nemá výměnný vak.

Správnou velikost expanzní nádoby musí stanovit projektant. Pro výpočet velikosti expanzní nádoby pro otopné 
systémy je nutné znát vodní objem celé otopné soustavy (kotel, potrubí, otopná tělesa..), její maximální provozní 
teplotu a tlak, převýšení nejvyššího bodu otopné soustavy nad expanzní nádobou a minimální požadovaný tlak 
v kotelně.

OBJEM OBJ. KÓD

50 l 13785

60 a 80 l 13769

100 l 13770

150 a 200 l 13771

250 a 300 l 13772

400 l 13773

500 a 700 l 13774

Připojovací ventil
3/4“ Obj. kód 8770 

1“ Obj. kód 12295
6/4“ Obj. kód 14492

Držák na zeď a připojovací ventil G 3/4“ F/M
Obj. kód 7766



N�zev spole�nosti:

Vypracov�no:

Telefon:

Datum: 27.12.2021

Vyti�t�no z Grundfos CAPS [2021.37.007]

97924295 MAGNA3 65-60 F

Zad�n!

Zm"nit Z�t"#ov$ profil

1
2
3
4
5

N�klady po dobu #ivotn!ho cyklu

Pump A

Nahr�t profil

 1  2  3  4

Q (%)  25  50  75  100

Q (l/h) 5495.0 4121.2 2747.5 1373.8

H (%) 100 88 75 63

H (kPa) 40.0 35.0 30.0 25.0

P1 (kW) 0.163 0.126 0.093 0.066

Eta celk. (%) 37.5 31.9 24.5 14.4

Doba (h/a)  3010  2394  1026  410

Spot!eba energie (kWh/Rok) 67 129 223 199

Mno"stv# 1 1 1 1

V$sledky dimenzov�n!

Typ MAGNA3 65-60 F

Mno"stv# 1

Motor

Q 5495   l/h

H 40   kPa

P!#kon P1 0.163   kW

Po"adovan$ v$kon P2 v provozn#m bod& 0.163   kW

Eta 'erp. 37.5   %

Eta 'erp+motor 37.5   % =*'inn. 'erp., motoru

Spot!eba energie 618   kWh/Rok

N:klady LCC 4632   EUR /15Roky
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MAGNA3 65-60 F; Model D

Q = 5495 l/h
H = 40 kPa
n = 80 % / 2267 rpm
<erpan: kapalina = Voda
Teplota kapaliny b&hem provozu = 20 °C
Hustota = 998.2 kg/m³

Eta 'erp+motor+fr.m&ni' = 37.5 %
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N�zev spole�nosti:
Vypracov�no:
Telefon:

Datum: 28.12.2021

Vyti�t�no z Grundfos CAPS [2021.37.007]
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ALPHA2 25-40 130

Q = 794.4 l/h
H = 12 kPa
!erpan" kapalina = Voda
Teplota kapaliny b#hem provozu = 60 °C
Hustota = 983.2 kg/m³

Eta $erp+motor+fr.m#ni$ = 36 %
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Popis Hodnota
V!eobecn� informace:

N"zev v&robku: ALPHA2 25-40 130

Objednac' $'slo: 99411143

EAN k(d:: 5713828674753

Cena: EUR 306

Techn.:

Skute$n" vypo$'tan" hodnota
pr)toku:

794.4 l/h

V&sledn" dopravn' v&*ka $erpadla: 12 kPa

Max. dopravn' v&*ka: 40 dm

Teplotn' t,'da TF: 110

Schval. zna$ky na typovém *t'tku: VDE;CE;EAC

Model: E

Materi�ly:

T#leso $erpadla: Litina

T#leso $erpadla: EN-GJL-150

T#leso $erpadla: ASTM A48-150B

Ob#<né kolo: PES 30%GF

Instalace:

Rozsah okoln' teploty: 0 .. 40 °C

Maxim"ln' provozn' tlak: 10 bar

Potrubn' p,'pojka: G 1 1/2

Jmenovit& tlak: PN 10

Vzd"lenost mazi sac'm a v&tla$n&m
hrdlem:

130 mm

Kapalina:

!erpan" kapalina: Voda

Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 °C

Vybran" teplota kapaliny: 60 °C

Hustota: 983.2 kg/m³

Elektrické "daje:

P,'kon - P1: 3 .. 18 W

Frekvence el. s't#: 50 / 60 Hz

Jmenovité nap#t': 1 x 230 V

Max. spot,eba el. proudu: 0.04 .. 0.18 A

Kryt' >IEC 34-5?: X4D

T,'da izolace >IEC 85?: F

Zabudovan" motorov" ochrana: @"dn&

Teplotn' ochrana: ELEC

#$d$c$ jednotky:

Automat. no$n' reduk. provoz: V$etn# automat. no$n'ho reduk.
provozu

Poloha svorkovnice: 6H

Jiné:

Energet. Y$innost >EEI?: 0.15

!ist" hmotnost: 1.89 kg

Hrub" hmotnost: 2.04 kg

P,epravn' objem: 0.004 m³

D"nské $'slo VVS: 380473140

\védské $'slo RSK: 5758776

Finské $'slo LVI: 4615337

Norské $'slo NRF: 9043144

Zem# p)vodu: DK

!'slo tarifu: 84137030

44544454
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N�zev spole�nosti:
Vypracov�no:
Telefon:

Datum: 28.12.2021

Vyti�t�no z Grundfos CAPS [2021.37.007]
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ALPHA2 25-40 130

Q = 325.2 l/h
H = 10.12 kPa
!erpan" kapalina = Voda
Teplota kapaliny b#hem provozu = 60 °C
Hustota = 983.2 kg/m³

Eta $erp+motor+fr.m#ni$ = 19.5 %
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Popis Hodnota
V!eobecn� informace:

N"zev v&robku: ALPHA2 25-40 130

Objednac' $'slo: 99411143

EAN k(d:: 5713828674753

Cena: EUR 306

Techn.:

Skute$n" vypo$'tan" hodnota
pr)toku:

325.2 l/h

V&sledn" dopravn' v&*ka $erpadla: 10.12 kPa

Max. dopravn' v&*ka: 40 dm

Teplotn' t,'da TF: 110

Schval. zna$ky na typovém *t'tku: VDE;CE;EAC

Model: E

Materi�ly:

T#leso $erpadla: Litina

T#leso $erpadla: EN-GJL-150

T#leso $erpadla: ASTM A48-150B

Ob#<né kolo: PES 30%GF

Instalace:

Rozsah okoln' teploty: 0 .. 40 °C

Maxim"ln' provozn' tlak: 10 bar

Potrubn' p,'pojka: G 1 1/2

Jmenovit& tlak: PN 10

Vzd"lenost mazi sac'm a v&tla$n&m
hrdlem:

130 mm

Kapalina:

!erpan" kapalina: Voda

Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 °C

Vybran" teplota kapaliny: 60 °C

Hustota: 983.2 kg/m³

Elektrické "daje:

P,'kon - P1: 3 .. 18 W

Frekvence el. s't#: 50 / 60 Hz

Jmenovité nap#t': 1 x 230 V

Max. spot,eba el. proudu: 0.04 .. 0.18 A

Kryt' >IEC 34-5?: X4D

T,'da izolace >IEC 85?: F

Zabudovan" motorov" ochrana: @"dn&

Teplotn' ochrana: ELEC

#$d$c$ jednotky:

Automat. no$n' reduk. provoz: V$etn# automat. no$n'ho reduk.
provozu

Poloha svorkovnice: 6H

Jiné:

Energet. Y$innost >EEI?: 0.15

!ist" hmotnost: 1.89 kg

Hrub" hmotnost: 2.04 kg

P,epravn' objem: 0.004 m³

D"nské $'slo VVS: 380473140

\védské $'slo RSK: 5758776

Finské $'slo LVI: 4615337

Norské $'slo NRF: 9043144

Zem# p)vodu: DK

!'slo tarifu: 84137030

44544454
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N�zev spole�nosti:
Vypracov�no:
Telefon:

Datum: 28.12.2021

Vyti�t�no z Grundfos CAPS [2021.37.007]
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ALPHA2 32-60 180

Q = 1452 l/h
H = 20.4 kPa
!erpan" kapalina = Voda
Teplota kapaliny b#hem provozu = 60 °C
Hustota = 983.2 kg/m³

Eta $erp+motor+fr.m#ni$ = 45.5 %
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Popis Hodnota
V!eobecn� informace:

N"zev v&robku: ALPHA2 32-60 180

Objednac' $'slo: 99411221

EAN k(d:: 5713828675972

Cena: EUR 387

Techn.:

Skute$n" vypo$'tan" hodnota
pr)toku:

1452 l/h

V&sledn" dopravn' v&*ka $erpadla: 20.4 kPa

Max. dopravn' v&*ka: 60 dm

Teplotn' t,'da TF: 110

Schval. zna$ky na typovém *t'tku: VDE;CE;EAC

Model: E

Materi�ly:

T#leso $erpadla: Litina

T#leso $erpadla: EN-GJL-150

T#leso $erpadla: ASTM A48-150B

Ob#<né kolo: PES 30%GF

Instalace:

Rozsah okoln' teploty: 0 .. 40 °C

Maxim"ln' provozn' tlak: 10 bar

Potrubn' p,'pojka: G 2

Jmenovit& tlak: PN 10

Vzd"lenost mazi sac'm a v&tla$n&m
hrdlem:

180 mm

Kapalina:

!erpan" kapalina: Voda

Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 °C

Vybran" teplota kapaliny: 60 °C

Hustota: 983.2 kg/m³

Elektrické "daje:

P,'kon - P1: 3 .. 34 W

Frekvence el. s't#: 50 / 60 Hz

Jmenovité nap#t': 1 x 230 V

Max. spot,eba el. proudu: 0.04 .. 0.32 A

Kryt' >IEC 34-5?: X4D

T,'da izolace >IEC 85?: F

Zabudovan" motorov" ochrana: @"dn&

Teplotn' ochrana: ELEC

#$d$c$ jednotky:

Automat. no$n' reduk. provoz: V$etn# automat. no$n'ho reduk.
provozu

Poloha svorkovnice: 6H

Jiné:

Energet. Y$innost >EEI?: 0.17

!ist" hmotnost: 2.21 kg

Hrub" hmotnost: 2.37 kg

P,epravn' objem: 0.004 m³

D"nské $'slo VVS: 380473360

\védské $'slo RSK: 5758783

Finské $'slo LVI: 4615343

Zem# p)vodu: DK

!'slo tarifu: 84137030

44544454
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N�zev spole�nosti:

Vypracov�no:

Telefon:

Datum: 28.12.2021

Vyti�t�no z Grundfos CAPS [2021.37.007]
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MAGNA3 50-40 F, Model D

50 %

Q = 9450 l/h
H = 6 kPa
n = 50 % / 1391 rpm
!erpan" kapalina = Voda
Teplota kapaliny b#hem provozu = 60 °C
Hustota = 983.2 kg/m³
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Example of mains-connected motor
with mains switch, backup fuse and additional protection

RCD/RCCB

Popis Hodnota

V!eobecn� informace:

N"zev v$robku: MAGNA3 50-40 F

Objednac& '&slo: 97924287

EAN k(d:: 5710626493623

Cena: EUR 1968

Techn.:

Skute'n" vypo'&tan" hodnota pr)toku: 9450 l/h

V$sledn" dopravn& v$*ka 'erpadla: 6 kPa

Max. dopravn& v$*ka: 40 dm

Teplotn& t+&da TF: 110

Schval. zna'ky na typovém *t&tku: CE,VDE,EAC,CN
ROHS,WEEE

Model: D

Materi�ly:

T#leso 'erpadla: Litina

T#leso 'erpadla: EN-GJL-250

T#leso 'erpadla: ASTM A48-250B

Ob#;né kolo: PES 30%GF

Instalace:

Rozsah okoln& teploty: 0 .. 40 °C

Maxim"ln& provozn& tlak: 16 bar

Standardn& p+&ruba: DIN

Potrubn& p+&pojka: DN 50

Jmenovit$ tlak: PN 16

Vzd"lenost mazi sac&m a v$tla'n$m
hrdlem:

240 mm

Kapalina:

!erpan" kapalina: Voda

Rozsah teploty kapaliny: -10 .. 110 °C

Vybran" teplota kapaliny: 60 °C

Hustota: 983.2 kg/m³

Elektrické "daje:

P+&kon - P1: 20 .. 138 W

Frekvence el. s&t#: 50 / 60 Hz

Jmenovité nap#t&: 1 x 230 V

Max. spot+eba el. proudu: 0.22 .. 0.72 A

Kryt& <IEC 34-5>: X4D

T+&da izolace <IEC 85>: F

Jiné:

Energet. ?'innost <EEI>: 0.20

!ist" hmotnost: 17.5 kg

Hrub" hmotnost: 19.7 kg

P+epravn& objem: 0.046 m³

D"nské '&slo VVS: 380958504

Zem# p)vodu: DE

!&slo tarifu: 84137030
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